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Comune di Paratico
Provincia di Brescia

Progetto esecutivo
Nuova mensa scolastica scuola primaria in via Risorgimento
PNRR avviso  n. 48038 del 02/12/2021

Novembre 2022

Tavola AR9
particolare costruttivo:
- barriera scale
- box impianti
- pensilina

scala 1:20

committente Amministrazione Comunale di Paratico
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Progetto architettonico e d.l. arch. Guido L. Ferrari via Della Santa, 4/C - Paratico Bs
Progetto strutture ing. Francesco Rota via Marconi, 78 - Palazzolo s/O Bs
Progetto impianti meccanici ing. Roberto Faletti via Galimberti, 8/D - Bergamo
Progetto impianti elettrici p.i. Matteo Pozza via Barro, 9/C - Paratico Bs
Indagine geologica geol. Marco Carraro via Malogno, 2 - Palazzolo s/O Bs
C.s.p. - C.s.e. geom. Luciano Bellini via Roma, 11 - Cologne Bs

porticato

per la barriera vedere
particolare 1

per il box impianti vedere
particolare 2

barriera scale (quote in mm)
particolare costruttivo 1 - 1:20

box impianti (quote in mm)
particolare costruttivo 2 - 1:20

prospetto

sezione

per la barriera vedere
particolare 1

pianta

100

50
3

50

1000

897

proiezione ferro tubolare diam. 50 sp. 1,5

ferro tondo diam. 12

ferro piatto 30 x 10 ferro tubolare
diam. 50 sp. 1,5

ferro tondo diam. 12

ferro piatto 30 x 10

ferro tubolare diam. 50 sp. 1,5

ferro tondo diam. 12

ferro piatto 30 x 10

finitura: sabbiato, zincato e brunito liscio
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pianta

prospetto frontale

prospetto lateralesezione

finitura: sabbiato, zincato e brunito liscio

2000

lamiera stirata

ferro ad U 22 x 30 sp. 0,91

cerniera

ferro quadro 50 x 50 sp. 2,91

lamiera stirata

ferro ad U 22 x 30 sp. 0,91

cerniera

ferro quadro 50 x 50 sp. 2,91

ferro quadro 50 x 50 sp. 2,91

ferro ad U 22 x 30 sp. 0,91

lamiera stirata

ferro quadro 50 x 50 sp. 2,91

ferro ad U 22 x 30 sp. 0,91

lamiera stirata

sezione trasversale pensilina (quote in mm)
particolare costruttivo 3 - 1:20

particolare 3

la sezione longitudinale ha le medesime caratteristiche di quella trasversale tranne che per gli sbalzi che sono di 2,50 m di lunghezza - per la parte strutturale vedere la tavola CA9
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pianta

sezione

scossalina in lamiera preverniciata 8/10

ferro quadro 80 x 80 sp. 3

struttura aquapanel

lstra in cartongesso tipo aquapanel

vasca in lamiera zincata 8/10

cavo alimentazione elettrica

faretto ad in casso

tubo di scarico in pvc diam. 50 mm

trave HEA 160

colonna diam. 159 mm sp. 5 mm

pozzetto rete elettrica

pozzetto rete smaltimento acque bianche

piastra di ancoraggio 300 x 300 mm con
8 barre filettate diam. 16 x l 250 mm

colonna diam. 159 mm sp. 5 mm

piastra di ancoraggio 300 x 300 mm con
8 barre filettate diam. 16 x l 250 mm

cavo alimentazione elettrica

tubo di scarico in pvc diam. 50 mm

pozzetto rete elettrica pozzetto rete smaltimento
acque bianche


