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N.B. La disposizione delle apparecchiature
meccaniche sono definite nello specifico progetto.

alim. UTA 1
  5kW 400V~
alim. dosatore 1 e 2

da prese schuko 230V

alim. addolcitore
da prese schuko 230V
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LEGENDA  SIMBOLI IMPIANTO DI FORZA MOTRICE

Quadro elettrico

T1 Postazione lavoro singola in torretta a scomparsa composta da:
-  n°1 torretta a scomparsa 16/20 moduli
-  n°3 prese unel bipasso 2x10/16A bianche
-  n°2 predisposizioni prese RJ45 (trasmissione dati/ telefonia)

T°

Punto di consegna dell'ente distributore

IP55
C.E.01 /C.FTV.01

Rilevatore temperatura e gestione multimediale

Aspiratore temporizzato (comando da acc. luce locale) 100m3/h 230V~

503

043

Scatola da incasso a 3 posti per servizio forza motrice

Contenitore a 3 posti a vista IP55 per servizio forza motrice

Comando d'ermgenza a sgancio linea di alimentazione (C.E..) / fotovoltaico (C.FTV..)

Presa UNEL 10/16A universale

Presa Bipasso 10/16A

Presa IEC309 2P+T 16A interbloccata con fusibili gL 16A

primo piano - 1:100
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RACK
DATI

LEGENDA  SIMBOLI IMPIANTO DATI /TV e CITOFONIA

Presa dati RJ45 cat.6 in scatola da incasso 3 posti

Posto video citofonico interno 

Posto Esterno video citofonico 

Amradio Rack dati

P Predisposizione per posto Esterno video citofonico con scatola 503 e placca cieca

TD503

TV503 Presa TV digitale terrestre in scatola da incasso 3 posti

503 Presa TV-SAT in scatola da incasso 3 postiSAT

Punto alimentazione Elettroserratura

503 Prediposizione antintrusione con scatola da incasso 3P e coperchio cieco 

NO SI

pulsanti di chiamata per docce e vasche da bagno, 
uscite per alimentazione ventole di aspirazione;

prese a spina e comandi in autorimesse e cantine, 
termostati ambiente e pulsanti antincendio

quadri elettrici modulari

citofoni / videocitofoni

comandi di punti luce e dispositivi di chiamata

prese a spina FM, TV, telefono ecc.

cassette di derivazione

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO DI TERRA
Collettore / Nodo principale di terra

CU 35 / 50mm² Dispersore di terra orizzontale in corda di rame nuda CU 35 / 50mm² in posa interrata

Dispersore di terra verticale di tipo a croce in a.z. L=1,5m. profilato 50x50x5mm.

Collegamento ai ferri di fondazione dei pilastri con CU 35mm²

Derivazione da corda di terra con morsetto a C a crimpare C50-C50 / C35-C35 (vedi tipico)

Dispersore di terra verticale a croce in a.z. L=1,5m. prof.50x50x5mm. in pozzetto ispezionabile 
completo di morsetto singolo passante e doppio per derivazioni.

Collegamento ai ferri di fondazione / armatura con CU 35mm²

MT..

LEGENDA NUMERAZ. DELL'IMPIANTO DI TERRA
X 01

SI*LA:
E = DISPERSORE A CROCE
DN = DISPERSORE NATURALE - FERRI DI FONDAZIONE E PILASTRI
EQP = TUBAZIONE PER PREDISPOSIZIONE IMP. SCARIC+E ATMOSFERIC+E
MT = COLLETTORE DI TERRA

NUMERO PRO*RESSIVO

FF = COLLE*AMENTO AI FERRI DI FONDAZIONE

TOA
TOA...

CA...

Riv.Inc.

LEGENDA  SIMBOLI ALLARME INDENDIO

Pulsante di allarme incendio comprensivo di punto e cavo

Centrale di segnalazione allarme incendio

Targa ottico acustica autoalimentata comprensiva di punto e cavo

Comune di Paratico
Provincia di Brescia

Progetto esecutivo
Nuova mensa scolastica scuola primaria in via Risorgimento
PNRR avviso  n. 4�03� del 02/12/2021

Novembre 2022

Tavola E01
Elaborati elettrici

scala 1:100

committente Amministrazione Comunale di Paratico

Progetto architettonico e d.l. Arch. Guido L. Ferrari Via Della Santa, 4/C - Paratico Bs
Progetto strutture Ing. Francesco Rota Via Marconi, 7� - Palazzolo s/O Bs
Progetto impianti meccanici Ing. Roberto Faletti Via Galimberti, �/D - Bergamo
Progetto impianti elettrici Per.Ind. Matteo Pozza Via Barro, �/C - Paratico Bs
Indagine geologica Geol. Marco Carraro Via Malogno, 2 - Palazzolo s/O Bs
C.s.p. - C.s.e. Geom. Luciano Bellini Via Roma, 11 - Cologne Bs

PROGETTO IMPIANTO E/ETTRI&O
Impianto elettrico di distribuzione forza motrice,

impianto di trasmissione dati,
impianto segnalazione allarme incendio

predisposizioni impianto tv digitale terrestre /sat,
predisposizioni impianto citofonico e antintrusione

impianto di terra
rif. int. PRG2211011E01
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