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INTRODUZIONE 

Descrizione della struttura 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le caratteristiche geomeccaniche del 
sottosuolo del sito dove sono previsti i lavori in oggetto. Per il sottosuolo del sito specifico 
è stata ricostruira la successione stratigrafica e sono stati elaborati i parametri geotecnici 
di interresse per l’edificazione in oggetto. 

 

Vista aerea del sito di costruzione 

Norme di riferimento 

- D.M. Infrastrutture 17/1/2018 Norme tecniche per le costruzioni NTC2019 

- Circolare esplicativa MIT. n°7 del 21/1/2019 

Criteri di progetto delle fondazioni 

I criteri generali utilizzati per la progettazione delle fondazioni sono i seguenti: 

 lo stato di tensione indotto nel terreno deve essere compatibile con le caratteristiche 
di resistenza del terreno stesso 

 gli spostamenti delle strutture di fondazione devono essere tali da non 
compromettere la statica e la funzionalità delle strutture in elevazione 

 le fondazioni di tipo isolato (a plinto) vanno opportunamente collegate fra loro in 
accordo con quanto prescritto dalla normativa per le costruzioni in zona sismica. 
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CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL TERRENO 
In base alle indagini geologiche e alla relazione geologica redatta dal dott.Marco Carraro, 
sono state ricavate le seguenti caratteristiche del terreno: 

Corpo geologico unico: 

Depositi fluvioglaciali limoso sabbioso argillosi con rare ghiaie e ciottoli 

tipo di comportamento incoerente (granulare) 

peso di volume secco 18 kN/mc 

angolo di resistenza a taglio  = 29° 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE SISMICHE DEL TERRENO 

Categoria di sottosuolo 

In base a quanto descritto nel paragrafo precedente, la categoria sismica del sottosuolo 
attribuibile al terreno in oggetto appartiene alla seguente categoria: 

Categoria C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana 
fina mediamente consi-stenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati 
da un miglioramento del-le proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità 
equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

Categoria topografica 

In base ad una analisi semplificata, il sito in oggetto appartiene alla seguente categoria: 

Categoria T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15° 
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CALCOLO DEI PARAMETRI SISMICI 

Azione del sisma 

Gli spettri di risposta, sono definiti in funzione del reticolo di riferimento definito nella 
“Tabella 1” (parametri spettrali) in allegato alle Norme Tecniche 14 gennaio 2008 . Tale 
tabella fornisce, in funzione delle coordinate geografiche (latitudine, longitudine), i 
parametri necessari a tracciare lo spettro. I parametri forniti dal reticolo di riferimento sono: 

 ag:  accelerazione orizzontale massima del terreno; 

 Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 
orizzontale; 

 T*C: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 
orizzontale. 

I valori riportati nelle tabelle di seguito sono stati determinati assumendo le coordinate 
geografiche del sito in cui sorge il fabbricato. 

L’edificio rientra nella tipologia 2 prevista dal D.M. 17/1/2018 - par.2.4.1 (“opere ordinarie, 
ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale”); 
pertanto la sua vita nominale (VN) è assunta pari a 50 anni. 

Alla struttura, inoltre, viene attribuita la classe d’uso III, in accordo al D. D.M. 17/01/2018 
par.2.4.2.; il coefficiente d’uso (CU) assume quindi valore 1.5. 

Il sottosuolo è stato considerato di categoria C, la categoria topografica T1. 

Gli spettri vengono valutati per lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) e per lo stato 
limite di danno (SLD): 

 

Stato limite 
TR 

[anni] 

ag 

[g] 

Fo 

[-] 

Tc
* 

[s] 

S 

[-] 

SLO 45 0.047 2.39 0.23 1.50 

SLD 75 0.061 2.41 0.24 1.50 

SLV 712 0.153 2.47 0.28 1.50 

SLC 1462 0.194 2.51 0.29 1.50 
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CALCOLO DELLA PORTATA DI PROGETTO 
La portata di progetto del terreno viene valutata secondo l’approccio 2 delle norme 
tecniche NTC2018. Viene valutata la tipologia di fondazione più significativa in riferimento 
al progetto delle fondazioni, considerando la reale profondità di posa del piano di appoggio 
rispetto alla quota del terreno naturale. 

 

 
Caratteristiche del terreno 
coesione c' = 0 kN/m² 
angolo di attrito φ' = 29 ° 
peso del terreno di fondazione γ1 = 18 kN/m3 
peso del terreno sopra fondazione γ2 = 18 kN/m3 
inclinazione piano campagna 0 ° 
Caratteristiche della fondazione 
larghezza B = 1,50 m 
lunghezza L = 20,00 m 
profondità piano di posa D = 0,60 m 
Calcolo dei fattori 
fattori capacità portante Nγ = 19,34 

Nc = 27,86 
Nq = 16,44 

fattori forma della fondazione sγ = 1,02 
sc = 1,04 
sq = 1,02 

fattori inclinazione piano campagna gγ = 1,00 
gc = 1,00 
gq = 1,00 

fattori profondità piano di posa dc = 1,13 
dq = 1,12 

Calcolo delle portate del terreno 
pressione limite (Brinch-Hansen) Ru = 469 kN/m² 
coefficiente di sicurezza approccio 2 SLU γR = 2,3 
capacità portante di progetto Rd = 204 kN/m² 
pressione ammissibile in esercizio σt,amm = 156 kN/m² 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


