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LEGENDA SIMBOLI APPARECCHI ILLUMIANTI
ingresso mensa 4 o Corpo illuminante a led @224mm, 18W IP40 a plafone, cl.Il, 3000K
® fﬁl_ DISPOSITIVI DI CONNESSIONE tipo Disano Slim Lex 4 - cod. 22169311-00 o similare approvato dalla D.L.
\K : he ® Corpo illuminante a led @140mm, 23W, IP65, 3000K, fascio stretto installato nel c.s.
soriicoingressk ﬁ : o h 270 970 @ @ 7 NO S tipo Disano jet 140 IP65 - cod.22065612-39 (ott. satinata) o similare approvato dalla D.L.
x Seuogy 2 . ®m ®n . Corpo illuminante a led @90mm, 10W , IP54, 3000K, fascio a 38°, installato nel c.s.
Secondaria s = - T ' tipo Disano Antares IP - cod.22062410-00 (ott. satinata) o similare approvato dalla D.L.
———] guardgroba Ao 3 _ | Plafoniera a led stagna con diffusore in pc, 34W, 5194Im-4000K-CRI>80
vuoto sul piano terra tipo Disano 960 Hydro led 34W IP66 - Cod.164754-00 o similare approvato dalla D.L.
g S O = Corpo illuminante a led in pc, cl.ll, con grado di protezione 1P65,
ava tipo Disano Globo led 1544 - Cod.427246-00 o similare approvato dalla D.L.
= Corpo illuminante da incasso in 506 per esterno a led in alluminio, rifl. asim. 7,2W, cl.1, IP66
NOTA BENE: i dispositivi di connessione per le giunzioni e le NOTA BENE: i dispositivi di connessione non devono lasciare Tc=3000°K, vetro sat., alim.230V~ tipo Lombardo FIX506-Cod.LL120011-3 o similare appr. D.L.
o Ea genvaznom devono essere installati in apposite cassette, non parfl conduttrici scoperte; devono avere grado di protezione Corpo illuminante a sospensione a led con diffusore in alluminio att.E27 7,3W 2700°K
e o o yPh evono essere posti nelle scatole porta—apparecchi. IP XXB. ® . . . ..
tipo Fosnova Bell B Decor line sospensione colore oro-Cod.22222790-00 o similare appr. D.L.
© \ tipo Fosnova Bell B Decor line sospensione colore rame-Cod.22222780-00 o similare appr. D.L.
\ Corpo illuminante a sospensione con n.5 lampade a led E27 da 3000k d.60cm
. . . ] o colore bianco, attacco lamp. 5xE27 60W 230V~ , tipo Smarties Ideal Lux bianco o
p”mo p|an0 = 1 . 1 OO / o similare approv. dalla D.L.
Proiettore lineare da incasso stagno a led, con diffusore in vetro temprato, IP67, cl.ll, Tc=3000°K,
tipo Disano1836 Sicura - FS simmetrico LED 22W - Cod.414260-39 o similare approv. dalla D.L
ow Corpo illuminante a led 40W I=1160mm. a sospensione in alluminio 3649Im 3000°K
tipo Disano Sintesi System cod. 22010216 o similare approvata dalla D.L.
SE.W Plafoniera di emergenza di sicurezza autoalimentata 500Im, aut. 1h., in SE, autodiagnosi,
" cl.ll, IP42, tipo OVA Activa-Exiway cod. OVA47114 o similare approvato dalla D.L.
SE%.M Plafoniera di emergenza di sicurezza autoalimentata 500Im, aut. 1h., in SE, autodiagnosi,
" cl.ll, IP65, tipo OVA Activa-Exiway cod. OVA47015 o similare approvato dalla D.L.
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Progetto architettonico e d.l. Arch. Guido L. Ferrari Via Della Santa, 4/C - Paratico Bs
Progetto strutture Ing. Francesco Rota  Via Marconi, 78 - Palazzolo s/O Bs
Progetto impianti meccanici Ing. Roberto Faletti Via Galimberti, 8/D - Bergamo
Progetto impianti elettrici Per.Ind. Matteo Pozza Via Barro, 9/C - Paratico Bs
Indagine geologica Geol. Marco Carraro  Via Malogno, 2 - Palazzolo s/O Bs
C.s.p.-Cs.e. Geom. Luciano Bellini Via Roma, 11 - Cologne Bs




