
Progetto architettonico e d.l. arch. Guido L. Ferrari via Della Santa, 4/C - Paratico Bs
Progetto strutture  ing. Francesco Rota via Marconi, 78 - Palazzolo s/O Bs
Progetto impianti meccanici ing. Roberto Faletti via Galimberti, 8/D - Bergamo
Progetto impianti elettrici p.i. Matteo Pozza via Barro, 9/C - Paratico Bs
Indagine geologica  geol. Marco Carraro via Malogno, 2 - Palazzolo s/O Bs
C.s.p. - C.s.e.  geom. Luciano Bellini via Roma, 11 - Cologne Bs
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SCUOLA ELEMENTARE

DELIMITARE ZONA DI INGRESSO

PARCHEGGIO
PUBBLICO

RECINZIONE ESISTENTE

CARTELLONISTICA DI CANTIERE

Nota: utilizzare idonei segnali
in prossimità degli accessi, a delimitazione

del cantiere e durante le movimentazioni dei mezzi 
in entrata e uscita

cartello di cantiere
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Comune di Paratico
Provincia di Brescia

Progetto esecutivo
Nuova mensa scolastica scuola primaria in via Risorgimento
PNRR avviso  n. 48038 del 02/12/2021
C.I.G. _______________________ C.U.P. _______________________

Novembre 2022

Tavola 02SIC
Lay-out di cantiere : TAVOLA DEGLI SCAVI

scala 1:100 
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CARTELLO DI CANTIERE

RECINZIONE PER DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE

BASAMENTO GRU

DEPOSITO MATERIALI
DI CANTIERE

DEPOSITO MATERIALI
DI CANTIERE

RECINZIONE PER DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE

DEPOSITO SABBIA 
E CEMENTO

AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO
DEI RIFIUTI DI CANTIERETETTOIA 
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LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO
INGRESSO CANTIERE

nota: DURANTE LE FASI DI SCAVO, CHIUDERE L'ACCESSO E
IL PASSAGGIO DELLA STRADAI principali riferimenti di legge x LE OPERAZIONI DI SCAVO 

 
- D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008  

Tit. IV Capo II Sez. III Scavi e Fondazioni recepiti dal d.p.r. n. 164 del 07/01/1956 Capo 
II - Scavi e fondazioni (ex-artt. 12-15): 
- Art. 118. SPLATEAMENTO E SBANCAMENTO 
- Art. 119. POZZI, SCAVI E CUNICOLI 
- Art. 120. DEPOSITO DI MATERIALI IN PROSSIMITÀ DEGLI SCAVI 
- Art. 121. PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI 

 
- DPCM 14 ottobre 1997, n. 412 - d.p.r. n. 321 del 20 marzo 1956   
- DPR n. 320 del 20 marzo 1956   
- DMLLPP 11 marzo 1988 e Circolare del Ministero dei lavori Pubblici 24/09/88 n. 30483  
- DM 4 gennaio 2008 ,  
- DPR 14 settembre 2011, n. 177 
- DPCM 14/10/1997 N.412   
 
Si rinvia alla relazione geotecnica/geologica per ogni chiarimento in merito alla natura del 
terreno. 
  

IN PRESENZA DI SCAVI PROFONDI OLTRE 2 METRI, “PER EVITARE RISCHI DI CADUTA 

DALL’ALTO, SI DEVONO PREDISPORRE LUNGO I BORDI DELLO SCAVO APPOSITI PARAPETTI, 

DI ALTEZZA MINIMA 1 METRO, DOTATI DI TAVOLA FERMA PIEDE NON INFERIORE A 20 CM. LO 

SPAZIO VERTICALE TRA LA TAVOLA FERMAPIEDE E IL CORRENTE SUPERIORE NON DEVE 

SUPERARE I 60 CM 

  

 AREA DI SCAVO

AREA  DI SCAVO

PRESCRIZIONI:
PROTEGGERE LO SCAVO 
CON IDONEE BARRIERE

VIETARE LA SOSTA DEI MEZZI IN PROSSIMITA' DEGLI SCAVI

DA POSIZIONARE 
IN PROSSIMITA' DELL'INGRESSO


