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TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Tensione nominale:
Vn = 400 - 230 Vac

oo T e o) QUADRO ELETTRICO
SOTTOCONTATORE

QS

Tipo e sezione linee alimentazione :
FG16M16 0.6/1KV 3x50+1x25N

Struttura del quadro :
Quadro elettrico Gewiss 46QP (doppio isolamento) o similare approvato dalla D.L.

Grado di protezione minimo :
IP66

seritta, come da normativa di legge in vigore.

NOTE GENERALI:
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CARATTERISTICHE RETE CARATTERISTICHE ELETTRICHE QUADRO SEZIONI CONDUTTORI DI CABLAGGIO

Tensione nominale di rete (Un) 400 -230 Vac Tensione nominale di isolamento (Ui) 500 V Tipo di conduttore FG17 450/750v X FG16(0)M16 0.6/1KkvV O

Tensione circuiti ausiliari 230 Vac Tensione nominale di esercizio (Ue) 400 V Colore conduttore di potenza NERO—MARRONE-GRIGIO (Fasi)/BLU (Neutro)

Frequenza nominale 50Hz X 60Hz O Tipo di quadro QEPOTENZA (-2)XI QL DISTRB. (-3)(0 QECANT(-4)0 QEDISTPOT(-5) Colore conduttore di terra GIALLO/VERDE

Corrente di impiego 140 A Portata nominale sbarre Colore conduttore ausiliari in AC ROSSO

Corrente di cortociruito lcc 10 kA Tenuta al cortocircuito sbarre lcw Colore conduttore ausiliari in DC BLU

Potere di interruzione P.d.i. 36 kA Materiale sbarre Colore conduttore ausiliari liberi da potenziale ARANCIO/GRIGIO

lesd lenO EN60898 [ Sezione circuiti voltmetrici 1,5 mmq
Icu EN60947-2 X

CARATTERISTICHE MECCANICHE QUADRO Sezione circuiti amperometrici 2,5 mmq

Back—up non utilizzato X utilizzato O

T O T Costruttore e tipo Schneider Electric/Abb /Bticino/Gewiss o similari Sezione circuiti ausiliari in. 1,5 mmq

Sistema di distribuzione

™-sO ™-cO con porta chiusa P66 Sezione minima di derivaz. sbarre 6 mmq

X 1F+N O oF O Grado di protezione
Fosi IFNK 3F 0O con porta aperta P20 Sezioni di cablaggio: FS17 FG16R16

Forma 1 X Forma 3a O Forma 3b O

fi 10 A 16 A 2,5
Forma 2a [0 Forma 2b 0 Forma 4a [ Forma 4b O no @ mma mmd

Segregazione

da 11 a 16 A mmq a 20 A 4 mmgq

CARATTERISTICHE AMBIENTE Accessibilita’ fronte retro [
da 17 a 25 A mmq da 21 a 32 A 6 mmgq

Temperatura ambiente minima -5C Porta frontale trasparente X cieca O da 26 a 32 A mmgq da 33 a 40 A mmgq

Temperatura ambiente media (24 ore) 35C Chiusure posteriori pannello awvitato [J porta OJ da 33 a 63 A mmq da 41 a 63 A mmq
da 64 a 80 A 25 mmgq da 64 a 80 A 25 mmgq

Umidita’ relativa max 50% a 40°C Posa Pavimento [ Parete X

da 81 a 100 A 35 mmgq da 81 a 125 A 35 mmgq

Altitudine s.l.m. <1000m >1000m O Entrata cavi dall’alto O dal basso
da 101 a 150 A 50 mmgq da 126 a 160 A 50 mmgq

NORME DI RIFERIMENTO Uscita cavi dallalto (I dal basso X da 151 a 200 A 70 mmgq

CEl 23-5100 Verniciatura / Colore RAL7035 NOTA: LO SCHEMA E' RAPPRESENTATO CON TUTTI | CIRCUITI

CEl EN 61439-1/2 X FUORI TENSIONE E TUTTE LE APPARECCHIATURE A RIPOSO.

NOTE GENERALI:

— | conduttori della linea di alimentazione e di collegamento — Nel caso il quadro sia dotato di doppia/o piu’ alimentazioni — Le apparecchiature alimentate da interruttore generale — Le diciture degli interruttori sotto Gruppo

dei limitatori dovranno avere percorsi separati e distanziati dovra’ essere apposto un cartello monitore, con sfondo giallo, aperto dovranno essere segregate mediante appositi di Continuita’ dovranno avere lo sfondo di

dai conduttori delle linee di uscita. riportante la dicitura "ATTENZIONE quadro elettrico con doppia/ setti isolanti ed in prossimita’ dovra essere apposto colore rosso.

Il conduttore di messa a terra dovra’ essere collegato ad o piu' alimentazioni — sezionare tutte le alimentazioni prima di un cartello monitore con sfondo giallo riportante la dicitura — Dovra' essere installato un cartello monitore di
un apposito morsetto di messa a terra della guida DIN accedere alle parti attive”. "ATTENZIONE apparecchiature alimentate anche con divieto con dicitura "apertura consentita ai soli

e successivamente al collettore di terra del quadro. Inoltre tali parti di quadro dovranno essere segregate fra di loro. interruttore generale aperto” elettricisti”.
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DESCRIZIONE

CODICE
NORMATIVO

SEGNO
GRAFICO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA DEI CAVI

07-02-01

\

Contatto di chiusura

07-02-03

Contatto di apertura

07-02-04

Contatto di scambio con interruzione
momentanea

07-13-104

Tyr e

Interruttore di potenza ad apertura
automatica, magnetotermico

06—09-10

Trasformatore di corrente
Trasformatore di impulsi

CAVI BASSA TENSIONE

DESCRIZIONE

08-01-01

PR

Sti e analogi
V=Ivoltmetro — A=amperometro

07-05-01
07-05-02

Contatto di chiusura ritardato alla
chiusura

07-05-03
07-05-04

Contatto

di apertura ritardato alla
chiusura

07-07-01

Contatto
manuale,

di chiusura con comando
segna generale

07-13-106

*

[Elut

Interruttore di potenza ad apertura
automatica, funzionante per corrente
magnetotermica differenziale

08-01-02

Strumento indicatore digitale
V=voltmetro — A=amperometro

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 — Prodotti da Costruzione CPR, classe
Cca—s3,d1,a3, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di
qualitd S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEl 20-14, tensione
nominale 450/750 V

08-01-03

Strumento integratore
Wh=Contatore di energia elettrica
h=Conta ore

08-08-01

Orologio (e orologio secondario)
segno generale

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 — Prodotti da Costruzione CPR, classe
CPR Cca-sib,d1,al, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC
di qualitd G17, norme di riferimento CEl EN 50525, CEl 20-38, tensione
nominale 450/750 V

07-07-02

Contatto di chiusura, con comando
a pulsante (a ritorno automatico)

07-15-01

Bobina di comando, segno generale

08-08-03

Orologio con contatto

07-07-04

Contatto di chiusura, con comando
rotativo (senza ritorno automatico)

07-15-08

Bobina di comando di un rel2 con
ritardo all'attrazione

08-10-01

Lampada di segnalazione
RD=rosso - YE=giallo
GN=verde — BU=blu — WH=bianco

FG16(0)R16

Cavo unipolare o multipalare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 — Prodotti da Costruzione
CPR, classe Cca—s3, d1, a3, di rame ricotto isolato con materiale isolante
in gomma HEPR ad alto medulo di qualitd G16, guaina in PVC di qualitd
R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di
riferimento CEl 20-13, tensione nominale

0,6/1 kv

07-11-05

Commutatore a 2 vie e 3 posizioni
con posizione centrale di apertura

07-15-19

Bobina di comando di un rel2 a
rimanenza (passo—passo)

1-14-12

Pulsante ad accesso protetto
(con coperchio di vetro, ecc.)

07-08-01

Contatto dj posizione di chiusura
(fine corsa

07-15-21

Dispositivo di comando di un rel@ termico

06-14-06

Convertitore reversibile alternata —
continua

06—15-02

07-08-02

Contatto di posizione di apertura
(fine corsa

07-17-01

Relé a mancanza di tensione

Batteria di accumulatore o di pile

FGI6(0)M16

Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 — Prodotti da Costruzione
CPR, classe Cca—slb, d1, a1, di rame ricotto isolato con materiale isolante]
in gomma HEPR ad alto medulo di qualitd G16, guaina termoplastica di
qualitd M16, rivestimento intema riempitivo di materiale non igroscopico,
norme di riferimento CEl 20-13, CEl 20-38, tensione nominale 0,6/1 kV

07-09-01

Contatto di chiusura sensibile alla
temperatura

07-09-02

Contatto di apertura sensibile alla
temperatura

Fusibile (segno generale)

Conduttore di fase

1-1-01

Conduttore di neutro

FG18(0)M16

Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 — Prodotti da Costruzione
CPR, classe B2ca—slq, d1, al, di rame ricotto isolato con materiale
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualitd G18, guaina
termoplastica di qualitd M16, rivestimento intemo riempitivo di materiale
non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEl 20-38, tensione
nominale 0,6/1 kv

07-09-03

Contatto di chiusura di relé termico

Sezionatore con fusibile incorporato

1-11-02

S| S HIHEN | 2 [ © @D]DO?

Conduttore di protezione

07-09-10

Contatto di apertura di relé termico

07-13-02

Contattore (contatto di chiusura)

Interruttore di manovra—sezionatore
con fusibile incorporato

1-11-06

Conduttura trifase e
conduttore di neutro

1-11-08

07-22-03

Scaricatore

Conduttura manofase

FTG18(0)M16

Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 — Prodotti da Costruzione
CPR, classe B2ca—slq, d1, al, di rame ricotto isolato con materidle
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualitd G18, guaina
termoplastica di qualitd M16, rivestimento interno riempitivo di materiale
non igroscopico, resistente al fuoco CEl 20-45, tensione nominale 0,6/1
3%

CAVI MEDIA TENSIONE

1-11-09

07-13-06

Sezionatore

04-02-01

Condensatore (segno generale)

Conduttura trifase

SIGLA

DESCRIZIONE

02-15-01

07-13-08

Interruttore di manowra—sezionatore

p7-13—10

Interruttore di potenza ad apertura
automatica

Trasformatore monofase di sicurezza
a due avvolgimenti

Terra

Terminale o marsetto

RG16H1(O)R12

Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 — Prodotti da Costruzione
CPR, classe Eca, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualitd G16, guaina in PVC di qualita R12,
schermo costituito a fili di rame rosso, rivestimento interno riempitivo di
materiale non igroscopico, norme di riferimento CEl 20—13, tensione
nomindle da 1,8/3kV a 18/30kV

Connessione tra conduttori

Interruttore di potenza ad apertura
automaticq, funzionante per
corrente differenziale

06-10-01

Trasformatore monofase a due
avvolgimenti con schermo

Connessione schermatura cavo al
conduttore euipotenziale PE

=

Blocco porta

RG26H1(O)M16

Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 — Prodotti da Costruzione
CPR, classe Cca—sib, d1, a1, di rame ricotto isolato con materiale isolante
in gomma HEPR ad alto medulo di qualitd G26, guaina in PVC di qualita
M16, schermo costituito a fili di rame rosso, rivestimento intemo riempitiva
di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEl 20-13, tensione
nominale 12/20kV e 18/30kV

s« [{ADH <D [ = == T

Commutatore
CV=voltmetrico — CA=amperometrico

8__

Blocco chiave
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DIMENSIONI QUADRO (mm)
ALTEZZA: 650mm,;
LARGHEZZA: 515mm;
PROFONDITA": 250mm;
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Da quadro
Tensione concatenata
Corrente Ik max

| Sistema 1

| Potenza totale PG QS.COM.E \g
Fattore di potenza Wh \
Corrente totale Ib z6 A
Res. terra impianto

L]Ik=10 kA

6L1.1 6L2.1 6L3.1 6N.1

6L1.2 6L2.2 6L3.2 6N.2
6L2.3 6N.3

SOTTO CONTATORE LINEA ALIMENTAZIONE AUSILIARIO
DENOMINAZIONE DG QGBT COM. EMERGENZA

SIGLA D.MTD.0 D.0 QS.COM.E
TIPO POTENZA TOT. T 86.6 T TT/L2-N 1.82
POTENZA kW | Ib 25.6 50.9 0.01 0.048
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.738 1 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 160-C + DIFF misura—F-REG BTDIN PF 20A
R e [N.POLI 4 125 2 20
Ith 125 0.5
Im (o curva) 875 16 120
TIPO CH 10 gG 6A
CALIBRO 6
CONTATTORE I-[:PO |
TIPO
TARATURA
TIPO CAVO FGI6M16 0.6/1 kV FG180M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3x(1x50)+1x25 2x1.5
LUNGHEZZA 35 5
LINEA DI Iz 147 20.9
POTENZA Cdt a Ib % | Cdt totdle a Ib 0.342 0.342 0.003 0.003
Zk mQ | Zs 23 33.7 1585.7
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra 10 10 6.81 1.48
NUMERAZIONE MORSETTIERA

FUSIBILE

RELE' TERMICO
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