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NOTE: TUTTE LE MISURE SONO DA VERIFICARSI IN CANTIERE

TUTTE LE EVENTUALI VARIAZIONI DEVONO ESSERE CONCORDATE ED APPROVATE DALLAD.L.

L'MPRESA DOVRA FORNIRE ALLA COMMITTENZA E ALLA D.L. | DISEGNI DI DETTAGLIO DELLA REALE ESECUZIONE DELLE STRUTTURE -

DRAWING AS BUILT
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

incid.

RIPORTO

Nr. 1
NPO1

Nr. 2
NP02

ANALISI DEI PREZZ|
OPERE SOGGETTE A RIBASSO (SpCap 2)

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA (binderi di granito grigio o similare)
pavimentazione in binderi di Granito Grigio o similare di dimensioni 80x80 mm
spessore 50 mm finitura sabbiata o fiammata a seconda delle indicazioni della
D.L., resistenza a compressione en 1926 valore medio 119 MPa, resistenza a
compressione (dopo 56 cicli di gelo/disgelo) en 12371 valore medio 106 MPa,
resistenza a flessione en 12372 valore medio 59,7 MPa, resistenza a flessione
(dopo 56 cicli di gelo/disgelo) en 12371 valore medio 56,3 MPa, massa volumica
apparente en 1936 Valore medio 2.789 kg/mc, assorbimento d’acqua a pressione
atmosferica en 13755 Valore medio 0,29%, resistenza all’abrasione

en 1341 appendice c valore medio 22,5mm, carico di rottura ai punti di fissaggio
en 13364 valore medio 3400 (N), posato su un letto di sabbione e
successivamente battuti e stuccati con sabbia fine e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a perfella regola d’arte da campionare e solloporre all'approvazione
dellaD.L.

Il prezzo comprende gli oneri per lallettamento ed i relativi materiali, la
preparazione del piano di posa, la fugatura, i materiali, le opere murari, i
tracciamenti, le assistenze, i noli, i tagli, gli sfridi, la creazione di campi di
pendenza, la preparazione del piano di posa, la posa anche su pedata di scala, la
realizzazione di rampe di accesso, i trasporti, gli smaltimenti, le assistenze, la
pulizia finale a pavimentazione ultimata ed ogni altro onere per dare il lavoro a
perfetta regola d’arte secondo le indicazioni di progetto e della D.L..
ELEMENTI:

(E) [1C.24.050.0010.c] Sabbiatura di superfici di pietre naturali e artificiali con ...

di cui MDO= 24.698%; MAT= 49.547%; ATT= 4.834%; m?

(E) [1U.04.315.0080.a] Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica,
di ..

di cui MDO= 55.254%; MAT= 16.375%; ATT= 7.426%; m?

(E) [1U.04.230.0030.a] Irruvidimento e pulizia di pavimenti lapidei mediante pallin

di cui MDO= 56.471%; MAT= 0.000%; ATT= 22.500%; m?

(E) [MA.00.025.0010] Operaio qualificato posatore

di cui MDO= 79.050%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora

(L) Fornitura di pavimentazione in binderi di granito grigio o similare di dimensioni
80x80 mm spessore 50 mm mq

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (100.48) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (114.55) euro

TOTALE euro/m?

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN MARMO BIANCO DI CARRARA

pavimentazione in binderi di Marmo Bianco di Carrara o similare di dimensioni
80x80 mm spessore 50 mm finitura sabbiata o fiammata a seconda delle
indicazioni della D.L., resistenza a compressione en 1926 valore medio 119 MPa,
resistenza a compressione (dopo 56 cicli di gelo/disgelo) en 12371 valore medio
106 MPa, resistenza a flessione en 12372 valore medio 59,7 MPa, resistenza a
flessione (dopo 56 cicli di gelo/disgelo) en 12371 valore medio 56,3 MPa, massa
volumica apparente en 1936 Valore medio 2.789 kg/mc, assorbimento d’acqua a
pressione atmosferica en 13755 Valore medio 0,29%, resistenza all’abrasione

en 1341 appendice c valore medio 22,5mm, carico di rottura ai punti di fissaggio
en 13364 valore medio 3400 (N), posato su un letto di sabbione e
successivamente battuti e stuccati con sabbia fine e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a perfella regola d’arte da campionare e solloporre all'approvazione
dellaD.L.

Il prezzo comprende gli oneri per lallettamento ed i relativi materiali, la
preparazione del piano di posa, la fugatura, i materiali, le opere murari, i
tracciamenti, le assistenze, i noli, i tagli, gli sfridi, la creazione di campi di
pendenza, la preparazione del piano di posa, la posa anche su pedata di scala, la
realizzazione di rampe di accesso, i trasporti, gli smaltimenti, le assistenze, la
pulizia finale a pavimentazione ultimata ed ogni altro onere per dare il lavoro a
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI incid
TARiFFA E DEGLI Quantita Y ' R.
ELEMENTI unitario TOTALE ¢
RIPORTO
perfetta regola d’arte secondo le indicazioni di progetto e della D.L..
ELEMENTI:
(E) [1C.24.050.0010.c] Sabbiatura di superfici di pietre naturali e artificiali con ...
di cui MDO= 24.698%; MAT= 49.547%; ATT= 4.834%; m? 1,000 13,24 13,24| 11,069| ---
(E) [1U.04.315.0080.a] Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica,
di ...
di cui MDO= 55.254%; MAT= 16.375%; ATT= 7.426%; m? 1,000 57,10 57,10| 47,738 ---
(E) [1U.04.230.0030.a] Irruvidimento e pulizia di pavimenti lapidei mediante pallin
di cui MDO= 56.471%; MAT= 0.000%; ATT= 22.500%; m? 1,000 6,80 6,80 5,685 -
(E) [MA.00.025.0010] Operaio qualificato posatore
di cui MDO= 79.050%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,200 36,42 7,28/ 6,086 --
(L) Fornitura di pavimentazione in binderi di marmo bianco di carrara o similare di
dimensioni 80x80 mm spessore 50 mm mq 1,000 35,19 35,19| 29,421
Sommano euro 119,61/| 100,000
Spese Generali 14.00% * (119.61) euro 16,75
Sommano euro 136,36
Utili Impresa 10% * (136.36) euro 13,64
TOTALE euro/m? 150,00

A RIPORTARE
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI incid
TARiFFA E DEGLI Quantita Y ' R.
ELEMENTI unitario TOTALE ¢
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO (SpCap 1)
Nr. 3 Sabbiatura di superfici di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad
1C.24.050.00 |azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i
10.c ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in
muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno
euro/ m? 13,24 -
overflow (SpCap 3)
Nr. 4 Irruvidimento e pulizia di pavimenti lapidei mediante pallinatura meccanica
1U.04.230.00 |eseguita con idonea apparecchiatura a circuito chiuso compreso il lavaggio finale:
30.a - per la prima passata
euro/ m? 6,80 -—-
Nr. 5 Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di
1U.04.315.00 |porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti dal Committente. Compresi: il prelievo
80.a (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in
cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello
spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m*® di cemento tipo 32,5 R; la cernita dei
cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, I'intasamento
con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede stradale
euro/ m? 57,10 -
Nr. 6 Operaio qualificato posatore
MA.00.025.0 euro/ ora 36,42 -—-
010

Data, 28/11/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE






