pavimentazione in binderi di Granito Grigio o similare di
dimensioni 80x80 mm spessore 50 mm finitura
sabbiata o fiammata a seconda delle indicazioni della
D.L., resistenza a compressione en 1926 valore medio
119 MPa, resistenza a compressione (dopo 56 cicli di

gelo/disgelo) en 12371 valore medio 106 MPa, g
resistenza a flessione en 12372 valore medio 59,7 / i}
MPa, resistenza a flessione (dopo 56 cicli di

gelo/disgelo) en 12371 valore medio 56,3 MPa, massa / \\
volumica apparente en 1936 Valore medio 2.789

kg/mc, assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - .
en 13755 Valore medio 0,29%, resistenza allabrasione ~\  +~— AL @ T

en 1341 appendice c valore medio 22,5mm, carico di
rottura ai punti di fissaggio en 13364 valore medio 3400

(N), posato su un letto di sabbione e successivamente :
battuti e stuccati con sabbia fine e quanto altro l’,’\ w (
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola

d’arte da campionare e sottoporre all'approvazione ) L ) o o ' - ' N o N .
della D.L. pavimentazione in binderi di Granito Grigio o similare di cordoli in Granito Grigio o similare finitura sabbiata o

dimensioni 80x80 mm spessore 50 mm finitura fiammata a seconda delle indicazioni della D.L.,
sabbiata o fiammata a seconda delle indicazioni della
D.L., resistenza a compressione en 1926 valore medio
119 MPa, resistenza a compressione (dopo 56 cicli di strato di malta cementizia a supporto cordoli
gelo/disgelo) en 12371 valore medio 106 MPa,
resistenza a flessione en 12372 valore medio 59,7

MPa, resistenza a flessione (dopo 56 cicli di rete elettrosaldata in acciaio, @ 8\10 cm, rispondente ai

4 , i ) B 4 " . ) , ! . ] Ep ) 2 y — — = _ N gelo/disgelo) en 12371 valore medio 56,3 MPa, massa Criteri Amble_n?all Mlnlmlldl Cl.JI al Decreto 11 gennaio

4 t, i, L y s % R L P e ud < . B L P -||||!||||||||||[[||'<|||||-4 volumica apparente en 1936 Valore medio 2.789 201? qel Ministero deIIAmblent'e'e dt-?lla tutela' del
‘ - s - < ) 4t e Ty ) s ‘s DET'EAGLLQB dA v kg/mc, assorbimento d’acqua a pressione atmosferica Territorio e del Mare, con caratteristiche nspon_dentl_alla_

=t en 13755 Valore medio 0,29%, resistenza all'abrasione norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di

en 1341 appendice ¢ valore medio 22,5mm, carico di controllo di produzione in stabilimento di cui al

rottura ai punti di fissaggio en 13364 valore medio 3400 D.M.17/01/2018

(N), posato su un letto di sabbione e successivamente
battuti e stuccati con sabbia fine e quanto altro

STATO DI PROGETTO - SEZIONE DI DETTAGLIO A-A - SCALA 1:20 necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte da campionare e sottoporre all'approvazione
della D.L.

massetto di sottofondo per formazione pendenza, tipo per
marciapiedi eseguito con calcestruzzo confezionato in
betoniera, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore

medio 80 mm -
cordoli in Granito Grigio o similare finitura sabbiata o
fiammata a seconda delle indicazioni della D.L.,
resistenza a compressione en 1926 valore medio 119
MPa, resistenza a compressione (dopo 56 cicli di strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da
gelo/disgelo) en 12371 valore medio 106 MPa, inerti graniglie e pietrischi
resistenza a flessione en 12372 valore medio 59,7
MPa, resistenza a flessione (dopo 56 cicli di
gelo/disgelo) en 12371 valore medio 56,3 MPa, massa ﬂipENDENZA 2%
volumica apparente en 1936 Valore medio 2.789 — 4
kg/mc, assorbimento d’acqua a pressione atmosferica L U
en 13755 Valore medio 0,29%, resistenza all'abrasione ‘ .
en 1341 appendice c¢ valore medio 22,5mm, carico di o T_\
rottura ai punti di fissaggio en 13364 valore medio 3400 @ / = [
(N), posato su un letto di sabbione e successivamente
battuti e stuccati con sabbia fine e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola &
d’arte da campionare e sottoporre all'approvazione IF
della D.L.
pavimentazione in binderi di Granito Grigio o similare di // Sy s/
dimensioni 80x80 mm spessore 50 mm finitura s S
sabbiata o fiammata a seconda delle indicazioni della -
D.L., resistenza a compressione en 1926 valore medio
i 119 MPa, resistenza a compressione (dopo 56 cicli di ——
15 gelo/disgelo) en 12371 valore medio 106 MPa,
resistenza a flessione en 12372 valore medio 59,7 ' - % ‘
\ MPa, resistenza a flessione (dopo 56 cicli di < A
D D gelo/disgelo) en 12371 valore medio 56,3 MPa, massa < ///
& B DDQDDDDDDDDD volumica apparente en 1936 Valore medio 2.789 A <
kg/mc, assorbimento d’acqua a pressione atmosferica / ’ ) ‘
%DD%%%%%%g@gggg%ggg%ggggmD%g%g DDGDDDDD DDDDDDD en 13755 Valore medio 0,29%, resistenza all'abrasione N y /“
= en 1341 appendice c valore medio 22,5mm, carico di . <
e DDDD%DDDDDDDDDDDDDD (] %5 DDDDDDDDDDDDODDD rottura ai punti di fissaggio en 13364 valore medio 3400 4 \ <
DDDD DDDDBDDDDDD DDDDDDDDD% DD%%}DD %DDDDDDDDDDDDDDDDDDD (N), posato su un letto di sabbione e successivamente </ A A
D DDDD DDDDDD D battuti e stuccati con sabbia fine e quanto altro | — \
‘ < pa
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola _ A
d’arte da campionare e sottoporre all'approvazione ; =
della D.L. |
|
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PROGETTO ARCHITETTONICO STEFANO VIGANO ARCHITETTO
E COORDINAMENTO ) .
23100 SONDRIO, Via Venusti 12
telefono 347 99 43 943
P.IVA 00903580140
email me@stefanovigano.com
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
PROGETTO STRUTTURE
SICUREZZA MIRKO SALINETTI GEOMETRA
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) Via postalesio 311
telefono 349 843 19 25
P.IVA 00839240140
email mirkosalinetti@gmail.com
OGGETTO
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
TAVOLA
DATA: NOVEMBRE 2022
AGG. 1:20 -1:5
AGG.
o* NOTE: TUTTE LE MISURE SONO DA VERIFICARSI IN CANTIERE
1 - - ] - - - - Pepepppp—— epappp—— g - - - ——— R oo .
N EEESmEmmRE = ] i ke i - = - sEmEsmsEaes EESEEEEEEEEEE I am SN NN NN NSNS EEs NN EENEEEEEEEE --............‘p TUTTE LE EVENTUALI VARIAZIONI DEVONO ESSERE CONCORDATE ED APPROVATE DALLAD.L.
231
! 675 4\/ 194 L'IMPRESA DOVRA FORNIRE ALLA COMMITTENZA E ALLA D.L. | DISEGNI DI DETTAGLIO DELLA REALE ESECUZIONE DELLE STRUTTURE -
1099 DRAWING AS BUILT

STATO DI PROGETTO - SPARTITRAFFICO: TRACCIAMENTO- SCALA 1:20




