MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE (SIFONE) sc.1:25

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A TELAIO QUADRATO E COPERCHIO
CIRCOLARE CON CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400

PIANTA
PARTICOLARE CHIUSINO
e
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TUBAZIONE @600 ESISTENTE

CONTRO PENDENZA

0.85m

POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.
O GETTATO IN OPERA O EQUIVALENT
(dim 80x80cm)

N.2 TUBAZIONI @250 CLS ESISTENTE IN
CONTRO PENDENZA DA ELIMINARE
O DISMETTERE

POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.

SEZIONE A-A

PIANO STRADALE
100.91
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SOLETTA PREFABBRICATA IN C.A. CQ\N

TUBAZIONE @600 ESISTENTE IN USCITA

O GETTATO IN OPERA O EQUIVALENT
(dim 80x80cm)

SEZIONE B-B

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A TELAIO QUADRATO E COPERCHIO CIRCOLARE

CON CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400

SOLETTA PREFABBRICATA IN C.A. CON

FORO @60 CENTRALE (dim 100x100)
sp. 0.20m

N.2/TUBAZIONI @250 CLS ESISTENTE IN
CONTRO PENDENZA DA ELIMINARE
O DISMETTERE

CORDOLO ESISTENTE

TUBAZIONE (#3600 ESISTENTE
CONTRO PENDENZA

RIEMPIMENTO CON
TOUT VENANT DI CAVA\

PIANO STRADALE
100.91

IN CONTRO PENDENZA

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFER

FORO @60 CENTRALE (dim 100x100)/
sp.0.20m Ve

TUBAZIONE (3600 ESISTENTE
IN INGRESSO CONTRO PENDENZA

POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.
O GETTATO IN OPERA O EQUIVALENT}/
(dim 80x80cm) AN

RIEMPIMENTO CON AN
TOUT VENANT DI CAVA

MAGRONE sp.10 cm

5\ I,

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A TELAIO QUADRATO E COPERCHIO

CIRCOLARE CON CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400
TAPPETO D'USURA sp. 3 cm
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\ \BINDER sp. 8 cm

 \|STABILIZZATO sp.15cm

%

LIMITE SCAVO

MURO DI SOSTEGNO RECINZIONE sc.1:20

RECINZIONE IN GRIGLIATO
66x132 Hpannello 1720 mm
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TUBAZIONE IN PROGETTO (600 PVC

/
N QUOTA FONDO TUBO

98.36

ZONA DI RACCORDO MANUFATTO-TUBAZIONE CON
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RIPARTITORI
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PIANO STRADALE QUOTHA VARIABILE QUOTA PIAZZALE DITTA ST spa VARIABILE
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< MAGRONE sp.10cm
Rck>150 kg/cmq
0.25 m|0.25 m|0.25 m
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PANNELLO RECINZIONE IN GRIGLIATO (acciaio zincato) sc.1:20

2.00 m
CORRENTI VERTICALI I ] PIATTO DI BORDATURA
35 mm LATO SUPERIORE 25x6 mm
PIATTO PORTANTE VERTICALE
60x8 mm PIATTO PORTANTE VERTICALE
E 60x8 mm
™~
CORRENTI ORIZZONTALI |E
@5 mm P>
- MAGLIA 132x66 mm
SOMMITA' MURO DI SOSTEGNO mn
| PIATTO DI BORDATURA
- ? LATO-HNFERIORE 256 mm
E
S
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| MURO DI SOSTEGNO RENCINZIONE

si veda apposito particolare

OIDALE A TELAIO QUADRATO

E COPERCHIO CIRCOLARE CON CERNIERA ESTRAIBILE,
SECONDO NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400

TUBAZIONE @600 ESISTENTE IN USCITA

IN CONTRO PENDENZA

SEZIONE TIPO POSA TUBAZIONE sc.1:20

TAPPETO D'USURA sp. 3 cm

STABILIZZATO sp. 25cm

BINDER sp. 8 cm

PIANO STRADALE

030 m

—

MATERIALE INERTE DI CAVA spess. 20 cm

(STABILIZZATO)
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TUBAZIONE IN USCITA @600

RIEMPIMENTO CON TOUT VENANT DI CAVA
STESO A STRATI MAX.40cm E COMPATTATO
E' POSSIBILE UTILIZZARE IL MATERIALE

ARMATURA PER

HSCAVO >1.50m
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< C{ALOTTATURA TUBAZIONE DI PROGETTO

“ | \
5 N\
\ L \
\ @250 CLS
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POZZETTO PREFABBRICATO INC.A.
O GETTATO IN OPERA O EQUIVALENTE
(dim 80x80cm) //\
/\
/.

TUBAZIONE IN PROGETTO @600 PVC
1=0,20% m——p

QUOTA FONDO TUBO

QUOTA FONDO TUBO

98.35

ZONA DI RACCORDO MANUFATTO-TUBAZIONE CON
CLS LISCIATO

%
MAGRONE sp. 10 cm®

98.36
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0.80 m
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"POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.

RISULTA DALLO SCAVO SE OPPORTUNAMENTE
VAGLIATO (CIOTOLI CON LUNGHEZZA
A 10-20cm) E SE RITENUTO IDONEO DALLA D.L:

CALOTTATURA IN CLS sp.10cm
CON RETE ELETTROSALDATA

PROSPETTO STACCIONATA IN LEGNO sc.1:20

1.88 m

PIANTONE $120 mm

0.36
, eem

1.00 m
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PIANO STRADALE

PIANTONE $120 mm

TRAVERSA @ 80 mm

TERRENO VEGETALE

H scavo: variahile
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. MAGRONE sp

N O GETTATO IN OPERA O EQUIVALENTE

/// (dim 80x80cm)

.10 cm

N
/
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diam. 8 mm maglia 20cm x 20cm

TUBAZIONE IN PROGETTO

@600/@400 PVC

QUOTA FONDO TUBO
PER TUBAZIONE @400

SI VEDA PROFILO IN TAV.2

LIMITE DELLO SCAVO

PARTICOLARE CADITOIA STRADALE sc.1:20

PARTICOLARE POZZETTO DI ISPEZIONE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA sc. 1:20

CAVIDOTTO IN PE corrugato

diametro esterno 110mm

CALOTTATURA IN CLS

ANELLO DIM. INT. 50x50x50 cm senza fondo

4
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CON CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D250

0.50 /
L )

TAPPETO D'USURA sp. 3 cm

BINDER sp. 8 cm

STABILIZZATO sp.15cm

T e B o e

TOUT VENANT DI CAVA

LG ﬁ

STABILIZZATO sp.15cm

{ / / / MAGRONE IN CLS sp.10cm

TRONCHETTO IN PVC PER SCARICO ACQUA

TOUT VENANT DI CAVA

PIANTA SEZIONE 1-1 con rete elettrosaldata
diam 8 maglia cm 20x20
CORDOLO IN CLS 12/15x25
MASSETTO IN CLS 5,10 TAPPETO D'USURA sp.3cm CON BASE E RINFIANCHI IN CLS
e i BINDER 8 CALOTTATURA IN CLS sp.10cm
;Cs)N RETE EIFETZT()ROSALZ%ATA CORDOLO IN CLS 12/15x25 cm 0.50 m
mm maglia 20cm x 20cm CON BASE E RINFIANCHI IN CLS STABILIZZATO sp.15cm
e GIUNTI DILATAZIONE TUBAZIONE PVC 160
— 050 ~— LATO STRADA | LATO PISTA RIEMPIMENTO IN TQUT VENANT DI CAVA
20 m
: =7
LATO STRADA SP. 33 LATO PISTA CICLABILE = |
IN ASFALTO IN ASFALTO _ \ g
/ = (—]
_— - E % E.
\/ GRIGLIA IN GHISA CLASSE €400 : a5 J S S T i eyt
1 1 SN _ diam. 8 mm maglia 20cm x 20cm
Z‘ IX MAGRONE IN CLS. sp.10 cm | ) g
— Lo ~— AN
CADITOIA STRADALE * A / t
POZZETTO SIFONATO PREFABBRICATOINCLS NN \ NN ‘ MASSETTO DI PENDENZA
VEDERE PARTICOLARE : N CLS. 5010 om
DIMENSIONI INTERNE 45cm x 45cm AN />7 y - P
ALTEZZA 70cm gaoopPve | _LIMITE SCAVO
-
—
PASSO CARRAIO

SEZIONE TIPO POSA CAVIDOTTI PE
CORRUGATO DN110mm sc. 1:20

BINDER sp. 8 cm
TAPPETO D'USURA sp. 3 cm

1.00 m

0.40

NASTRO SEGNALATORE

0.30 m

LIMITE SCAVO

0.5

SABBIA VAGLIATA SE PROFONDITA' DI RICOPRIMENTO > 1m

CLS SE PROFONDITA' DI RICOPRIMENTO < 1m

CAVIDOTTO IN PE CORRUGATO

diametro esterno 110mm

PARTICOLARE PLINTO TIPO 1 PER PALO SEGNALETICA O ILLUMINAZIONE PUBBLICA

(con foro centrale) sc. 1:20

PALO SEGNALETICA O ILL. PUBBLICA

CEMENTO NELLA BASE
DELLA PREDISPOSIZIONE

PLINTO DI FONDAZIONE PER PALI'ILLUMINAZIONE
PUBBLICA 100X100X100 (¥)

min 0.20 n

/
[N \\FORO INGRESSO CAVI
.. TUBO DA INTERRO pvc

1.20 m

/ /\//\/\\\ diam. 110 mm

D.20 m

"MAGRONE sp 10 cm

* VEDERE PRESCRIZIONI ENTE INSTALLATORE ILL.PUBBLICA PRIMA DELLA FORMAZIONE DEL PLINTO

0.94 m

SEZIONE TIPO PISTA CICLOPEDONALE NEL TRATTO PARALLELO ALLA STRADA SP33 sc.1:25

Strada SP 33

1.00m

0.50m

2.50m

larghezza invariata rispetto ad esistente

asse stradale
riga di margine

DELINEATORI DI MARGINE |

banchina asfaltata spartitraffjco

CONFORMI AL CODICE DELW.A STRADA

MASS&TTO IN CLS sp.10cm
CON RETE ELETTROSALDATA

éORDOLO IN CLS 12/15x25

pista ciclopedonale RECINZIONE IN GRIGLIATO 66X132

(Hpannello. 1.72 m)

STRADA SP 33
VIA ENRICO FERMI
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@8mm maglia 20cm x 20cm
e GIUNTI DILATAZIONE
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CON BASE E RINFIANCHI IN CLS
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MURETTO DI SOSTEGNO IN C.A
si veda apposito particolare

PISTA CICLOPEDONALE
7 N
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MAGRONE sp.10 cm
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TAPPETO D'USURA sp.3 cm

BINDER sp.8 cm

STABILIZZATO sp.15 cm

MASSICCIATA STRADALE

SEZIONE TIPO PISTA CICLOPEDONALE NEL TRATTO DEL SEDIME DELL'EX STRADA STORICA SP33

PARTICOLARE PLINTO TIPO 2 PER PALO SEGNALETICA O ILLUMINAZIONE PUBBLICA

(con foro decentrato) sc. 1:20

PALO SEGNALETICA O ILL. PUBBLICA

CEMENTO NELLA BASE
DELLA PREDISPOSIZIONE

PLINTO DI FONDAZIONE PER PALI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA 100X100X100 ()
? o /. /. /. ./ // /
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N \
e = s i MAGRONE sp 10 cm
1.00 m

* VEDERE PRESCRIZIONI ENTE INSTALLATORE ILL.PUBBLICA PRIMA DELLA FORMAZIONE DEL PLINTO

094 m

sc.1:25
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CORDOLO A RASO IN ¢1r:<)6x6x20 cm PISTA CICLOPEDONALE CORDOLO A RASO |
0.94 m CON BASE E RINFIANC I\HN CLS va CON BASE E RINFIAN
4 916 L=282 cm + 2%
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MASSETTO IN CLS DRENANTE
4 916 L=282 cm + PIGMENTATO sp.8 cm
4 @16 L=282 cm
0.94m STABILIZZATOsp.15 cm
o PRESCRIZIONI
I DISEGNI STRUTTURALI NON SOSTITUISCONO agli effetti dei tracciamenti e dei particolari
I DISEGNI ARCHITETTONICI.
OGNI EVENTUALE INCONGRUENZA DEVE ESSERE SEGNALATA ALLA DIREZIONE LAVORI.
STRUTTURE IN C.A. COMUNIE DI
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI:
CALCESTRUZZO PER MURO DI SOSTEGNO: R AN D ” @@
3 STAFFE 216 L=376 cm CLASSE DI RESISTENZA C32/40:
0.94m Dimensione massima dell'INERTE: 22mm PROVINCIA D] BRESCIA
Classe di ESPOSIZIONE: XC4
Rapporto A/C max: 0,60
Dosaggio minimo calcestruzzo: 340kg/mc
CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI: Messa in sicurezza stradale mediante realizzazione
CLASSE DI RESISTENZA C25/30: nuova pista ciclabile Brandico - Ognato 2° lotto
Dimensione massima dell'INERTE: 32mm
Classe di ESPOSIZIONE: XC2
Rapporto A/C max: 0,50
Dosaggio minimo calcestruzzo: 300kg/mc
0.94m Classe di CONSISTENZA: S4
YITIETIYTW ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.C.A. PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
4o16L=zez em Barre ad aderenza migliorata B430C_controllato In stabilimento, saldable. @@ oo Oggetto: N. Elaborato:
COPRIFERRO: c=4cm.
E_ INTERFERRO: i=6cm. PERCORSO CICLOPEDONALE VIA ENRICO FERMI
= e | _____ SP. 33 Km 1+400 e 1+750
<
3 E' INDISPENSABILE LA VIBRATURA MECCANICA DEI GETTI.
E' VIETATA L'AGGIUNTA DI ACQUA IN CANTIERE. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
4 016 L=282 cm + NON UTILIZZARE IN NESSUN CASO BARRE CON TRACCE DI RUGGINE.
4@16L=282cm | |~ T T e
0.94 m Le BARRE PIEGATE devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non . = .
minore di 4 volte il diametro per barre (8 e (10, 5 volte il diametro per barre 12, (14 e (16, studio d_ ingegneria
R 8 volte il diametro per barre _20. dO tt . lng . SERGIO SAVOLDI
S Nelle GIUNZIONI delle barre, se non diversamente indicato, adottare una lunghezza di ﬁgepggiiiggaéismondo 12 - 25128 Brescia tel. 030/3389560 fax 030/3702747
sovrapposizione in ritto pari a 80 volte il diametro. S i N eero deavoidhgnail com  studisingecroiosaunidifpec. it
Per 'TANCORAGGIO delle barre, se non diversamente indicato, adottare una lunghezza pari a ﬁgecgtﬂin?frggazg=Monticelli Brusatt () tal. o fox J0/EIES
40 volte il diametro. c.f. SVL SRG 4627 B157B p.iva 02620920989
________________________________________________________________________________________________________________________ CODICE COMMESSA: Nr. REVISIONE | PROGETTISTI:
Per ogni giorno di getto, e comunqye ogni IOch di geFto di miscela omogeng_a, devg essere e 50 Tor TozTo3 Toa Tos Tos To7
effettuato almeno un PRELIEVO. Ciascun prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento v
3 STAFFE 018 L=376 cm della posa in opera nei casseri, DUE PROVINI. Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione CONTROLLATO DA: §
0.94m va eseguito alla presenza del Direttore Lavori o di un tecnico di sua fiducia. 5
APPROVATO DA: QE)
NON ESEGUIRE ALCUN GETTO SENZA L'APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI. -




