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DISSUASORE DI SOSTA

PISTA CICLABILE

SEGN. VERTICALE: INIZIO/FINE PISTA CICLABILE

CANALETTA 70X80

Ø600 CLS

SBARRA

SPARTITRAFFICO INVALICABILE

2x Ø250 PVC
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0 X
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Ø1
00

0 C
LS

SFERA SIGNUM 500

SEGN. VERTICALE:
dim 200 X 200 cm

BARGNANO

BRESCIA

ORZINUOVI

200 m

ALLACCIO GAS

INGRESSO ST srl
CIV 64

Q.T.=100.86

Q.F.T.=99.86

POZZETTO PARTITORE CON PARATOIE
COPERTO CON GRIGLIATO

 h=50mm maglia 25x75 mm

RECINZIONE IN CLS
h=200 cm

RECINZIONE CON PIANTINI
IN CLS h=200 cm

 con GRIGLIATO METALLICO
maglia 60 X 130 mm

CANCELLO SCORREVOLE

ESSETI srl

PALO ILL. PUBBLICA Ø150

PALO Ø200 deformabile

RECINZIONE CON PIANTINI
IN CLS h=200 cm

 con GRIGLIATO METALLICO
maglia 60 X 130 mm

CHIUSINO MCP ERMETICO 40

SP 33 - VIA ENRICO FERMIDIREZIONE BRESCIA

SP 33 - VIA ENRICO FERMI

DIREZIONE BRANDICO

PALO ILL PUBBLICA Ø200 deformabile

RECINZIONE IN CLS
h=200 cm

GUARD RAIL

GUARD RAIL

CIPPO

GUARD RAIL

GUARD RAIL

GUARD RAIL

OGNATO

fraz. di BRANDICO

PONTICELLO IN MURATURA

2.76
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TELECOM

Ø600 CLS

PALO LINEA ELETTRICA AEREA IN CLS Ø300

2.88

PUNTI DI RILIEVO

STAZIONI/PUNTI FISSI

RILIEVO DEL 23.02.2022

RILIEVO A CORREDO DEL PROGETTO LOTTO1
100.39 PUNTI DI RILIEVO

SCARPATE

CORSI D'ACQUA A
CIELO APERTO

1

1

PUNTI DI RIPRESA
FOTOGRAFICA

LAMPIONI

CADITOIE

CHIUSINI SOTTOSERVIZI
VARI

SEGNALETICA ORIZZONTALE
(LINEA DI MEZZERIA E DI
MARGINE LATERALE)

Ø600 CLS CANALI - TRATTI COPERTI

ALBERI

SOTTOSERVIZI INTERFERENTI:

FOGNATURA NERA PE250

METANO CONDOTTE IN ACCIAIO DI
DISTRIBUZIONE 7a SPECIE DN 125
ACQUEDOTTO TUBAZIONI
POLIETILENE de 110

LINEA ELETTRICA 380

IN PLANIMETRIA SONO INDICATE SOLO LE RETI

TECNOLOGICHE DI CUI, ALLA DATA DELLA

REDAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE

CORRENTE, SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI

IN MERITO ALLA LORO PRESENZA E POSIZIONE.

LA POSIZIONE DEI SERVIZI TECNOLOGICI

RAPPRESENTATA IN PLANIMETRIA E' DA

RITENERSI INDICATIVA E NON VICOLANTE

CIRCA L'ESATTEZZA E COMPLETEZZA DELLE

INFORMAZIONI FORNITE.

L'APPALTATORE PRIMA DELL'INIZIO DI OGNI

ATTIVITA' DI SCAVO DEVE, CONTATTANDO GLI

ENTI ESERCENTI, PROVVEDERE ALLA RICERCA

DI TUTTI I SOTTOSERVIZI PRESENTI NELL'AREA

DI CANTIERE, PROCEDENDO SUI  SINGOLI

TRATTI INTERESSATI DAI LAVORI.

LINEA ELETTRICA 15kv

LINEE ELETTRICHE AEREE
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Corsia rotatoria SP 33
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SERGIO SAVOLDI

COMUNE DI

BRANDICO
PROVINCIA DI BRESCIA

PERCORSO CICLOPEDONALE VIA ENRICO FERMI
SP. 33 Km 1+400 e 1+750

PLANIMETRIA DI RILIEVO sc.1:200
SEZIONI DI RLIEVO sc. 1:100


