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A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D’USO E/O COMMERCIALE) DELL’ARTICOLO

PELLICOLA ADESIVA PIASTRE 96 POZZ. -
REAL-TIME PCR

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL’ARTICOLO

Pellicola adesiva ottica da utilizzare per sigillare piastre da 96 pozzetti in protocolli di real-time

a.3) UNITA DI MISURA INTERNA

PEZZO =pz

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Pellicola ottica ottimizzata per applicazioni con fluorescenza
Compatibile con piastre 96 pozzetti

Compatibile con gli strumenti presenti nei laboratori richiedenti
Confezionamento: max 200 pz

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

* Scheda tecnica del Fornitore

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA

5PZ

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO Al PUNTI B) E C)

[ ]NoO

e Dichiarazione assenza di DNA e RNA

[ ]nNo

S| (specificare sotto)

S| (specificare sotto quantita)

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con
quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITA

Verifica di aderenza della pellicola alla piastra 96 pozzetti in uso
Verifica di assenza di evaporazione dopo corsa di amplificazione standard
Verifica dei valori di Ct di controlli positivi standard




