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A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D’USO E/O COMMERCIALE) DELL’ARTICOLO

‘ PIASTRA ELUIZIONE 96 POZZETTI KINGFISHER

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL’ARTICOLO

| Piastra da 96 pozzetti da 0.5mL di capacita, adatta all’'uso con Kingfisher Flex e APEX

a.3) UNITA DI MISURA INTERNA

{ Pezzo = PZ = 1PIASTRA

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

e Adatta all'uso con KingFisher Flex e KingFisher APEX
In polipropilene
Fondo a VvV

96 pozzetti da 0,5mL utilizzabili per volumi di campione fino a 0,2mL

Resistenti al riscaldamento (almeno fino a 80°C) e congelamento (fino a -80°C)
RNAasi/DNasi free
PRODOTTO DA ABBINARE A FORNITURA COD.64041-64042

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

€.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

[ ]no

S| (specificare sotto)

| Scheda tecnica comprovante le caratteristiche tecniche dichiarate in offerta

€.2) CAMPIONATURA RICHIESTA

[ ]no

Sl (specificare sotto guantita)

| 10 piastre

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO Al PUNTI B) E C)

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con
quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI

DI QUALITA

Esecuzione di un protocollo con KingFisher Flex e KingFisher APEX a verifica delle caratteristiche
dichiarate.




