
PLINTO DI FONDAZIONE PER PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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1 palo di illuminazione esistente

2 fascia catramata di protezione
della base del palo realizzata con
manicotto tubolare da 450 mm
costituito da poliolefina reticolata
ad elevato spessore termofusibile
da applicare con pistola termica

3 collare in cls h=220 mm
 con spigoli smussati per favorire

la rapida eliminazione
 delle acque meteoriche

4 plinto di fondazione in cls 80x80cm
RcK 200Kg/cm²

5 pozzetto di derivazione in cls
 da 40x40 cm (fondo aperto)
6 chiusino in ghisa

7 tubo PVC ø80mm
8 tubo PVC ø200mm
9 cavidotto ø110mm serie pesante
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NB: in fase di esecuzione contattare l'Ufficio dell'ente preposto
per il coordinamento dell'impianto di illuminazione
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NB: il plinto deve essere munito di
certificazione di conformità finale

Plinto prefabbricato in CLS armato per
chiusini di qualsiasi forma e dimensione
-Modello standard con telaio a L 44x44
(tipo pesante)
A= cm 84
B= cm 45
Peso = circa 60 Kg.
Altri modelli corrispondono a tutte le misure
dei chiusini quadri e tondi a partire da 12 cm.
ø interno.

Per acque meteoriche - da accoppiare a plinto
prefabbricato per chiusini
Il plinto prefabbricato appoggia sia sul pozzetto
che sulla massiciata evitando possibili cedimenti

elemento in
c.a. o pietra

tout-venant
bitumato

tappeto d'usura

pozzetto sifonato
circolare

plinto in
CLS prefabbricato
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ghisa grigia o sferoidale - telaio L da murare - telaio T da appoggio
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POZZETTO STRADALE SIFONATO

PLINTO PER CHIUSINI
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ELEMENTO IN CLS PREFABBRICATO PER ALLOGGIAMENTO CHIUSINI (DI OGNI FORMA E DIMENSIONE) CON
INVITO IN LAMIERA DI FORTE SPESSORE IN FERRO ZINCATO

OBBLIGATORIA PER TRANSITO BICICLETTA E PEDONE (NORME BARRIERE ARCHITETTONICHE)
CADITOIA IN GHISA O SFEROIDALE - FORI QUADRI - TIPO PIANO - TIPO CONCAVO

FORATA mod. MONTINI FONDERIE

Classi di resistenza e utilizzi a norme UNI
CHIUSINI E GRIGLIE in ghisa sferoidale

DISPOSIZIONI PER LA POSA DI TELAIO PER CHIUSINI E CADITOIE

CANALI GRIGIATI  in cemento polimerico
-CANALI GRIGIATI  in cemento polimerico (tipo GRIDIN) ad alta resistenza,
  portata e praticità di mantenimento

-dotati di profili in ghisa con bloccaggio della griglia con bulone in acciaio inox

-predisposti per griglie ed accessori utili per esigenze funzionali ed estetiche

METODO CORRETTO

Posa in opera a REGOLA D'ARTE
dei telai per chiusini e caditoie

10 mm
ma al limite di portata

ACCETTABILE ERRATO

F 900 resistenza > 90.000 daN

D 400 resistenza > 40.000 daN

C 250 resistenza > 25.000 daN

B 250 resistenza > 12.500 daN

CLASSI PRINCIPALI DELLA NORMA UNI EN 124

per vie di circolazione speciali sottoposte a carichi assiali particolarmente elevati
(aeoporti, fabbriche,ecc.)

per vie di circolazione normale (traffico intenso, medio, leggero)

per dispositivi di coronamento installati su banchine, nelle cunette a bordi delle strade
(in uno spazio compreso tra 0,5 m sulle corsie di circolazione e 0,2 m sui marciapiedi)
e sui parcheggi interni accessibili ai mezzi pesanti

per marciapiedi, zone pedonabili e superfici paragonabili nonchè parcheggi per autovetture
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D 400 - F 900
CHIUSINI

0,5 0,50,5

A 15 o B 125 o B 250

B 125 C 250 o D 400

C 250 B 125 o A 15 o

o D 400 B 125C 250

D 400 - E 600
GRIGLIE

SEZIONI TIPO SCAVI, CONDOTTE, CAMERETTE
PER LA REGOLARE ESECUZIONE DI SCAVI, TAGLIO DELLE PAVIMENTAZIONI, RINTERRO, SISTEMAZIONE
DELLA MASSICCIATA E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SI RICHIAMANO GLI SPECIFICI
ARTICOLI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, PARTE II
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CAMERETTA DI ISPEZIONE
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SEZIONI TIPO DI SCAVO PER CONDOTTE
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fino a m 2
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CROCE DI S. ANDREA POSTA MINIMO OGNI 1 METRO
DA RIMUOVERE A RINFRANCO IN CLS
DEFINITIVAMENTE CONSOLIDATO

SEZIONE TIPO PER TUBI IN PVC UNI 7447-75
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METANO  M.P.

METANO  B.P.

METANO - TEL - ENEL -
- PUBBL. ILLUMINAZ.

METANO - ACQUEDOTTO

ENEL - ACQUEDOTTO

FOGNATURA - METANO

FOGNATURA - METANO

METANO M.P.

METANO B.P.

METANO - TEL

METANO - ACQUEDOTTO

ENEL - TEL -
- PUBBL. ILLUMINAZ.

ENEL - ACQUEDOTTO

FOGNATURA - ENEL

FOGNATURA - METANO
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INTERSEZIONI DI TUBAZIONI

D
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METANO

ACQUEDOTTO

FOGNATURA

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

SUPERIORMENTE ALLE TUBAZIONI ALLA DISTANZA DI CM 20 VA INTERPOSTO, DURANTE L'OPERAZIONE
DI REINTERRO, IL NASTRO SEGNALETICO DI INDIVIDUAZIONE

PRESCRIZIONI di posa PER SOTTOSERVIZI

PARALLELISMO DI TUBAZIONI

PROFONDITA' POSA TUBAZIONI

P

1,00 m
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0,80 m
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1,00 m

variabile

0,50 m

sotto piano stradale
sotto piano di campagna

D min.
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D min.

D min.

0,50 m
1,00 m

0,30 m
0,50 m

0,30 m

0,50 m

     /
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     /

1,00 m

con diaframma in mattoni
senza diaframma

con diaframma in mattoni
senza diaframma

con diaframma in mattoni

D min.
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D min.

D min.

D min.

D min.

0,30 m

0,30 m

0,50 m

0,30 m

0,30 m

   /

  /

con diaframma in piastra metallica mm 8
o calcestruzzo di cm 10

con tubazione inguainata in tubo pvc
o in calcestruzzo di cm 5

con diaframma in piastra metallica mm 8
o calcestruzzo di cm 10
protezione tubazione gas con tubo in pvc

non ammesso sottopasso gas

isola rialzata

sottofondo in cls

rinfianco in cls

abbinabile con BLOCCO CUNETTA -  vedi anche CORDOLATURE CIGLIO
STRADA

marciapiede
12

x2
0

GR
AN

IT
O

SE
GA

TO

in granito segato
o cls prefabbricato
dimensioni cm. 15 x 25
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CORDOLI - SEZIONI TIPO DEI CORDOLI E DEI DISLIVELLI DI MARCIAPIEDE
PAVIMENTAZIONI
ELENCO DEGLI ELEMENTI CURVI DI SERIE

SEZIONE 5x20cm A 1 E 2 SMUSSI
RAGGI: 38,00m 47,00m

SEZIONE 7x20cm 7x25cm 10x25cm 12x25cm 12x30cm 12/15x25cm
RAGGI: 0,25m 0,50m 0,75m 1,00m 1,50m 2,00m 2,50m 3,00m 3,50m
            4,00m 5,00m 6,00m 7,00m 8,00

SEZIONE 15x25cm 15/18x30cm
RAGGI: 0,50m 1,00m 2,00m 3,00m 6,00m

CADITOIA CLASSE D 400
IN GHISA SFEROIDALE TIPO TAMAR/GD PRODUZIONE Fond. ROSSI O EQUIV.

CHIUSINO PER POZZETTI DI ISPEZIONE
TIPO PAMREX CLASSE D 400 (a norma UNI 124) PRODUZIONE COLOMBO O EQUIVALENTE
IN GHISA SFEROIDALE TELAIO QUADRATO CON MARCATURA SPECIFICA "COMUNE DI
VILLONGO - ACQUE BIANCHE" PESO COMPLESSIVO NON INFERIORE A Kg 100 E
GUARNIZIONE ANTIBASCULAMENTO CARICO DI ROTTURA MAGGIORE 40 t

POZZETTO STRADALE SIFONATO E
POZZETTO DI ISPEZIONE
IN CLS PREFABBRICATO

100 cm

CLS
Ø 40 cm

Ø 16 cm

Sabbia vagliata

chiusino rotondo Ø 60 cm a telaio quadro
in ghisa sferoidale classe D 400

tipo pamrex produzione colombo o equival.
disposto in diagonale

reinterro con materiale
proveniente dagli scavi

pozzetto di ispezione
in cls prefabbricato

condotto acque bianche
in gres Ø 40 cm

gradini in acciaio
rivestiti in polietilene

fissaggio in acciaio
Ø 10/12 mm

45 cm

Ø 16 cm
45 cm
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Sifone Mortara
in gres Ø 15 cm

Sifone Mortara
in gres Ø 15 cm

Giunto in P.V.C.
Ø 16 cm

Tubo in P.V.C.
Ø 16 cm

Curva a 45°
in P.V.C
Ø 16 cm

42 cm

20
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m

11 cm

12,5

Raccordo in P.V.C.
Ø 16 cm

60 cm

Sabbia vagliata

caditoia in ghisa sferoidale
tipo tamar/gd 5050 gd1 450 d

classe D 400 o equivalente

pozzetto monolitico in cls

sifone mortara in gres Ø 15 cm

reinterro con materiale
proveniente dagli scavi
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