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PROGETTO - ABACO COLORI

DETTAGLI COSTRUTTIVI  IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO NEL MANTO DI COPERTURA DETTAGLI E SPECIFICHE TECNICHE- SEZIONE SU LUCERNARIO D-D'

ASSONOMETRIA COSTRUTTIVA SISTEMA DI ANCORAGGIO serr. T-02   SPECIFICHE TECNICHE
LUCERNARIO mod. GPL MK06 2070(78x118) Velux o equiv.
•Poliuretano bianco (RAL 9003) anima in legno temotrattato
•Vetrata stratificata interna/temprata esterna
•Rivestimento esterno in alluminio grigio (RAL 7043)
•Materiale isolante perimetrale in EPS (ThermoTechnology™)

serr. T-02   SPECIFICHE TECNICHE
LUCERNARIO mod. GGL CK06 207021A(55x118) Velux o equiv.
•Poliuretano bianco (RAL 9003) anima in legno temotrattato
•Vetrata stratificata interna/temprata esterna
•Rivestimento esterno in alluminio grigio (RAL 7043)
•Materiale isolante perimetrale in EPS (ThermoTechnology™)
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Cornice pannello colore RAL 7043 Colore telaio esterno RAL 7043

RAL 7035
Intonaco facciate

Bronzo- tipo Ossidal BR-9
tutti i serramenti

RAL 7016 (ANTRACITE)
Vernice putrelle solai interni

RAL 7043
Vernice portone principale
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