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PROTOCOLLO DI SICUREZZA CANTIERE
ANTICONTAGIO COVID-19

Misure di sicurezza da adottare in relazione al Virus COVID-19

In relazione alla gestione dell'opera oggetto di appalto si specifica che, nell’'ottica di garantire le migliori misure
di tutela in termini di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, il presente protocollo
deve intendersi integrativo al Piano Operativo di Sicurezza del cantiere, ed in particolare devono esserne
rispettati i principi nell'organizzazione delle lavorazioni e nella valutazione dei rischi da predisporre per la
realizzazione delle opere.

La realizzazione delle opere edili, alle quali devono aggiungersi tutte le lavorazioni accessorie relative alla
realizzazione degli impianti, preuppongono innegabilmente la presenza di pit soggetti all'interno del cantiere,
ed & per questo motivo che viene predisposto il presente da condividersi con a tutti i lavoratori coinvolti.

Particolare attenzione verra prestata in relazione all'utilizzo dei mezzi e dei macchinari che, compatibilmente
con le metodologie d'uso, verranno assegnati ad un solo operatore che avra il compito di garantirne la pulizia
come specificato nel presente piano..
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PREMESSA

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali
per tutta la popolazione.

Le imprese presenti in cantiere in conformita alle recenti disposizioni legislative e indicazioni
dell’Autorita sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che
devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle gia predisposte nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento specifico.

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del presente piano & rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere
le attivita lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere
adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

RIFERIMENTI

e Provvedimenti normativi relativi allemergenza Covid-19
e Protocollo condiviso 24 Marzo 2020

INFORMAZIONE

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno
essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a
quanto contenuto nel piano di sicurezza di cantiere.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e
lavoratori autonomi dandone evidenza al Coordinatore per Ia Sicurezza.

Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le
disposizioni di sicurezza contenute nel presente “Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio” e
le disposizioni legislative anti-COVID, facendo prendere visione della segnaletica esposta.

Alringresso del cantiere, nei luoghi maggiormente visibili, in corrispondenza degli uffici, servizi e altri
baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere dovra essere esposta apposita
cartellonistica informativa.

In particolare, le informazioni riguardano:

o ['obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita sanitaria;

» |a consapevolezza e I'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
allingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, ecc.);



¢ [Iimpegno arispettare tutte le disposizioni delle autorita e del datore di lavoro nel fare accesso
in cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano delligiene);

e l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza
di qualsiasi sintomo influenzale durante I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

MODALITA DI INGRESSO IN CANTIERE

Il personale, prima dell'accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea cosi come specificato dalla procedura 01 dellimpresa. Se tale temperatura risultera
superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel pit
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in cantiere, della
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi
al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni del’OMS2. Per questi casi si fa
riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per 'accesso di fornitori esterni dovranno essere privilegiati di volta in volta a cura del preposto,
percorsi e tempistiche che consentano di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori in forza nel
cantiere.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non &
consentito 'accesso agli uffici e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere per
nessun motivo. Per le necessarie attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, il
trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture...) deve
avvenire tramite |'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione
idroalcolica).

Va ridotto, per quanto possibile, 'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario I'ingresso di visitatori
esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole di cantiere, ivi comprese quelle per I'accesso
ai locali di cui al precedente punto.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE

Ogni impresa presente in cantiere deve garantire la presenza degli strumenti per poter procedere
alla pulizia degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere
(spogliatoio, mensa-ristoro, wc, ecc.).

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata
ventilazione degli ambienti.



La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali
maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

I mezzi di cantiere (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, pale, montacarichi, ecc.), se
utilizzati in modo promiscuo, devono essere puliti, in modo particolare per le parti riguardanti volante,
maniglie, quadri di comando, ecc. Per gli attrezzi manuali si provvedere alla pulizia in caso se ne
preveda un uso promiscuo.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con
adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare
per le mani e inoltre:

e evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
e evitare abbracci e strette di mano;

e igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie);

e evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
e non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
e coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ raccomandata la
frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

| lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo
le pause pranzo e allingresso e all'uscita dai servizi igienici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
Protocollo & fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, & evidentemente legata alla
disponibilita in commercio. Per questi motivi:

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni
dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n.18 e dell'Organizzazione mondiale della sanita

b) data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e alla sola finalita
di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria e del citato articolo

c) ¢ favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni
dellOMS: (https://www.who.int/gpsc/Smay/Guide to Local Production.pdf).

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative, & comunque necessario per tutti i lavoratori I'uso di mascherine



conformi quanto meno alle disposizioni dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n.18 e delle
autorita scientifiche e sanitarie e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, ecc.).

Senza tali misure di sicurezza deve essere vietata la lavorazione.

GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZ|I COMUNI

Durante I'esecuzione delle lavorazioni, & prioritariamente necessario rispettare la distanza minima
tra le persone di almeno 1 metro (2 mt per la Regione Veneto).

L’accesso agli spazi comuni, uffici, comprese le mense gli spogliatoi e altri baraccamenti e locali
eventualmente presenti in cantiere & contingentato, con la previsione di una ventilazione continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
sicurezza tra le persone che li occupano. Se necessario, al fine di evitare assembramenti in ciascun
cantiere sara valutata la possibilita di adibire pit spazi per la zona pausa ristoro.

Tenuto conto della distanza interpersonale minima, la baracca di cantiere non potra essere utilizzata
da piu di una persona alla volta e pertanto la pausa pranzo, vista la chiusura di ristoranti e bar, che
viene effettuata con pasti portati da casa proprio allinterno di tale struttura, deve essere
necessariamente scaglionata.

Negli spogliatoi, se non pud essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andra
effettuata una turnazione degli stessi per evitarne I'assembramento.

Sono organizzati degli spazi e sono sanificati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei
lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche
sanitarie.

E garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali
utilizzati dai lavoratori.

ORGANIZZAZIONE GENERALE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, l'impresa potra richiedere per lo specifico cantiere, avendo a riferimento quanto previsto
dai CCNL e favorendo cosi le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, la sospensione,
anche parziale, dei lavori al fine di poter:

¢ procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi di cantiere

e assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l'obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

o utilizzare lo smart working per tutte quelle attivitd d’ufficio di cantiere che possono essere
svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali,
anche in deroga, valutare sempre la possibilita di assicurare che gli stessi riguardino l'intera
compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni.

In linea con quanto espresso dal DPCM 11/03/2020 per le attivita produttive, i Committenti valutino
con quali attivitd possano sospendersi e/o procrastinarsi.

Per le attivitd che non & possibile sospendere e/o procrastinare, le imprese e i lavoratori devono
rispettare le misure igienico-sanitarie disposte nel presente piano.



Al fine di ridurre al minimo affollamento di operai e mezzi nel cantiere, si provvede, come prima
misura di sicurezza, all'aggiornamento del cronoprogramma delle fasi di lavoro, in accordo con il
Coordinatore della Sicurezza e all'aggiornamento dei relativi costi della sicurezza.

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI

Si prevedono modalita di ingresso ed uscita dal cantiere finalizzate a permettere il mantenimento
della distanza sociale di sicurezza, e laddove non fosse possibile anche quelle operazioni verranno
effettuate con I'utilizzo dei DPI necessari. E garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite
indicazioni. Si favoriscono orari di uscita scaglionati in modo da evitare il piti possibile contatti nelle
zone comuni.

SPOSTAMENTO CON | MEZZ| AZIENDALI

Viene garantita la disponibilita per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di soluzioni
disinfettanti per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle
parti in contatto con le mani (volante, cambio, ecc.).

Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell’abitacolo. In caso di
presenza di altre persone, oltre I'autista, non potendosi rispettare la distanza minima di 1 metro tra
le persone (2mt per la regione Veneto), si raccomanda lutilizzo da parte di tutti i viaggiatori di
mascherina.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI AL
CANTIERE E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno del sito di cantiere devono essere limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni ricevute dalla propria impresa.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessita e urgenza, nellimpossibilita di collegamento a distanza, dovra essere ridotta al minimo la
partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale
e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attivita di formazione in modalita in aula, anche
obbligatoria, anche se gia organizzati; € comunque possibile, qualora 'organizzazione di impresa lo
permetta, effettuare la formazione a distanza.

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i
termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilita a
continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/ffunzione (a titolo esemplificativo: Paddetto
allemergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, pud continuare ad intervenire in caso di
necessita; il carrellista pud continuare ad operare come carrellista).

GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale dellimpresa, si dovra



procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita sanitaria e a quello degli altri
presenti dai locali, Fimpresa procede immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie competenti e
i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L’impresa collabora con le Autorita sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una
persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio al fine di
permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dellindagine, limpresa potra chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell’Autorita sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE /
RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni
del Ministero della Salute (cd. decalogo).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da
malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per I'informazione e la formazione che il medico competente pud fornire ai lavoratori
per evitare ia diffusione del contagio.

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente & in contatto con i lavoratori ai quali & stata consegnata l'informativa di
rivolgersi in prima istanza al M.M.G. In caso di patologie che li rendano soggetti “ipersuscettibili” per
I'assegnazione dei corretti codici diagnostici INPS.

APPLICAZIONE PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Viene dato incarico al preposto di cantiere di verificare I'applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione con la collaborazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del
RLS.

Laddove venisse riscontrata un infrazione del presente regolamento il preposto in applicazione
dell'art.19 D.Lgs. 81/08 procedera a segnalarlo al datore di Lavoro.



ISTRUZIONI OPERATIVE PER L°UTILIZZO DI MASCHERINE ANTIVIRUS

Innanzi tutto, le maschere antivirus sono monouso e vanno cambiate ogni 4 ore circa. Prima
di indossarle e dopo averle tolte, bisogna lavarsi attentamente le mani e non bisogna toccarle
nella parte a contatto con bocca e naso (anche esterna).

La mascherina chirurgica limita la diffusione nell'ambiente di
particelle potenzialmente infettanti, ma non ha funzione filtrante in fase
inspiratoria. Percid0 & consigliata solo a individui infetti o
immunodepressi, che sono pit a rischio di contrarre l'infezione, ma
anche per le persone sane che vivono in zone rosse ad alta probabilita di
contagio.

I medici, gli infermieri, i sanitari e in generale tutte le persone che si
prendono cura dei malati devono indossare mascherine FFP2 ¢ FFP3,
che filtrano rispettivamente il 95% e il 98% delle particelle ambientali
e sono le uniche in grado di proteggere dal contagio da coronavirus.

Attenzione perod, come si legge in un documento del ministero della
o~ Salute: «Le mascherine forniscono una protezione nei confronti della
' / diffusione verso l'esterno bloccando le goccioline di secrezioni
! respiratorie emesse dalle persone malate che le indossano. Non sono
al [ fatte per proteggere chi le indossa nei confronti di aerosol fini che
' potrebbero contenere particelle infettanti di piccolissime dimensioni
come i virus». (SI PRENDA VISIONE DI QUANTO MEGLIO

RIASSUNTO NELLE PAGINE SEGUENTTI)

Scheda tecnica: le mascherine a protezione delle vie respiratorie
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Scheda tecnica: le mascherine a protezione delle vie respiratorie



COME INDOSSARE LA MASCHERINA

1.

2.

Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi
sotto la mano.

Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso
Ialto.

Posizionare 1’elastico superiore sulla nuca. Posizionare 1’elastico inferiore attorno al colio
al di sotto delle orecchie. NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che
non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.

Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo
stringinaso € modellarlo muovendosi verso le sue estremitd. Evitare di modellare lo
stringinaso con una sola mano poiché pud causare una diminuzione della protezione
respiratoria.

La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell’area di
lavoro. Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria
posizione. Espirare rapidamente. Una pressione positiva all’interno del respiratore
dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del
respiratore /o la tensione degli elastici e ripetere la prova. Per i respiratori con valvola:
coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi
riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sut volto.

COME RIMUOVERE LA MASCHERINA

1.

Togliere la mascherina prendendola dagli elastici.

Non toccare né la parte anteriore né la parte interna della mascherina,

Gettare nell’apposito bidone/sacco la mascherina. SI ricorda che guanti e mascherine
utilizzati devono essere considerati rifiuti indifferenziati e come tali smaltiti (cfr.
indicazioni ad interim del gruppo di lavoro iss del 14 marzo 2020)

Lavarsi le mani.

Scheda tecnica: le mascherine a protezione delle vie respiratorie



TIPOLOGIA MASCHERINE DA UTILIZZARE IN CANTIERE

In base all’art. 16 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, per contenere il diffondersi del
virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020, i lavoratori che nello svolgimento della loro attivita
lavorativa sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un
metro, devono indossare le mascherine monouso (tipo chirurgiche) reperibili in commercio,
il cui uso & disciplinato dall’art. 34, comma 3, del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9

Inoltre fino al termine del predetto stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero
tetritorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE
e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Naturalmente questa tipologia di mascherine non puo sostituire quelle specifiche per
lavorazioni che espongono i lavoratori a rischi particolari quali amianto .... (per il rischio
amianto occorre usare DPI mascherine di tipo FFP3 con il marchio CE)

Qui di seguito si riporta il testo di legge

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020

Art. 16
(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettivita)

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, suil'intero territorio nazionale, per i lavaratori
che nello svolgimento della loro attivitd sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza
interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DP!), di cui allarticolo 74,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il
cui uso & disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di
mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in
commercio.

Scheda tecnica: le mascherine a protezione delle vie respiratorie



UTILIZZO DI MASCHERINE IN EDILIZIA

MASCHERINE CHIRURGICHE

NORME DI RIFERIMENTO: Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi
medici e successivo Regolamento EU 745/2017

Norma UNI EN 14683:2019 Titolo : Maschere facciali ad uso medico -
Requisiti e metodi di prova
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L'art. 16 del DL “Cura Italia” prevede che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attivita
sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le
mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano considerate dispositivi di protezione
individuale, ossia attrezzature destinate ad essere indossata e tenuta dal lavoratore ailo scopo di
proteggerlo contro uno o pil rischi suscettibili di minacciarne ia sicurezza o la salute durante il
lavoro.

In questo modo, i lavoratori sono espressamente equiparati, nella tutela, agli operatori sanitari:
infatti, secondo 'art. 34 del DL n. 9/2020, le mascherine chirurgiche costituiscono dispositivi
idonei a proteggere gli operatori sanitari, secondo le linee guida OMS e secondo le attuali evidenze
scientifiche (quindi anche ai fini dell’ampia portata dell’art. 2087 del codice civile).

Sono idonee anche le mascherine esistenti in commercio e prive del marchio CE, purché, in questo
caso, vi sia una previa valutazione dell’Istituto superiore di sanita.

| datori di lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori.

SEMIMASCHERE FILTRANTI
ﬂ\ Norme di riferimento: Regolamento EU 425/2016 relativo ai Dispositivi di

N -E Protezione Individuale
f

Norma numero : UNI EN 149:2009 Titolo: Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove,
marcatura

Mascherine FFP2 e FFP3 senza valvola: usate, sulla base della valutazione
del rischio, per esposizioni ad agenti chimici, polveri, amianto, ecc.

FFP2 e FFP3 con valvola: prestare attenzione. Alcune regioni suggeriscono di far posizionare
mascherina chirurgica sopra alla semimaschera con valvola.

Produzione in deroga, DL “Cura Italia”: | produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione
individuale e coloro che |i immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi
prevista, inviano allINAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva
responsabilita, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi
rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni
dalla_ricezione di quanto indicato nel presente comma, si_pronuncia circa la_rispondenza dei

dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.




Pertanto le mascherine N95, N99, N100 (standard americano) richiedono la validazione da parte di
Inail.

| datori di lavoro conservano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori.

LINK UTILI:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-
innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-20.pdf

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-fag-emergenza-covid-19 6443145530913.pdf

https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine

rotezione-individuale-e-mascherine-chirurgiche-

https://www.accredia.it/2020/03/31/dispositivi-di-
e-certificazioni/



Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!
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INSIEME SIAMO PIU SICURI

Bastano alcune attenzioni sul cantiere e nella vita quotidiana per fare
moltissimo contro 'epidemia di coronavirus. Ognuno di noi & fondamentale
per bloccare la diffusione di Covid-19. Qui trovate i consigli essenziali per
difendervi personalmente e costruire un cantiere piti sicuro.

UNA STRATEGIA DI DIFESA CHE
COMPRENDE CANTIERE E CASA

In questa vera e propria battaglia contro il virus dobbiamo tutti agire con
intelligenza e responsabilita al lavoro come a casa. Il contagio va prevenuto
e fermato in ogni gesto quotidiano. Qui abbiamo indicato le regole in cantiere
e i comportamenti da applicare in ogni luogo.

LAVORATORE IMPRESA
VITA SOCIALE CANTIERE

protezione personale protezione cantiere

3 e rr R CANTIAL . B -
, ﬁ:ﬁﬁﬁ% H ’
P 9 g Yo i - _
GEES ?



REGOLE PER IL CANTIERE

Le norme eicontrolli in cantiere

Divieto di accessoin  Prima dellingresso  Informare In caso di sintomi Dichiarareal

cantiere in presenza in cantiere sara immediatamente influenzali rimanere rropno datore di

di sintomi influenzali  effettuato il controllo il datore di lavoro a distanza adeguata  tavoro o al preposto
della temperatura ol preposto di dalle altre persone  l'eventuale contatto
corporea ad ogni sintomi influenzali  presentiin cantiere  con persone positive
{avoratore sopraggiunti dopo al Virus

lingresso in cantiere

o T
I e e

Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo

Niente strette Niente abbracci  Mantenersi Usare Non scambiare  Osservare le

di mano sempre alla correttamente o condividere re?ole sull'igiene
distanza di le mascherine  Dbottiglie e delle mani
almeno un metro bicchieri

NO NO gli uni dagli altri NO NO
o o Iy '
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Costruiamo insieme nel cantiere FORMEDIL)
una protezione efficace! E:?ﬁEPﬁE ﬁg_.%ﬁ R



JJ] S_J,l.ﬁl:UQ or JQAU {:

REGOLE BASE DI SICUREZZA

Le regole base per tutti

f.
) @ YRR N
Lavarsi spessole  Non toccarsi Starnutire dentro Tossiredentro  Pulie Usare
mani conacqua  occhi, naso e unfazzolettoo  adunfazzoletto  le superficicon  correttamente
€ sapone oppure bocca nella piegadel  onellapiegadel disinfettantia le mascherine
con soluzioni gomito e non gomito e non base di alcool
idroalcoliche sulle mani sulle mani oppure cloro

| comportamenti sanitari a casa

4 29 3@'39 \4
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E obbligatorio rimanerea  In caso di sintomi influen-  In caso di emergenza o Non prendere farmaci an-
casa in presenza di febbre,  zali o malessere persisten- aggravamento delle con- tivirali o antibiotici se non
con temperatura corporea e stare a casa e telefonare  dizioni di salute telefonare  prescritti dal medico

di almeno 37,5 ° o altri al proprio medico di base/  al 112
sintomi influenzali famiglia, oppure al numero
1500.
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Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!

COVID-19
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& Come lavarsi le mani con acqua e sapone? («Cm|

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

@ Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi
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Bagna le mani con l'acqua applica una quantita di sapone friziona le mani paimo
sufficiente per coprire tutta la contro palmo
superficie delle mani

( a & (s

)
| J 11 j

il palmo destro sopra il palmo contro palmo dorso delle dita contro il
dorso sinistro intrecciando ie intrecciando le dita tra loro palmo opposto tenendo le
dita tra loro e viceversa dita strette tra ioro
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frizione rotazionale frizione rotazionale, in avanti Risciacqua le mani
del pollice sinistro stretto nel ed indietro con le dita della con l'acqua
palmo destro e viceversa mano destra strette tra loro
nel palmo sinistro e viceversa
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asciuga accuratamente con usa la salvietta per chiudere ...una volta asciutte, le tue
una salvietta monouso il rubinetto mani sono sicure.
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All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to the ined in this d However, the published material Is distribuied without warranty of any kind,
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USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON AGQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

@ Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi
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Versare nel palmo della mano una quantits di soluzione frizionare le mani palmo
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani. contro palmo

:
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il palmo destro sopra il dorso palmo contro palmo dorso delle dita contro il palmo
sinistro intrecciando le dita tra intrecciando le dita tra loro opposto tenendo le dita strette
loro ¢ viceversa tra loro
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frizione rotazionale del pollice frizione rotazianale, in avanti ed ...una volta asciutte, le tue mani
sinistro stretto nel palmo indietro con le dita della mano $0NO0 sicure.
destro e viceversa destra strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa
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