CARATTERISTICHE SERRAMENTO

@ Tipologia:

Serie NC 75 STH HES SLIM Linea FERRO

Colore:

Bronzo tipo Ossidal BR-9

Caratteristiche termiche:

U 1.1 Wim?K
U,=0.8

Stratigrafia:

vetro 4+4.1 Acustico Basso Emissivo

14 Gas Argon

4 mm Extra chiaro

14 Gas Argon
4+4.1 Acustico

Acustica:

Basso Emissivo

Rw 41 dB certificato

Sicurezza:

Antisfondamento
Vetro+Serramento certificati
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PROGETTO - ABACO COLORI

00O

RAL 7032
Intonaco facciate

Bronzo- tipo Ossidal BR-9
serramenti

RAL 7016 (ANTRACITE)
Vernice putrelle solai interni

RAL 7043
Vernice portone principale

PROGETTO - SERRAMENTI PROSPETTI FRONTE STRADA - TIPOLOGIA E-00 SCALA 1:50
serr. E-02 SX serr. E-02 DX
. AV 2.6, @ . 1AV 2.6 | @ rif. TAV 2.6 . TAV 2.6 @ . 1AV 2.6 @ . TAV 2.6 @ i, TAV 2.2
R = I [ </ %
VA / = N D% / >\ - /7 N\ =
AN 1% = AN }/ \ /AT ooJf \\ —
[\ - ol | (. ol / \ > — =
ol = S S 4 v = &=
\ h = oA I \ \ 7
RN = 14 1N / A =
IR RN — ;|60 160 | “118 =
/ \ A0 ' ' : : = —_— ﬁﬁ\ —
= = T =
quantita 07 quantita 04 quantita 01 quantita 07 quantita 01 quantita 01 D
90 x H 145 = 1.30 m? 60 x H 145 = 0.87 m? 60 x H 160 = 0.96 m? 90 x H 160 = 1.44 m? 118 x H 160 = 1.89 m? 118 x H 82 = 0.96 m? quantita 01
anta ribalta anta ribalta anta ribalta anta ribalta anta ribalta anta ribalta 130 x H 240
A A porta locale impianti
A - \ ~ \ ante con lamelle di areazione
~ ~
AN I~ - \ - \ ~ \
7 ~ e [N — \ P \ i \
h ggplgqsam( h ;p%( }ﬂ‘q;;p}[( h ;ﬁﬁ( % ;pig% %fq; % e - ; W(
— — L ATITATIAIIII Y W
~ -
L R LS
o | o |©n [=2Te) o|lw | 1O | N oo
@< o< o< S|« =< = | N
~— |~ ol Ol ol Al — o — N
PROGETTO - SERRAMENTI PROSPETTO FRONTE INTERNO - TIPOLOGIA SERRAMENTO F-00 SCALA 1:50
® ® ® ®
rif. TAV 2.6 rif. TAV 2.6 rif. TAV 4.2 rif. TAV 2.6 rif. TAV 2.6
imbotte imbotte piani superiori
TMbo! epplano e‘:ra otth-pianc-terra
~ . , N A
/ N\ - imbotte imbotte piani superiori N /
/. AN // \)(/
\ - N
// \ //// /\< \\ /// \
b ~ \ / \ AN / \
/ ~ N \ A \ AN / / \
/ ~ N\ / SN /o \
> / \
i + | + \ \
@ — S @ @ — <~ ﬁ / N \
/ N
s N \
/ / \ \
/ | N
/ \
/ \
quantita 01 quantita 04 quantita 01 quantita 02 quantita 01
100 x H 130 = 1.3 m? 400 x H 240 = 9.6 m? 100 x H 100 = 1.00 m? 400 x H210 = 8.4 m? 200 x H 240 = 4.8 m?
anta ribalta antaribalta
/AN /RN AN
N N ST N >
[ ~ [ ~ g \[ ~
%£ =S %% 2B Y
1k 8/g gle 8|2 g|e
Py < o — I < I [SRRSY
PROGETTO - SERRAMENTI PIANO TERRA SCALA 1:50
® ® ®
rif. TAV 2.2 rif. TAV 2.2 rif. TAV 2.2 tamponamento in rif. TAV 2.2
cartongesso
isolato
\ = — / = | =1
N /
N / \ y
\ /
N Y \ /
\ 7 \ /
4 N / \
7 N / \
/ \ / N
e \ / \
Y N / \
’ il N S 112 I
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ T T TS T TSP TSP T TP T T Tu T e T Tet I 0 PO PO PO T TP OO OO OO PO OO OO P PPN PEPPUPEPPPR O oS e T TP OO PP PP P P PSP RPPN C -
quantita 01 quantita 01 quantita 01 quantita 01
190 x H 283 250 x H 280 220x H (2.40+0.34) 170 x H 240
anta fissa Portone in legno maniglioni a tutta altezza maniglioni a tutta altezza
verniciato opaco colore RAL 7043 in rovere finitura opaca in rovere finitura opaca
diam. 50 mm diam. 50 mm
‘ ~ N - - .
| \\ Y - | _ _
| \ / | ™o N P 7
| \ / | N P ~ -
| VAN i \ / AN e
| \/ N i N/ ol
| | N n N \|/
L S P Y Y
777777777777 — N | =
e gle 33
| 22 s 1B
[SRK-] NN
— N
PROGETTO - SERRAMENTI INTERNI SCALA 1:50

80 x H 210
porta scorrevole

sp. parete 12,5 cm

legno tamburato
finitura laccata

colore a scelta del DL
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Porte blindata interna
apertura sinistra
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NOTE

1

TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE
VERIFICATE IN CANTIERE DA PARTE DELLA
DITTA APPALTATRICE, DEVE ESSERE
REDATTO UN ABACO DEI SERRAMENTI
FINALE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE
DEL D.L. PREVENTIVAMENTE
ALL'AVANZAMENTO DELL'ORDINE

2

| PARTICOLARI DI DETTAGLIO SONO DA
INTENDERSI NON ESAUSTIVI, SARA' COMPITO
DELLA DITTA APPALTATRICE VALUTARE
TUTTE LE SOLUZIONI INDIVIDUATE DAI
PROGETTISTI E DAL D.L. E PREDISPORRE GLI
ELABORATI DI CANTIERIZZAZIONE AL FINE DI
RAGGIUNGERE IL RISULTATO IMPOSTO

3

L'INDICAZIONE DI COLORI E FINITURE E'
INDICATIVA E POTRA' SUBIRE MODIFICAZIONI
SECONDO INDICAZIONI DEL D.L. SENZA
INCREMENTI DI COSTO

4

TUTTE LE STRATIGRAFIE DEI VETRI SONO DA
VERIFICARE E FORNIRE IN OTTEMPERANZA
ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI
RISPARMIO ENERGETICO, ACUSTICO E DI
SICUREZZA. A TAL FINE SI VALUTI LA
CARATTERISTICA PIU' RESTRITTIVA
CONSIDERANDO ANCHE GLI ALLEGATI E
RELAZIONI SPECIALISTICHE

5

LA VERIFICA DELLE VETRATE E' A CURA
DELL'IMPRESA ESECUTRICE, OVE
NECESSARIO INSTALLARE VETRI TEMPERATI
ANTI-SHOCK TERMICO

6

TUTTI | SERRAMENTI DEVONO RISPONDERE
ALLA CLASSE ANTIEFFRAZIONE RC4
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" BROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVG
RISTRUTTURAZIONE CON
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E ADEGUAMENTO
SISMICO EDIFICIO IN VIA
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