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Manto di copertura con coppi in laterizio
intercapedine debolmente ventilata Av= 1000 mm2/m
membrana trasp. e impermeabile Delta-Vent N Plus o equiv. 0.03 cm
legno di abete flusso perpend. alle fibre 2.5 cm
pannello in lana di roccia -standard (coperture inclinate) 10 cm
pannello in lana di roccia -standard (coperture inclinate) 10 cm
barriera vapore Delta-fol- PVE o equiv. 0.03 cm
pannello fonoassorbente Topsilentbitex o equiv. 0.4 cm
legno di abete flusso perpend. alle fibre 2.5 cm
travetto 12x20 GL24h i=60 cm

Colmo ventilato

pavimentazione 1 cm
massetto riscaldato 5 cm
polistirene 3 cm
pannello fonoassorbente fonostopduo o equiv. 0.8 cm
sottofondo in cemento cellulare con polistirolo espanso  (400kg/mq) 10 cm
massetto ripartitore con rete 5cm
legno di abete flusso perpend. alle fibre 2 cm
travi in legno lamellare /massiccio 14x22cm
HEB 260

pavimentazione 1 cm
massetto riscaldato 5 cm
pannello fonoassorbente fonostopduo N 0.8 cm
sottofondo per cemento cellulare con polistirolo espanso(400 kg/mc) 10 cm
poliuretano espanso rigido imperm. ai gas 8 cm
vespaio areato 40 cm
magrone 10 cm

pavimentazione 1 cm
massetto riscaldato 5 cm
polistirene 3 cm
pannello fonoassorbente fonostopduo o equiv. 0.8 cm
sottofondo in cemento cellulare con polistirolo espanso  (400kg/mq) 10 cm
massetto ripartitore con rete 5cm
legno di abete flusso perpend. alle fibre 2 cm
travi in legno lamellare /massiccio 14x22cm
HEB 260
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Manto di copertura con coppi in laterizio
intercapedine debolmente ventilata Av= 1000 mm2/m
membrana trasp. e impermeabile Delta-Vent N Plus o equiv. 0.03 cm
legno di abete flusso perpend. alle fibre 2.5 cm
pannello in lana di roccia -standard (coperture inclinate) 10 cm
pannello in lana di roccia -standard (coperture inclinate) 10 cm
barriera vapore Delta-fol- PVE o equiv. 0.03 cm
pannello fonoassorbente Topsilentbitex o equiv. 0.4 cm
legno di abete flusso perpend. alle fibre 2.5 cm
travetto 12x20/80 GL24h

pavimentazione 1 cm
massetto riscaldato 5 cm
polistirene 3 cm
pannello fonoassorbente fonostopduo o equiv. 0.8 cm
sottofondo in cemento cellulare con polistirolo espanso  (400kg/mq) 23 cm
polistirene espanso sinterizzato (EPS 200) sp 12 cm
massetto ripartitore con rete 5cm
legno di abete flusso perpend. alle fibre 2 cm
travi in legno lamellare /massiccio 14x22cm
HEB 260
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polistirene 3 cm
pannello fonoassorbente fonostopduo o equiv. 0.8 cm
sottofondo in cemento cellulare con polistirolo espanso  (400kg/mq) 10 cm
massetto ripartitore con rete 5cm
legno di abete flusso perpend. alle fibre 2 cm
travi in legno lamellare /massiccio 14x22cm
HEB 260

pavimentazione 1 cm
massetto riscaldato 5 cm
pannello fonoassorbente fonostopduo N 0.8 cm
sottofondo per cemento cellulare con polistirolo espanso(400 kg/mc) 10 cm
poliuretano espanso rigido imperm. ai gas 8 cm
vespaio areato 40 cm
magrone 10 cm
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