PAVIMENTAZIONI

CORDOLI - SEZIONI TIPO DEI CORDOLI E DEI DISLIVELLI DI MARCIAPIEDE
ELENCO DEGLI ELEMENTI CURVI DI SERIE

SEZIONE 5x20cm A 1 E 2 SMUSSI

RAGGI: 38,00m 47,00m

SEZIONE 7x20cm 7x25cm 10x25cm 12x25cm 12x30cm 12/15x25¢cm
RAGGI: 0,25m 0,50m 0,75m 1,00m 1,50m 2,00m 2,50m 3,00m 3,50m
4,00m 5,00m 6,00m 7,00m 8,00

SEZIONE 15x25cm 15/18x30cm
RAGGI: 0,50m 1,00m 2,00m 3,00m 6,00m
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CORDOLO SPARTITRAFFICO
isola rialzata
10 in granito segato
o cls prefabbricato
2 dimensioni cm. 15 x 25
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abbinabile con BLOCCO CUNETTA - vedi anche CORDOLATURE CIGLIO
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PRESCRIZIONI di posa PER SOTTOSERVIZI

SUPERIORMENTE ALLE TUBAZIONI ALLA DISTANZA DI CM 20 VA INTERPOSTO, DURANTE L'OPERAZIONE
DI REINTERRO, IL NASTRO SEGNALETICO DI INDIVIDUAZIONE

PROFONDITA' POSA TUBAZIONI

ENEL 1,00 m
TEL 0,80 m
ol
METANO 0,80 m sotto piano stradale
1,20 sotto piano di campagna
ACQUEDOTTO 1,00 m
@ FOGNATURA variabile
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 0,50 m

PARALLELISMO DI TUBAZIONI

METANO M.P. D min. 0,50 m con diaframma in mattoni
D min. 1,00 m senza diaframma
METANO B.P. D min. 0,30 m con diaframma in mattoni
0,50 m senza diaframma
METANO - TEL D min. 0,30 m
D METANO - ACQUEDOTTO D min. 0,50 m
ENEL - TEL -
- PUBBL. ILLUMINAZ. D min. /
con diaframma in mattoni
ENEL - ACQUEDOTTO D min. 0,50 m
FOGNATURA - ENEL D min. /
FOGNATURA - METANO D min. 1,00 m

INTERSEZIONI DI TUBAZIONI

METANO M.P. D min. 0,30 m con diaframma in piastra metallica mm 8
o calcestruzzo di cm 10
@ METANO B.P. D min. 0,30 m
o METANO - TEL - ENEL - D min.
- PUBBL. ILLUMINAZ. 0,50 m con tubazione inguainata in tubo pvc
o o in calcestruzzo di cm 5
METANO - ACQUEDOTTO D min. 0,30 m
ENEL - ACQUEDOTTO D min. 0,30 m con diaframma in piastra metallica mm 8
o calcestruzzo di cm 10
FOGNATURA - METANO D min. / protezione tubazione gas con tubo in pvc
fa) FOGNATURA - METANO D min. / non ammesso sottopasso gas

SEZIONE TIPO PER TUBI IN PVC UNI 7447-75

CROCE DI S. ANDREA POSTA MINIMO OGNI 1 METRO
DA RIMUOVERE A RINFRANCO IN CLS
DEFINITIVAMENTE CONSOLIDATO

FORATA mod. MONTINI FONDERIE

OBBLIGATORIA PER TRANSITO BICICLETTA E PEDONE (NORME BARRIERE ARCHITETTONICHE)
CADITOIA IN GHISA O SFEROIDALE - FORI QUADRI - TIPO PIANO - TIPO CONCAVO

50cm

ghisa grigia o sferoidale - telaio L da murare - telaio T da appoggio
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PLINTO PER CHIUSINI

ELEMENTO IN CLS PREFABBRICATO PER ALLOGGIAMENTO CHIUSINI (DI OGNI FORMA E DIMENSIONE) CON
INVITO IN LAMIERA DI FORTE SPESSORE IN FERRO ZINCATO

50cm
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e Plinto prefabbricato in CLS armato per
chiusini di qualsiasi forma e dimensione
-Modello standard con telaio a L 44x44

(tipo pesante)

A=cm 84

B=cm 45

Peso = circa 60 Kg.

Altri modelli corrispondono a tutte le misure
dei chiusini quadri e tondi a partire da 12 cm.
@ interno.
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PLINTO DI FONDAZIONE PER PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

NB:

NB:

in fase di esecuzione contattare |'Ufficio dell'ente preposto
per il coordinamento dell'impianto di illuminazione

il plinto deve essere munito di
certificazione di conformita finale

1 palo diilluminazione esistente

2 fascia catramata di protezione
della base del palo realizzata con
manicotto tubolare da 450 mm
costituito da poliolefina reticolata
ad elevato spessore termofusibile
da applicare con pistola termica

3 collare in cls h=220 mm
con spigoli smussati per favorire lﬁ
la rapida eliminazione 2
delle acque meteoriche

450

4 plinto di fondazione in cls 80x80cm
RcK 200Kg/cm? ‘ —

5 pozzetto di derivazione in cls
da 40x40 cm (fondo aperto)
6 chiusino in ghisa

o
7 tubo PVC g80mm fe) 8
8 tubo PVC 2200mm S 400
9 cavidotto 110mm serie pesante 8‘
= 8
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POZZETTO STRADALE SIFONATO

50cm
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CLS prefabbricato

LJ:

Per acque meteoriche - da accoppiare a plinto
prefabbricato per chiusini

Il plinto prefabbricato appoggia sia sul pozzetto
che sulla massiciata evitando possibili cedimenti

pozzetto sifonato H

circolare

massiciata cadito2.dwg

DISPOSIZIONI PER LA POSA DI TELAIO PER CHIUSINI E CADITOIE

METODO CORRETTO ACCETTABILE
10 mm

Posa in opera a REGOLA D'ARTE
dei telai per chiusini e caditoie

ma al limite di portata

ERRATO

CHIUSINI E GRIGLIE in ghisa sferoidale

Classi di resistenza e utilizzi a norme UNI

CLASSI PRINCIPALI DELLA NORMA UNI EN 124
F 900 resistenza > 90.000 daN per vie di circolazione speciali sottoposte a carichi assiali particolarmente elevati
(aeoporti, fabbriche,ecc.)

D 400 resistenza > 40.000 daN per vie di circolazione normale (traffico intenso, medio, leggero)

C 250 resistenza > 25.000 daN per dispositivi di coronamento installati su banchine, nelle cunette a bordi delle strade
(in uno spazio compreso tra 0,5 m sulle corsie di circolazione e 0,2 m sui marciapiedi)
e sui parcheggi interni accessibili ai mezzi pesanti

B 250 resistenza > 12.500 daN per marciapiedi, zone pedonabili e superfici paragonabili nonché parcheggi per autovetture

0,5 § 0,5 0,5 §
@ g — — g =
5 3 D 400 - F 900 S 5
3 g CHIUSINI g 3
A150 B 1250 B 250 D 400 - E 600 C 250 B 1250 A150
B 125 C 250 o D 400 GRIGLIE o D 400 C 250 B 125

CANALI GRIGIATI in cemento polimerico

-CANALI GRIGIATI in cemento polimerico (tipo GRIDIN) ad alta resistenza,
portata e praticita di mantenimento

-dotati di profili in ghisa con bloccaggio della griglia con bulone in acciaio inox

-predisposti per griglie ed accessori utili per esigenze funzionali ed estetiche

POZZETTO STRADALE SIFONATO E

POZZETTO DI

IN CLS PREFABBRICATO

caditoia in ghisa sferoidale
tipo tamar/gd 5050 gd1 450 d

classe D 400 o equivalente

pozzetto monolitico in cls

sifone mortara in gres @ 15 cm

reinterro con materiale
proveniente dagli scavi

Sabbia vagliata

ISPEZIONE

100 cm

SEZIONI TIPO SCAVI, CONDOTTE, CAMERETTE

PER LA REGOLARE ESECUZIONE DI SCAVI, TAGLIO DELLE PAVIMENTAZIONI, RINTERRO, SISTEMAZIONE
DELLA MASSICCIATA E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SI RICHIAMANO GLI SPECIFICI
ARTICOLI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, PARTE Il

CONDOTTO DI TUBI DI PLASTICA, CEMENTO E GRES CONDOTTO DI TUBI DI CEMENTO

45 cm

45 cm

chiusino rotondo @ 60 cm a telaio quadro
in ghisa sferoidale classe D 400

tipo pamrex produzione colombo o equival.
disposto in diagonale

fissaggio in acciaio —]
@ 10/12 mm

pozzetto di ispezione
in cls prefabbricato

Sabbia vagliata

reinterro con materiale
proveniente dagli scavi

rivestiti in polietilene

100 cm

gradini in acciaio

condotto acque bianche

in gres @ 40 cm

Sifone Mortara 42 cm
ingres @15 cm e
Sifone Mortara
in gres @ 15 cm
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Giunto in P.V.C.
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Tuboin P.V.C.
g 16cm
Curva a 45°
inP.V.C
16 cm
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K Raccordo in P.V.C.
T @16 cm
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CADITOIA CLASSE D 400

IN GHISA SFEROIDALE TIPO TAMAR/GD PRODUZIONE Fond. ROSSI O EQUIV.

CLASSE/CLASS

D 400

EN 124 : 1894

TAMAR/GD 5050
V1, GD1 450D

A DISPOSITIVO DI CORONAMENTO: GRIGLIA AD ELEMENTI
TRIANGOLARI CON TELAIO
DOUBLE TRIANGULAR GULLY GRATING & FRAME

DESCRIPTION

%

DESCRIZIONE

D A B f - D A B C e f
10 22 35 15 30 35 60 55 4 15
12 23 37 15 35 37 65 60 4 15
15 25 40 15 40 40 69 64 45 15
18 27 43 15 c 50 45 80 75 5 15
20 28 45 15 60 51 92 87 6 15
A 25 30 55 15 A 70 57 104 99 7 15
f 30 33 60 15 80 63 116 111 8 15
35 35 65 15 - 90 69 128 123 9 15
| B ‘ 40 38 70 15 ‘ B ‘ 100 76 142 137 11 15
CAMERETTA DI ISPEZIONE
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SEZIONI TIPO DI SCAVO PER CONDOTTE
profondita profondita profondita sezione L L1 L2
finoam2 finoam4 finoam®6
_ - 2 30+40 120 130 150
o @ 50 130 140 160
8 L2 2 60 140 150 170
g Lt g 8 g 70 150 160 180
“ % 80+90 155 170 190
| | 2 100 165 180 200
L ° 2 110 185 200 220
3 @ 120+130 205 220 240
= g g 2 140 225 240 260
i & 2 150 235 250 270
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Dispositivo di coronamento composta
da griglia ad elementi triangolari con
telaio in ghisa a grafite sfercidale,
secondo 150 1083 (grado 500 - 7] e
EN 1583, conforme alla classe D 400
della norma EN 124 : 1884, forza di
controllo: 400 kN.

CARATTERISTICHE

Grighia in due elementi triangolari ad
appoggio tripode, per assicurare la
massima stabilita in ogni condizione di
utilizzo, assemblati non rigidamente fra
loro per mezzo di un sistema asse e
coppiglia, superficie di scarico; inserire
il valore corrispondente al modello
prescelto. Telaio di ingombro, altezza
ed apertura libera; inserire le dimen-
sioni del modello prescelto.

Gully grating and frame manufactured
from spheroidal graphite cast iron in
accordance with IS0 1083 [grade
500-7) and EN 1563.

Load classification D400 to EN124 :
1894.

CHARACTERISTICS

Double triangular grating and frame.
Three point suspension ensures non-
rock. Grating bars are specially
designed to provide maximum water
drainage.

Frame clear opening, overall flange,
depth and waterway: insert dimensions
of the selected product .

TAMAR 100

COATING
Non-toxic water based black paint
according to BS 3416.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera non tossica e PRODUCT CERTIFICATION

non inquinante secondo BS 3418. KITEMARK

CERTIFICAZIONE PRODOTTO PLACE OF INSTALLATION

KITEMARK Carriageways of road (including pedes-

LUOGO DI INSTALLAZIONE
Carreggiate di strade (comprese le
vie pedonali], banchine transitabili ed
aree di sosta, per tutti i tipi di veicoli
stradali.

Gruppo 4 norma EN 124 : 1894 e
gruppi inferiori,

trian streets], hard shoulders and
parking areas, for all types of road
vehicles.

Group 4: EN 124 - 1884 standard
and lower groups.

GD1 450D

Ref. Dimensioni { mm ] Peso / Mass (kg) Superficie di scarico
grigla totale Waterway [ cm2)
A (s] H c cover tatal
GD1 450D 600 X 530 360 X 360 100 442 X 442 2X12 50,88 720
GD 5050 650 X 650 450 X 450 100 500 X 500 2X17.5 60 1000
TAMAR 100 758 X 758 600 X 600 100 610 X 610 2X335 99 2000
TAMAR 150 758 X 758 B00 X 6800 150 610 X 810 2 X 33,5 122,81 2000

CHIUSINO PER POZZETTI DI ISPEZIONE

TIPO PAMREX CLASSE D 400 (a norma UNI 124) PRODUZIONE COLOMBO O EQUIVALENTE
IN GHISA SFEROIDALE TELAIO QUADRATO CON MARCATURA SPECIFICA "COMUNE DI
VILLONGO - ACQUE BIANCHE" PESO COMPLESSIVO NON INFERIORE A Kg 100 E
GUARNIZIONE ANTIBASCULAMENTO CARICO DI ROTTURA MAGGIORE 40 t

PAMREX 2: IL CHIUSINO D’ISPEZIONE

Resistente al fraffico piv intenso, silenzioso grazie alla guarnizione in elastomero, PAMREX 2 & un prodotto innovativo grazie alla
presenza di una rotula che ne agevola 'apertura e ne garantisce una chiusura sicura.

RESISTENZA

PAMREX 2 possiede un elevato coefficiente di sicurezza con un margine di resistenza alla rottura molto superiore alla EN 124,
Concepito per resistere alle sollecitazioni del traffico intenso: elevato numero di veicali, traffico regolare di automezzi pesanti, velocita
di circolazione, PAMREX 2 rappresenta sia in ltalia che in Europa il riferimento assoluto per quanto riguarda le prestazioni e la durata.

STABILITA

PAMREX 2 ¢ silenzioso: non presenta nessun confatto metallo-metallo.

Il telaio & dotato di una guarnizione in elastomero che garantisce:

« |'aftenuazione delle sollecitazioni meccaniche provocate dal continuo passaggio dei veicoli.

¢ |'autocentratura e la stabilita del coperchio: la guarnizione blocca il ccperc%io e si oppone al fenomeno di aspirazione causato dai
pneumatici dei veicoli.

ISPEZIONABILITA

La rotula PAMREX 2 garantisce un’apertura agevolata e una gestione sicura:

¢ a differenza di una cerniera, la rotula del PAMREX 2 non & in contatto con il telaio quando il coperchio & chiuso, e non subisce quindi
le sollecitazioni del traffica. Viene sollecitata solamente durante le operazioni di apertura e di chiusura.

* in caso di sovrappressione accidentale della rete, il coperchio del PAMREX 2 si apre senza uscire dalla propria sede.

* una scatola di manovra ed un sistema autopulente permettono I'apertura anche se si formano delle incrostazioni.

CONSIGLI DI POSA: pagine 96 - 97.

La progettazione stessa del chiusino PAMREX 2, attraverso la guarnizione autocentrale
e I'articolazione a rotula, permette al chiusino di funzionare come valvola di sfogo
in caso di sovrappressione accidentale della rete.

Il coperchio, riposizionandosi nella propria sede, evita ogni pericolo alla circolazione.

1 - marchio di qualita della ghisa sferoidale
2 - identificazione del produttore

3 - nome del prodotto

4 - classe d’appartenenza

5 - riferimento alla norma EN 124

6 - marchio dell’Ente di certificazione

Pamrex 2
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