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NOTE

1

L'IMPRESA E' TENUTA ALLA VERIFICA
PRELIMINARE DELLO STATO DI FATTO E DI TUTTI |
PIANI QUOTATI

2

L'IMPRESA DEVE ESEGUIRE | TRACCIAMENTI
MEDIANTE STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA
SOTTO LA DIREZIONE DEL DL

3

TUTTI | MATERIALI DEVONO ESSERE
PREVENTIVAMENTE CAMPIONATI E SOTTOPOSTI
ALLA ACCETTAZIONE DEL DL

4

TUTTI I CHIUSINI, CANALETTE, CADITOIE,
SARACINESCHE, GRIGLIE O ALTRO MANUFATTO
PRESENTE NELL'AREA DI CANTIERE E NON
OGGETTO DI MODIFICA DEVE ESSERE PORTATO
ALLA QUOTA DI PROGETTO (MESSA IN QUOTA).
LAVORAZIONE QUESTA RITENUTA INCLUSA
NELL'APPALTO.

5

E' ONERE DELL'IMPRESA CONSEGNARE TUTTI GLI
AS-BUILT DELL'OPERA ALLA FINE DEI LAVORI E
ANTICIPATAMENTE AL COLLAUDO. LA
TRASMISSIONE DEVE AVVENIRE IN FORMATO PDF
E DWG
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