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Placcaggio interno del pilastro con blocchi GASBETON

Strato di finitura con GASBETON MULTIRASO INTERNI o

equiv sp. 2 mm

Intonaco di fondo gesso e sabbia sp. 1,5 cm

Muratura di tamponamento con blocchi

GASBETON ACTIVE sp. 45 cm o equiv.

Pittura o tonachino a base di silossani,

INTERNO

EVOLUTION o equiv. 5x25x60 cm incollati con
GASBETON INCOLLARASA o equiv.

Struttura portante verticale (pilastro in c.a.).

Sigillatura del giunto ADESIVO GASBETON o equiv.
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ESTERNO

acril-silossani o silicati.

Rasatura armata con GASBETON MULTIRASO ESTERNI o

equiv con interposta rete in fibra di vetro. sp. 4 mm

Intonaco di fondo di calce e sabbia sp. 1,5 cm

Fissaggio meccanico al pilastro dei blocchi sp. 5 cm con staffa o

Giunto elastico con BANDELLA

AMMORTIZZANTE, sp. 2 cm
Rinforzo con MURFOR COMPACT A-40 o equiv.

Polistirene espanso sinterizzato (EPS 250) sp. 10 cm

Placcaggio esterno con blocchi GASBETON EVOLUTION

tondino in acciaio piegato ogni 2-3 corsi.

5x25x60 cm o equiv. incollati ai blocchi di tamponamento

PROGETTO - NODO CONTROTERRA

SCALA 1:50 - nord

INTERNO

pavimentazione 1 cm

massetto riscaldato 5 cm

pannello fonoassorbente fonostopduo N o equiv. 0.8 cm
sottofondo per cemento cellulare con polistirolo
espanso(400 kg/mc) 10 cm

poliuretano espanso rigido imperm. ai gas 8 cm

ESTERNO

lastre di calcarenite grigia

sp.4 cm
Intonaco di fondo con

calce e sabbia sp. 1,5 cm
Rasatura armata

cls di sabbia e ghiaia 5cm

Pittura

Strato di finitura con GASBETON MULTIRASO
INTERNI o equiv sp. 2 mm

Intonaco di fondo gesso e sabbia sp. 1,5 cm

interposta rete in fibra

Muratura di tamponamento con blocchi
GASBETON ACTIVE 45 cm o equiv.

1° e 2° corso muratura di tamponamento

con blocchi GASBETON IDRO o equiv.
sp.da 45 cm

Allettamento del primo corso con

|
/ c } di vetro. sp. 4 mm
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<~ applicata a fiamma
E (sciogliere film plastico
T superficiale ed

applicare sabbia di
quarzo per migliorare
adesione intonaco).

MALTA ANCORANTE IDRO o

MULTIMALT o equiv. sp 1,5-2 cm

\/ ~|
/|
4
>
><
/|
4
><
‘/ |
/|
4
/|
4
><
/|
4
><
/|
4
/|
4
><
/|
4
><
/|
4
/|
4
><
/|
4
><
><
~

VR
<
<
N\

>

<
<
N1

RS

3%

|
‘ S\
HeY
eV
<)
I @
I @
[
| /%\ condotto aerazione
| ) L

0,

X
9000100

membrana bugnata

/

o
<

<

28
DOV

SOOOOOOK

>
0090009
::::::::::::: Isolamento della
050 2000 0000
> CKHSKK > w ;
S IR I HIR XA R IAIH XK XX J fondazione con lastre
XK KKK XA KKK KK KKK KKK AKX K XXX AKX K XXX XK XK XK X XK XXX ; s
et tsstsosssiasoess IR solantin vetro
OO0 00020 0000000000200 0000000300000 2000002000020 0 203000 9200000 (I lul LAPOR
0202020202020 0 0502020 02020200 02020200 S0-029 0000020202020 "0 S0°0-0 =0 202020 0 S0°0°0 00 3 cellulare GLAPOR o
G O RIS ILIILIIRIILIEBRKKSS ) v i i
0202005020200 002020 020202020 S0 S020°0 20202020 S0 0202020 S0 0200202020 020200 00202020000 | X
D000 0 0 0 2 2 20 e 0 e 0 0 2 2 20 20 0 0 0 20 2 2 20 2020 0 00 20 2020 202020 20 20 20 20 20 % 20 %0 0 0 e %0 NS GLAPOR k2k 0 equiv
R ISR XL '
000000 000000050 000000092020 CRRRKKKIN

Muratura di tamponamento con blocchi

pavimentazione 1 cm

massetto riscaldato 5 cm

polistirene 3 cm

pannello fonoassorbente fonostopduo o equiv. 0.8
cm

sottofondo in cemento cellulare con polistironlo

GASBETON ACTIVE 45 cm o equiv.

Incollaggio del giunto tra i blocchi con

espanso (400kg/mq) 10 cm

massetto ripartitore con rete 5cm

legno di abete flusso perpend. alle fibre 2 cm
travi in legno lamellare /massiccio 14x22cm

GASBETON INCOLLARASA o equiv.

Angolare metallico* per aumentare superficie di

HEB 260

appoggio e ridurre la sporgenza dei blocchi entro
il limite S/3.

Incollaggio del giunto tra i blocchi di

tamponamento e i blocchi di placcaggio con
GASBETON INCOLLARASA sp. 2 mm o equiv.

Tassello per c.a.

Polistirene espanso sinterizzato (EPS 250) sp. 10 cm

Incollaggio del pannello isolante al solaio
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Placcaggio esterno con blocchi GASBETON
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EVOLUTION 5x25x60 cm o equiv. incollati ai
blocchi di tamponamento

Incollaggio del giunto tra i blocchi di
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blocchi GASBETON EVOLUTION o equiv.

tamponamento e i blocchi di placcaggio con
GASBETON INCOLLARASA o equiv. sp. 2 mm

Intonaco di fondo con calce e sabbia sp. 1,5 cm

5x25x60 cm incollati con GASBETON
| O INCOLLARASA o equiv.

Sigillatura del giunto con ADESIVO GASBETON
0 equiv.

Rasatura armata con GASBETON

Strato di finitura con GASBETON MULTIRASO
INTERNI o equiv sp. 2 mm

MULTIRASO ESTERNI o equiv. con
interposta rete in fibra di vetro. sp. 4 mm

Pittura o tonachino a base di silossani,

Intonaco di fondo gesso e sabbia sp. 1,5 cm

Strato di finitura sp. 2 mm
Pittura.

acril-silossani o silicati.
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PROGETTO - NODO PILASTRO IN C.A. SCALA 1:10 PROGETTO - NODO SOLAIO SCALA 1:10 PROGETTO
ESTERNO INTERNO

PIANO PRIMO E SECONDO

PROGETTO - NODO COPERTURA

SCALA 1:50 - nord

Manto di copertura con coppi in laterizio

intercapedine debolmente ventilata Av= 1000 mm?m

membrana trasp. e impermeabile Delta-Vent N Plus o equiv. 0.03 cm
legno di abete flusso perpend. alle fibre 2.5 cm

pannello in lana di roccia -standard (coperture inclinate) 10 cm

trave in C.A.

pannello in lana di roccia -standard (coperture inclinate) 10 cm
barriera vapore Delta-fol- PVE o equiv. 0.03 cm

pannello fonoassorbente Topsilentbitex o equiv. 0.4 cm

legno di abete flusso perpend. alle fibre 2.5 cm

travetto 12x20 GL24h i=60 cm

\ Gasbeton o equiv.
\ lamiera microforata antipassero

connettore piatto preforato

blocchi GASBETON EVOLUTION o
equiv. 5x25x60 cm incollati con
GASBETON INCOLLARASA o equiv.

Cornice in calcarenite finitura sabbiata
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Y fibra di vetro. sp. 4 mm
T | Intonaco di fondo con calce e
| sabbia sp. 1,5 cm

Polistirene espanso sinterizzato

INTERNO

//ﬂ Vi / % ’ (EPS 250) sp. 10 cm

| blocchi GASBETON EVOLUTION o

equiv. 5x25x60 cm incollati con
GASBETON INCOLLARASA o equiv.

Cornice in calcarenite finitura sabbiata

A=

ESTERNO

PIANO TERRA

NOTE GENERALI

TUTTE LE STRATIGRAFIE DEVONO ESSERE
DIMENSIONATE A CURA DELL'IMPRESA
CONFORMEMENTE ALLE NORME DI
SICUREZZA PER

QUANTO RIGUARDA | CARICHI STATICI
SECONDO IL D.M. 14 GENNAIO 2008 NON
RICHIEDENDO ALCUN ONERE AGGIUNTIVO
PER EVENTUALI IMPLEMENTAZIONI ALLE
STRUTTURE PORTANTI

TUTTI | SISTEMI UTILIZZATI DOVRANNO
ESSERE PREVENTIVAMENTE SOTTOPOSTI
ALL'APPROVAZIONE DEL D.L.

IL PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE DOVRA
ESSERE COORDINATO CON GLI IMPIANTIST!I
AL FINE DI OTTIMIZZARE E STUDIARE LA
POSA DEI CORPI ILLUMINANTI, DELLE
CANALIZZAZIONI D'ARIA E DI TUTTI GLI
IMPIANTI CHE PREVEDANO FOROMETRIE

TUTTI LE PARETI E CONTROSOFFITTI
PRESENTI NEI LOCALI UMIDI (SERVIZI,
SPOGLIATOI, CUCINE, ... ECC) , ANCHE SE
NON ESPRESSAMENTE INDICATI, DOVRANNO
AVERE CARATTERISTICHE DI
IDROREPELLENZA TIPO IDROLASTRE (VERDE)

TUTTI GLI ELABORATI DEGLI IMPIANTI
DOVRANNO ESSERE AGGIORNATI IN VIA
PREVENTIVA DALL'MPRESA APPALTATRICE
PER L'APPROVAZIONE FINALEDELD.L. E
COSTITUIRANNO LA BASE PER LA REDAZIONE
DEGLI AS-BUILT FINALI DA CONSEGNARE IN
FORMATO CARTACEO, ODF EDWG ALD.L.IN
FASE DI FINE LAVORI
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