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SEPARATORE FANGHI OLI
COALESCENTE

NEUTRAcom GN15-3000
(TRATTAMENTO COSTANTE DI

TUTTE LE ACQUE PIOVANE)

200 200

NOTE
1
L'IMPRESA E' TENUTA ALLA VERIFICA
PRELIMINARE DELLO STATO DI FATTO E DI TUTTI I
PIANI QUOTATI
2
L'IMPRESA DEVE ESEGUIRE I TRACCIAMENTI
MEDIANTE STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA
SOTTO LA DIREZIONE DEL DL
3
TUTTI I MATERIALI DEVONO ESSERE
PREVENTIVAMENTE CAMPIONATI E SOTTOPOSTI
ALLA ACCETTAZIONE DEL DL
4
TUTTI I CHIUSINI, CANALETTE, CADITOIE,
SARACINESCHE, GRIGLIE O ALTRO MANUFATTO
PRESENTE NELL'AREA DI CANTIERE E NON
OGGETTO DI MODIFICA DEVE ESSERE PORTATO
ALLA QUOTA DI PROGETTO (MESSA IN QUOTA).
LAVORAZIONE QUESTA RITENUTA INCLUSA
NELL'APPALTO.
5
E' ONERE DELL'IMPRESA CONSEGNARE TUTTI GLI
AS-BUILT DELL'OPERA ALLA FINE DEI LAVORI E
ANTICIPATAMENTE AL COLLAUDO. LA
TRASMISSIONE DEVE AVVENIRE IN FORMATO PDF
E DWG

IMPIANTI - PLANIMETRIA SCALA 1:200     NORD

pozzetto  fibra

pozzetto impianto
elettrico

condotto impianto
elettrico

condotto impianto fibra
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Palo illuminazione pubblica- h 7m
ottica singola  MOD 2.0 URBAN 0F3 STE-M 4.5-1M o equiv.

Palo illuminazione pubblica- h8m
ottica doppia con MOD 2.0 URBAN 0F2H1 S05 4.7-3M o
equiv. + MOD 2.0 URBAN 0F3 STE-M 4.5-1M o equiv.

LEGENDA

Palo illuminazione pubblica- h8m
ottica doppia con MOD 2.0 URBAN 0F2H1 S05 4.7-3M o equiv.

Caditoia in ghisa sferoidale 50x50

Chiusino 50x50 o 50x70  tipo vaschetta
in lamiera di acciaio zincato a contenere pavimentazione

Bocca lupaia

Diametro, inclinazione condotto e verso
di scorrimento acqua

Ø200
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