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NOTE GENERALI

TUTTE LE STRATIGRAFIE DEVONO ESSERE
DIMENSIONATE A CURA DELL'IMPRESA
CONFORMEMENTE ALLE NORME DI
SICUREZZA PER
QUANTO RIGUARDA I CARICHI STATICI
SECONDO IL D.M. 14 GENNAIO 2008 NON
RICHIEDENDO ALCUN ONERE AGGIUNTIVO
PER EVENTUALI IMPLEMENTAZIONI ALLE
STRUTTURE PORTANTI

TUTTI I SISTEMI UTILIZZATI DOVRANNO
ESSERE PREVENTIVAMENTE SOTTOPOSTI
ALL'APPROVAZIONE DEL D.L.

IL PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE DOVRÀ
ESSERE COORDINATO CON GLI IMPIANTISTI
AL FINE DI OTTIMIZZARE E STUDIARE LA
POSA DEI CORPI ILLUMINANTI, DELLE
CANALIZZAZIONI D'ARIA E DI TUTTI GLI
IMPIANTI CHE PREVEDANO FOROMETRIE

TUTTI LE PARETI E CONTROSOFFITTI
PRESENTI NEI LOCALI UMIDI (SERVIZI,
SPOGLIATOI, CUCINE, ... ECC) , ANCHE SE
NON ESPRESSAMENTE INDICATI, DOVRANNO
AVERE CARATTERISTICHE DI
IDROREPELLENZA TIPO IDROLASTRE (VERDE)

TUTTI GLI ELABORATI DEGLI IMPIANTI
DOVRANNO ESSERE AGGIORNATI IN VIA
PREVENTIVA DALL'IMPRESA APPALTATRICE
PER L'APPROVAZIONE FINALE DEL D.L. E
COSTITUIRANNO LA BASE PER LA REDAZIONE
DEGLI AS-BUILT FINALI DA CONSEGNARE IN
FORMATO CARTACEO, ODF E DWG AL D.L. IN
FASE DI FINE LAVORI

LEGENDA

nuova pavimentazione esterna

pavimentazione in ciottoli di fiume 8÷10 cm posati a malta
sottofondo di cemento 42,5 Rck min. 250 sp. 7/8 cm

massetto calcestruzzo sp.12 cm con rete elettrosaldata Ø8 20x20
preparazione con apporto di materiale fine sp. 10 cm

massicciata in misto naturale di cava sp. 15 cm
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