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CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE
Viessmann Vitodens 200-W B2HF
Potenza termica nominale 32 KW
Tensione nominale 230 V/50 Hz.

ACCUMULO INERZIALE
300 litri SOLARCEL
SPCF 300 L

ACCUMULO ACQUA CALDA CON
MODULO SANITARIO ISTANTANEO
VITOCEL 110 —E CON
VITOTRANS 355 PZMA
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UNITA" ESTERNA POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA Viessmann Energycal inverter 17 COD. 7569813
—Dimensioni e pesi

- Larghezza totale mm 1306

- Profonditd totale mm 739

- Altezza totale mm 1585

- Peso complessivo kg 372

Potenza termica nominale EN 14511 (A7/W35): 18.6 KW
COP secondo EN 14511 (A7/W35): 4.5

Potenza frigorifera nominale EN 14511 (A35/W18): 22 KW
EER secondo EN 14511 (A35/W18): 4.5

Tensione nominale compressore 3/PE 400 V/50 Hz.
Potenza massima assorbita (solo PdC): 9.1 KW

Corrente massima assorbita (solo PdC): 17.6A
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CENTRALINO CENTRO STELLA DA INCASSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifiche tecniche e normacive di ifemener: STOAEADOZ 362 (speciicz TIM];
IEC EN £06070-1 {CE1 23-46]; IEC EN 6067024 (LE1 23-4%) (*); IEC 608B4-1; [E 23-50

Mareraie: Temopolimeny Halogen Free secomi EN G0754-2 [CEIEN B0 2-7)
T.dl Ins@liz lone: Max +60 0 Min-151T

Grano di procezione: 1P 40 2 poreliz Chiusa

Reslstenza 3l (3l Emopressions oo Digha: 70T

Graoo di resistenza agl o K08 secondo BN 62267,

Reslstenza 3l (alor: anormizle e 3l fuooe: lowwine estE50 T

Tensione nominale- 250V

Insrailarione: 2d Incasso n paret In CAMoNgessn 0 MEEILE

M3S5I pOTenza dlssipanile: 50'W
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QUADRO ELETTRICO PUNTO LUCE A PARETE

M

LAMPADE LED
POSATO AD H 10 cm DA PAVIMENTO FINITO

SCATOLA DI DERIVAZIONE RETTANGOLARE
DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE
IP40 CON COPERCHIO A VITE

PER LINEE DI POTENZA

q

LAMPADA D’EMERGENZA CON
BATTERIE AL NiCd AUTONIMIA 60’

SCATOLA DI DERIVAZIONE RETTANGOLARE
DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE
IP40 CON COPERCHIO A VITE

PER LINEE DATI E TELEFONICHE

POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA
POSATA A PARETE

PRESA STANDARD ITALIANO CON
SCHERMI DI SICUREZZA - 250 V a.c.
2P + TERRA 10/16 A BIVALENTE
PER SCATOLA DA INCASSO

PULSANTE MODULARE
©® PER SCATOLA DA INCASSO IP30
PER COMANDO PUNTO LUCE

PRESA DATI
PER SCATOLA DA INCASSO

PULSANTE CHIAMATA APPARTAMENTO CON
TARGA PORTANOMI

GRUPPO PRESE AD INCASSO
VEDI PARTICOLARE
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RONZATORE MODULARE PER SCATOLA
DA INCASSO IP30 250 V a.c.
PER CHIAMATA DISABILI

GRUPPO PRESE AD INCASSO
VEDI PARTICOLARE [=%
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PULSANTE A TIRANTE MODULARE PER SCATOLA
DA INCASSO IP30 UNIPOLARE
250 V a.c. 16 A PER CHIAMATA DISABILI

GRUPPO PRESE BIVALENTE 10/16
IN CALOTTA IP55 mwu
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SONDA DI TEMPERATURA AMBIENTE
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

PUNTO DI ALIMENTAZIONE
ELETTRICA

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI
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CENTRO STELLA D& INCASS0 PER CABLAGGID STRUTTURATO
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Impianto elettrico piano terra

scala 1:50
05.12.2022

aggiornamenti

RISTRUTTURAZIONE CON
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E ADEGUAMENTO
SISMICO EDIFICIO IN VIA

DE GASPERI INTERSEZIONE
CON VIA BATTISTI

via A.de Gasperi 1-3,Ambivere (BG), Italia
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