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[ COLLETTORE POLIMERICO P-HKV COOL
C-1 7 (2500) 1040 638 + 255 PANNELLO BASIC EVOLUTION 37
BILOCALE 4 Collettori polimerici monoblocco da 1” 1/4 realizzati in tecnopolimero. Campo di temperatura: 4 + 70 °C.
38.2mq ressione massima a esercizio: b bar. ldonei sia per I riscaldamento che per Il rafrrescamento. Il pannello sagomato BASIC EVOLUTION & composto da una lastra in polistirolo espanso con materia
II collettore polimerico &€ composto da: prima Neopor, privo di CFC e HCFC ed un rivestimento con un foglio termosaldato Hips. Il pannello,
C-3 5 (2500) 418 442 + 255 - collettore di mandata con flussimetri da 0 a 5 I/min e valvole di regolazione portata incorporate; opportunamente sagomato ai lati, consente un aggancio sicuro "maschio-femmina" che garantisce la
- collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico; massima flessibilita e liberta di posa. Contrassegno CE e U. Conducibilita termica di calcolo: 0,030 W/mK.
C-6  5(2500) 463 416 + 255 - valvole di intercettazione a sfera, comprensive di termometro e rubinetto di carico/scarico orientabili; Interasse di posa minimo 50 mm. Dimensioni pannello: 1200 x 800 mm. Per tubi RAUTHERM SPEED
-valvole di sfiato orientabili: 16x1,5; RAUTHERM S 17x2,0; RAUTHERM ML 16x2,0.
C-4 7 (2500) 1007 586 + 255 - staffe di fissaggio da 95 mm alla cassetta a muro.
Interasse: 214 mm . Attacchi principali: 1” . Derivazioni: 3/4" . Filettatura esterna da 3/4" di tipo Euroconus.
C-5  15(2500 382 378 + 255 Compatibile con raccordi ad anello avvitabili da 10,1x 1,1-14x1,5-16x1,5-16x2,0- 17 x 2,0 - 20 x 2,0, OCCOLNG
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GIUNTI DI DILATAZIONE - UNI 1264
= S
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTI
BILOCALE 4 I profilo per giunti di dilatazione servono per la realizzazione di fughe elastiche a lunga durata in gettate per OGETTO NITIVO ESECUTIVO
38.2mq riscaldamento/raffrescamento e per la delimitazione di campi di gettata. RISTRUTTURAZIONE CON
La striscia autoadesiva inferiore dei profili per giunti di dilatazione e di riempimento garantisce il fissaggio sicuro sui sistemi di EFFICIENTAMENTO
riscaldamento/raffrescamento a pavimento.

_I Q | ENERGETICO E ADEGUAMENTO
| giunti di dilatazione dovranno essere Giunto di aiatazione egenda SISMICO EDIFICIO IN VIA
realizzati: Massetto additivato DE GASPERI INTERSEZIONE
%Moﬂﬁ_“ NM%M%_%_ ocaltper Guaina corrugata TUBAZIONE RAUTHERM-S diam. 17 x 2,0

della gettata; Rivestimenta . uM::m__M n_n__ _w“_m_am_qno Tubo REHAU per riscaldamento RAUTHERM-S materiale: RAU-VPE (Pe Xa ) polietilene reticolato via Ade oa_umm—o“ wn%”\ Wb“olv_.__w..___.“
. _ T mm. . tt ili t i i i i 'ossi . I ’
- per locali con superfici maggiori di 40 m2, oSolaio 76602/ DIN 4729) marchio di collsudo N 3v227, 3\236 Confesione: otoll mbaliat n carone, I e
- per lunghezze _mﬁ_ maggiori a_ 8 mt, Colore 95307, rosso diametro 17 x 2,0 mm . e . . . .
- per _c:@:o.NNm _m.:_ maggiori di m.B.ﬂ. GIUNTO DI DILATAZIONE PROG. ARCHITETTONICO: mnca_onmvﬁhﬁ%ﬁ%ﬁ
- nel caso di ambienti rettangolari : Alb ltulini
le wccml_o_ dei o_c:: pOSSONO superare Giunto di dilatazione per la realizzazione di giunti elastici a lunga durata in gettate per riscaldamento, COLLABORATORI: Mano <moE ni
. P . e e per la delimitazione di campi di gettata. ndrea rago
queste dimensioni con un rapporto massimo Realizzato in schiuma PE-LD a cellule chiuse. Greta Cortinovis
in lunghezza i 2 a 1 (UNI EN 1264-) | Con autoadesivo nelaparte inerire PROG. STRUTTURE:  Myallonnier ngegneria o
150mm | 150mm | COLLETTORE P-HKV COOL Sergio Myallonnier
300mm | Sandro Brignoli
#E o O\_ Collettore polimerico monoblocco da 1” 1/4 realizzato in tecnopolimero. PROG. IMPIANTI: MCZ Ingegneria
Campo di temperatura: 4 + 70 °C - Pressione massima d’esercizio: 6 bar. Enrico Zambonelli
Giunto di dilatazione Idonei sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. Sergio Moro
ACUSTICA: Andrea Breviario
SONDA TEMPERATURA ED UMIDITA' GEOLOGIA: Castalia Geologia e Ambiente
Tubo RAUTHERM-S/ . oy
RAUTHERM SPEED K COMMITTENTE
| giunti devono arrivare fino alla superficie SONDA TEMPERATURA Comune di Ambivere
del rivestimento. Via Dante Alighieri, 2
- . , 24030 - Ambi BG
Guaina corrugata L _mo_msmsﬂo. vm_._.Bm:m_m va tagliato DOPO = - R.U.P.dr. uc_m_mhwmszw
annello di isolamento la posa del rivestimento ‘ . . . . . . p
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