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. i W 20x2 2|  BAGNO PANNELLO BASIC EVOLUTION 37
M%M g W m.m@ag C-1 7 (2500) 1040 638 + 255 Collettori polimerici monoblocco da 1” 1/4 realizzati in tecnopolimero. Campo di temperatura: 4 + 70 °C.
; « |\ Pressione massima d'esercizio: 6 bar. Idonei sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. Il pannello sagomato BASIC EVOLUTION & composto da una lastra in polistirolo espanso con materia
- C-2 5 (2500) 821 467 + 255 II collettore polimerico & composto da: prima Neopor, privo di CFC e HCFC ed un rivestimento con un foglio termosaldato Hips. Il pannello,
g - collettore di mandata con flussimetri da 0 a 5 I/min e valvole di regolazione portata incorporate; opportunamente sagomato ai lati, consente un aggancio sicuro "maschio-femmina" che garantisce la
C-3 5 (2500) 418 442 + 255 - collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico; massima flessibilita e liberta di posa. Contrassegno CE e U. Conducibilita termica di calcolo: 0,030 W/mK.
- valvole di intercettazione a sfera, comprensive di termometro e rubinetto di carico/scarico orientabili; Interasse di posa minimo 50 mm. Dimensioni pannello: 1200 x 800 mm. Per tubi RAUTHERM SPEED
C-6 5 (2500) 463 416 + 255 - valvole di sfiato orientabili 16x1,5; RAUTHERM S 17x2,0; RAUTHERM ML 16x2,0.
- staffe di fissaggio da 95 mm alla cassetta a muro.
e C-4 7 (2500) 1007 586 + 255 Interasse: 214 mm . Attacchi principali: 1” . Derivazioni: 3/4" . Filettatura esterna da 3/4" di tipo Euroconus.
Compatibile con raccordi ad anello avvitabili da 10,1 x 1,1-14x1,5-16x1,5-16x2,0-17 x 2,0 -20 x 2,0. Z0CCOLING A
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Si consiglia di coibentare tutte le tubazioni dellimpianto radiante dall'uscita del collettore fino
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al raggiungimento dell'interasse di posa previsto.
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