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IMPIANTO

RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE
Viessmann Vitodens 200-W B2HF
Potenza termica nominale 32 KW
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Indipendentemente da quanto indicato in schema su tutti i punti alti dovranno essere collocate valvole di
sfigto automatiche dotate di valvola di intercettazione e su tutli i punti bassi dovranno essere collocati
rubinetti di scarico con portagomma.

| collegamenti elettrici indicati sono solo di concetto e non rappresentano schema realizzativo da

sviluppare in collaborazione con la ditta foritrice del materiale ed il progettista elettrico.
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digitale a rigenerazione
volumetrica / temporizzata

Portata di punta mc./h. : 5,5

PORTATA | PREVALENZA OTEN
POMPA MODELLO oy (AL A Valks
Pl GRUNDFOS ALPHA2 15-60 130 1.0 30 0.37 1x230 V 2.5 A
P2 GRUNDFOS MAGNA1 32-120 6.0 8.0 0.37 1x230 V 2.5 A
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PANNELLO DI CONTROLLO A PARETE
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Valvola di zona a 3 vie
con servomotore

Sonda temperatura

©

Valvola di zona a 2 vie
con servomotore

Flussostato

O

Valvola di sicurezza
(collaudata ISPESL)

Termostato regolazione

Valvola di ritegno

Termostato di blocco

Valvola di regolazione portata

Pressostato di blocco a

riarmo manuale

Valvola di intercettazione

Termometro a norme ISPESL

Rubinetto intercettazione a 3 vie

Manometro

Filtro per impianto gas

Giunto elastico antivibrante

Regolatore a chiusura gas
mentano

Filtro acqua

Riduttore di pressione

Imbuto di scarico per valvola
di sicurezza
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Pozzetto per termometro controllo
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f Energycal inverter 17 COD. 7569813

Dimensioni e pesi

Larghezza totale mm 1306

- Profondita totale mm 739

Altezza totale mm 1585

Peso complessivo kg 372

Potenza termica nominale EN 14511 (A7/W35): 18.6 KW

| COP secondo EN 14511 (A7/W35): 4.5

[ Potenza frigorifera nominale EN 14511 (A35/W18): 22 KW

EER secondo EN 14511 (A35/W18): 4.5

Tensione nominale compressore 3/PE 400 V/50 Hz.

[ Potenza massima assorbita (solo PdC): 9.1 KW

f Corrente massima assorbita (solo PdC): 17.6A

, @

Pres.=20 mbar
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PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

RISTRUTTURAZIONE CON
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E ADEGUAMENTO
SISMICO EDIFICIO IN VIA

DE GASPERI INTERSEZIONE
CON VIA BATTISTI

via A.de Gasperi 1-3,Ambivere (BG), Italia

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROG. ARCHITETTONICO: StudioCapitanioArchitetti
Remo Capitanio

Alberto Valtulini

Andrea Drago

Greta Cortinovis

Federica Merati
Myallonnier Ingegneria srl

COLLABORATORI:

PROG. STRUTTURE:

DIAMETRO SPESSORE RIVESTIMENTO
DIAMETRO NOMINALE ESTERNO _mogzﬂAmjmﬁo FLUIDO
DN POLLICI nm 4 TIPO om_ POSA -
15 1/27 | 21.3 28 15 9
20 3/4"7 | 26.9 28 15 9
25 1” 33.7 28 15 9
32 [ 171/4 | 42.4 37 20 13
40 | 171/2 | 48.3 37 20 13
50 2" 60.3 46 25 15
65 | 271/2| 76.1 46 25 15
80 3” 88.9 51 27.5 | 16.5
100 4” 114.3 56 30 18.5
125 6” 139.7 56 30 18.5

Sergio Myallonnier
Sandro Brignoli

PROG. IMPIANTI: MCZ Ingegneria
Enrico Zambonelli

Sergio Moro

ACUSTICA: Andrea Breviario
GEOLOGIA: Castalia Geologia e Ambiente
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Comune di Ambivere
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24030 - Ambivere (BG)
R.U.P.dr. Nunzio Panto

STUDIOCAPITANIOARCHITETTI

arch. Remo Capitanio - via montello 11, 24124 bergamo
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