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Dimensionamento canna fumaria

CALDAIE AD ARIA SOFFIATA A CONDENSAZIONE -40 PA

Condizioni di applicabilita:

Combustibile:
Simulazione:
C02:

Tipologia camino:

Lunghezza canale da fumo:

Somma resistenze conc:
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Combustione:
Temp. Media fumi:

Pressione generatore:

Resistenza termica media:

Diametro canale da fumo:

Y €<2,0 adm (canale da fumo) = Altezza s.l.mare.:
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Altezza Camino [m]

con bruciatore ad aria soffiata

<40°C
40 Pa

0,25 m2K/W

Uguale a quello del camino

91m
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Caldaia Viessmann
Vitocrossal 200 Tipo CM2
Pot. 186 kw
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STATO DI FATTO
IDRAULICO

LEGENDOA SIMBOLI IDRAULICI

Filtro regolatore a chiusura a

Filtro a calza gas a doppia membrana.
Attacchi filettati
Addolcitore con
serbatoio salamoia
Defangatore Valvola d'intercettazione del
L combustibile. Attacchi filettati
Valvola di sicurezza
ﬁ Termometro Pompa singola a portata Pompa singola a portata
variabile fissa
Manometro Valvola miscelatrice a 3 vie

Pompa gemellare a portata
variabile

con regolatore

Valvola d'intercettazione
manuale per impianto idrico

Contatore volumetrico
impianti idrici completa di
uscita impulsiva

Giunto antivibrante per
impianti a gas

Valvola d'intercettazione
manuale per impianto gas
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Fitroa Y

Neutralizzatore condensa
scaricata dalla caldaia
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Giunto antivibrante

Disconnettore

Valvola di ritegno

Vaso d'espansione caldaia
o solare termico

Gruppo di caricamento
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Contatore di calore
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Vaso d'espansione impianto

Caldaia Viessmann

Vitocrossal 200 Tipo CM2

Pot. 186 kw
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MAGNA 1
65-80 F

Caldaia Viessmann
Vitocrossal 200 Tipo CM2C
Pot. 50-30°C 246 kw
Pot. 80-60°C 225 kw

Allo scarico # I

MAGNA 1
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carico impianto 2 bar
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LEGENDA POMPE

Pompa Grundfos MAGNA1 65-80 F

diametro attacchi: DN 65 Potenza elettrica massima richiesta: 0,476 kW

Pompa Grundfos MAGNA1 65-80 F

diametro attacchi: DN 65 Potenza elettrica massima richiesta: 0,476 kW

Pompa Grundfos MAGNA1 50-80 F diametro attacchi: DN 50 Potenza elettrica massima richiesta: 0,331 kW

Pompa Grundfos MAGNA1 50-80 F diametro attacchi: DN 50 Potenza elettrica massima richiesta: 0,331 kW

Pompa Grundfos MAGNA1 50-80 F diametro attacchi: DN 50 Potenza elettrica massima richiesta: 0,331 kW

Pompa Grundfos MAGNA1 50-80 F diametro attacchi: DN 50 Potenza elettrica massima richiesta: 0,331 kW

Pompa Grundfos MAGNA1 50-80 F diametro attacchi: DN 50 Potenza elettrica massima richiesta: 0,331 kW

VALVOLE DI SICUREZZA

Valvola di sicurezza circuito primario. Altezza montaggio: 1,43 metri. Diametro 1" e diametro scarico 1 1/2".
Pressione taratura: 4,5 bar. Potenza utile della valvola: Qv > 315 kw. Qualificata INAIL

Valvola di sicurezza circuito primario. Altezza montaggio: 1,43 metri. Diametro 1" e diametro scarico 1 1/2".
Pressione taratura: 4,5 bar. Potenza utile della valvola: Qv > 500 kw. Ordinaria o Qualificata INAIL
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STATO DI PROGETTO
IDRAULICO

Altezza Idrostatica: 4,00 m

Descrizione:

Completo di:

- pressostato di sicurezza
- pressostato di minima

- manometro conforme INAIL

- riccio ammortizzatore

Collettore portastrumenti ed accessori INAIL (Ex ISPESL), con doppio pressostato

Corpo in acciaio. Attacchi maschio a bocchettone.
Pmax d’esercizio: 5 bar. Campo di temperatura: 0+110°C.

- termostato ad immersione di sicurezza con ripristino manuale omologato INAIL

- termometro @ 80 mm conforme INAIL
- rubinetto manometro a tre vie, campione INAIL
- pozzetto di controllo INAIL, attacco DN15;

- pozzetto per valvola di intercettazione combustibile, attacco DN15;
- predisposizione attacco valvola di sicurezza.

Scambiatore di calore a
piastre
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Valvola 3 vie motorizzata

Valvola by-pass differenziale
regolabile con scala graduata.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Campo di temperatura: 0+110°C.
Max percentuale di glicole: 30%.

COMMITTENTE

IMPRESA ESECUTRICE

Rif. AGGIORNAMENTI

Riqualif.
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