PARTICOLARE AIUOLA SPARTITRAFFICO

PARTICOLARE MARCIAPIEDE

cordonatura sormontabile in cls

12

10

terreno vegetale sp cm 20

larghezza min. cm 150

&

cordolo in cls

o

asfalto a caldo per marciapiedi

sp cm 2.00
terre da scavo

pavimentazione in cls cm 12

dosaggio 150 kg cls
rete elettrosaldata & 6

maglia 20x20 «— pend15%
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5| fondazione misto granulare
stabilizzato sp. 20 cm
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y 2 @ 8 corrente
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variabile
%

cordolo in granito 15x25 con facce a vista

lavorate a punta mezzana

strato di stabilizzato rullato

cls C12/15

usura cm 4

binder cm 6

base cm 10

2 @ 8 corrente
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PARTICOLARE PISTA CICLABILE E PEDONALE

terreno vegetale sp cm 20

asfalto a caldo per marciapiedi

terreno vegetale sp cm 20

sp cm 2.00

pavimentazione in cls cm 12

dosaggio 150 kg cls

4= Pend.1.5%

cordolo in cls
rete elettrosaldata @ 6

maglia 20x20
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fondazione misto granulare .
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« stabilizzato sp. 20 cm
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VARIABILE
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2.50-2.60

PARTICOLARE SCIVOLI
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60%
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PARTICOLARE POSA CORDOLI

4

TAPPETO D'USURA

cordonatura sormontabile in cls

cordolo in cls

usura cm 4
usura cm 4 -
) binder cm 6
binder cm 6
cls C 12/15 base cm 10

base cm 10

12

8
10

1 @ 8 corrente

2 @ 10 ancoraggi

cls C 12/15

rete elettrosaldata @ 6

10, 21
et

. - 2 @ 8 corrente
strato di stabilizzato rullato

10,15 10
e T

10

19 10 strato di stabilizzato rullato

PARTICOLARE ANELLO ROTATORIA

usuracm 4
binder cm 6

base cm 10

<

-9

cordolo in granito 15x25 con facce a vista

lavorate a punta mezzana

pezzatura 10/12°

200

cubetti in porfido del Trentino sigillatura giunti con boiacca

di cemento R32,5 profondita > 3cm

o

cordolo in granito 15x25 con facce a vista
lavorate a punta mezzana

sottofondo in sabbia e cemento

spessore cm 10
<= Pend. 4%

*

misto cementato cm 20

rete elettrosaldata @ 8 15x15

250

cls C25/30

variab.
-

rilevato stradale compattato
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