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PLANIMETRIA GENERALE CON INTERVENTI PONTE Progetto B-01

N

S

NO
O

NE

SO

E
SE

Sono protette ai sensi della L.633/1941 e s.m.i. le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono all'architettura (art.1) e all'ingegneria (art.99)

Progetto

Committente

Data

Scala

Tavola

Provincia di Brescia
Area del territorio - Settore delle strade e dei trasporti

16/11/2022

Progettista Dott. Ing. Michele Gallinelli
via Lorenzetti 15
25047 Darfo B.T. (Bs)
0364.532475
348.8681218
michele@gallinelli.eu
www.gallinelli.eu

Comuni

Provincia

Ceto e Cerveno

Brescia
SP 87 “DI CERVENO”: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
PONTE AL KM 0+050 IN COMUNE DI CETO - CUP PROV0000024033

PLANIMETRIA GENERALE
PROGETTO

Nuove barriere BP classe H2 W4
certificate per cordolo H=150 mm

Nuovo cordolo in c.a. per
installazione guardrail

L= 108.20 m
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27
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0
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0

50
0
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0
55

0

55
0

Terminale barriera
SMA T4 L= 6 m

Terminale barriera
SMA T4 L= 6 m

55
0

Nuovo cordolo in c.a. per
installazione guardrail

L= 106.80 m

108200

96900

Nuove barriere BP classe H2 W4
certificate per cordolo H=150 mm

Nuove barriere BP classe H2 W4
certificate per cordolo H=150 mm

Inserimento nuove tubazioni
pvc Ø80 per scarico acque
(inserimento all'interno di
tubazioni passanti esistenti)

Inserimento nuove tubazioni
pvc Ø80 per scarico acque
(inserimento all'interno di
tubazioni passanti esistenti)

9900

11
10

11
10

11
10

11
10

11
10

11
10

Larghezza marciapiede
ristretta di 50 mm

Larghezza marciapiede
ristretta di 50 mm

Parapetti
esistenti

Parapetti
esistenti

CERVENO

CETO

LINEA BIANCA POST INTERVENTO

LINEA BIANCA POST INTERVENTO

LINEA BIANCA POST INTERVENTO

LINEA BIANCA POST INTERVENTO

Rinforzo Selle Gerber
(vedi tav. B02-03-04)

Rinforzo Selle Gerber
(vedi tav. B02-03-04)

Rinforzo soletta
(vedi tav. B03-04)

Rinforzo soletta
(vedi tav. B03-04)

Rinforzo soletta
(vedi tav. B03-04)

Realizzazione nuovo giunto
(vedi tav. B05)

Realizzazione nuovo giunto
(vedi tav. B05)

Realizzazione nuovo giunto
(vedi tav. B05)

Realizzazione nuovo giunto
(vedi tav. B05)

Parapetti
esistenti

Parapetti
esistenti

Tubazione esistente
da mantenere

Tubazione esistente
da mantenere

Cartello per segnalare
cordolo rialzato

Cartello per segnalare
cordolo rialzato

Cartello per segnalare
restringimento carreggiata
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