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1:100
PROSPETTI CON INTERVENTI PONTE E PROSPETTI NUOVE BARRIERE
CON CORDOLO

Progetto B-02
Sono protette ai sensi della L.633/1941 e s.m.i. le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono all'architettura (art.1) e all'ingegneria (art.99)
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Comuni

Provincia

Ceto e Cerveno

Brescia
SP 87 “DI CERVENO”: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
PONTE AL KM 0+050 IN COMUNE DI CETO - CUP PROV0000024033

SCALA

Metri0 5

SCALA 1:100

SCALA 1:100

PROSPETTO SUD Nuove barriere BP
SCALA 1:100

CERVENOCETO

CETOCERVENO

PROSPETTO NORD Nuove barriere BP
SCALA 1:100

Nuovo cordolo in c.a. per
installazione guardrail

L= 108.20 m

Terminale barriera
SMA T4 L= 6 mNuove barriere BP classe H2 W4

certificate per cordolo H=150 mm

108200

96750 2250 5550

Terminale barriera
SMA T4 L= 6 m Nuove barriere BP classe H2 W4

certificate per cordolo H=150 mm
9521022505550

Nuovo cordolo in c.a. per
installazione guardrail

L= 106.80 m

96900 9900

Tratto curvilineo

Parapetti
esistenti

Parapetti
esistenti

Rinforzo
Selle Gerber

Rinforzo
Selle Gerber

Rinforzo
Selle Gerber

Rinforzo
Selle Gerber

Nuove barriere BP classe H2 W4
certificate per cordolo H=150 mm

Nuove barriere BP classe H2 W4
certificate per cordolo H=150 mm
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Tubazione esistente
da mantenere

Tubazione esistente
da mantenere


	Fogli e viste
	Modello


