
PIANTA DALL'ALTO

PIANTA DAL BASSO
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PIANTE CON INTERVENTI RINFORZO STRUTTURE PONTE Progetto B-03
Sono protette ai sensi della L.633/1941 e s.m.i. le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono all'architettura (art.1) e all'ingegneria (art.99)

Progetto

Committente

Data

Scala

Tavola

Provincia di Brescia
Area del territorio - Settore delle strade e dei trasporti

16/11/2022

Progettista Dott. Ing. Michele Gallinelli
via Lorenzetti 15
25047 Darfo B.T. (Bs)
0364.532475
348.8681218
michele@gallinelli.eu
www.gallinelli.eu

Comuni

Provincia

Ceto e Cerveno

Brescia
SP 87 “DI CERVENO”: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
PONTE AL KM 0+050 IN COMUNE DI CETO - CUP PROV0000024033

SCALA

Metri0 5

Piastre estradosso per
rinforzo selle Gerber

Piastre estradosso per
rinforzo selle Gerber

Piastre intradosso per
rinforzo selle Gerber

Piastre intradosso per
rinforzo selle Gerber

Travi HEB 300
per supporto inferiore

Travi HEB 300
per supporto inferiore
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Nuove barriere BP classe H2 W4
certificate per cordolo H=150 mm

Nuovo cordolo in c.a. per
installazione guardrail L= 105.45 m

Terminale barriera
SMA T4 L= 6 m

Terminale barriera
SMA T4 L= 6 m

Nuovo cordolo in c.a. per
installazione guardrail L= 95.40 m

Nuove barriere BP classe H2 W4
certificate per cordolo H=150 mm

Tubazione esistente
da mantenere

1500

Rinforzo impalcato con soletta
collaborante microcalcestruzzo fibrorinforzato sistema
MAPEI PLANITOP HPC FLOOR 46 (o equivalente)
spessore 60 mm (tot.≈34  mc)
con rete Ø10 200x200 mm sovrapposizione 2 maglie

18360 3380033800

Nuove barriere BP classe H2 W4
certificate per cordolo H=150 mm

Parapetti
esistenti

Parapetti
esistenti

Tubazione esistente
da mantenere

Impermeabilizzazione
con sistema Polyglass

(o equivalente)

Allargamento cordolo in
corrispondenza di rinforzo
Selle e rifacimento appoggio
lastre marciapiede

2000 1500

17
5

Allargamento cordolo in
corrispondenza di rinforzo

Selle e rifacimento appoggio
lastre marciapiede

20001500

17
5

108200

96900
9900

1250 1500

Taglio 50 mm cordolo
marciapiede

Taglio 50 mm cordolo
marciapiede

Demolire localmente
cordolo per installare

piastra rinforzo
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	Fogli e viste
	Modello


