
A

A

B

B

C

C

17
3 

 (F
O

N
DO

 T
U

BO
)

L

60

60

30

30



40

40

L

40

60

60

30

60

Variabile

60
20

20


Variabile

60
20

20

60

L

40

60

60

40

40



Variabile

60
20

20

60

80

80

DIMENSIONI GRIGLIE
GRIGLIA

G1 (*) 450 cm

DIMENSIONI
INTERNE

30x30 cm

CANALETTA CON GRIGLIA DI CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE E POZZETTO DI SEDIMENTAZIONE
sc.1:20

SEZIONE A-A

G4 650 cm 30x30 cm

G5 650 cm 30x30 cm

G6 600 cm 40x40 cm

G11 650 cm 40x40 cm

G13 450 cm 30x30 cm

G15 450 cm 40x40 cm

G16 550 cm 40x40 cm

PIANTA PIANTA

LUNGHEZZA
(L)

GRIGLIE: G1 - G4 - G5 - G13 GRIGLIE: G6 - G11 - G15

SEZIONE B-B

(*): Oggetto di intervento successivo

PIANTA

GRIGLIA: G16

SEZIONE C-C

80

POZZETTO 7a
(realizzato come da

particolare tipo)
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ANELLI PREFABBRICATI IN C.A.
(dim 60x60xh20 cm)

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE, QUADRATO dim. 60x60
CLASSE D 400 SECONDO NORMA UNI EN 124

TAPPETO D'USURA
sp. 3 cm

BINDER
5 cm + 3 cm da fresare

STABILIZZATO
 sp. 12 cm

LIMITE SCAVO

TUBAZIONE IN PVC Ø 160

CURVA A 45°IN PVC Ø 160

RICOPERTURA IN CLS
spess. min 10 cm

INSERIMENTO CURVA
max 3 cm

CURVA A 45°IN PVC Ø 160

FORATURA TUBAZIONE ESISTENTE ESEGUITA
UNICAMENTE CON APPOSITA FORAZZA, CON
SIGILLATURA E CALOTTATURA

FORATURA TUBAZIONE ESISTENTE ESEGUITA
UNICAMENTE CON APPOSITA FORAZZA, CON
SIGILLATURA E CALOTTATURA

TUBAZIONE IN PVC Ø 160

POZZETTO SEDIMENTATORE

CURVA A 45°IN PVC Ø 160

TUBAZIONE IN PVC Ø 160

CANALI PREFABBRICATI IN
CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
CLASSE D400, FISSAGGIO 8 BULLONI/ml

CANALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO, SU LETTO DI POSA E
RINFIANCO IN CLS C25/30 sp. 15 cm

POZZETTO PREFABBRICATO
IN C.A. (dim 60x60xh60 cm)
LETTO DI POSA IN CLS
C8/10 sp. 10 cm

LIMITE SCAVO

TUBAZIONE FOGNATURA IN PROGETTO (PEAD SN4 SDR 26 Ø400)

FORATURA TUBAZIONE ESISTENTE ESEGUITA UNICAMENTE CON
APPOSITA FORAZZA, CON SIGILLATURA E CALOTTATURA

POZZETTO PREFABBRICATO
IN C.A. (dim 60x60xh60 cm)
LETTO DI POSA IN CLS
C8/10 sp. 10 cm

TUBAZIONE IN
PVC Ø 160

RICOPERTURA IN CLS
spess. min 10 cm

LIMITE SCAVO

TUBAZIONE FOGNATURA IN PROGETTO
(PEAD SN4 SDR 26: Ø400)

POZZETTO PREFABBRICATO
IN C.A. (dim 60x60xh60 cm)
LETTO DI POSA IN CLS C8/10 sp. 10 cm

POZZETTO "7a": SGHIAIATORE
AL QUALE ALLACCIARE ANCHE LA TUBAZIONE Ø300 IN PVC
DELLA FOGNATURA MISTA ESISTENTE,
SOLO DOPO LA RIMOZIONE DI EVENTUALI ALLACCI DI NERA

TUBAZIONE IN PVC Ø 160

TUBAZIONE IN PVC Ø 160TUBAZIONE IN PVC Ø 160

CURVA A 90°IN PVC Ø 160
CURVA A 90°IN PVC Ø 160

CURVA A 90°IN PVC Ø 160

POZZETTO SEDIMENTATORE

POZZETTO SEDIMENTATORE
CURVA A 90°
IN PVC Ø 160

LETTO DI POSA IN CLS C8/10 sp. 10 cm
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ANELLI PREFABBRICATI IN C.A.
(dim 60x60xh20 cm)

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE, QUADRATO dim. 60x60
CLASSE D 400 SECONDO NORMA UNI EN 124

ANELLI PREFABBRICATI IN C.A.
(dim 60x60xh20 cm)

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE, QUADRATO dim. 60x60
CLASSE D 400 SECONDO NORMA UNI EN 124

CANALI PREFABBRICATI IN
CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO

CANALI PREFABBRICATI
IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO

TUBAZIONE IN PVC Ø 160

CURVA A 45°IN PVC Ø 160

RICOPERTURA IN CLS
spess. min 10 cm

INSERIMENTO CURVA
max 3 cm

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
CLASSE D400, FISSAGGIO 8 BULLONI/ml

CANALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO, SU LETTO DI POSA E
RINFIANCO IN CLS C25/30 sp. 15 cm

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
CLASSE D400, FISSAGGIO 8 BULLONI/ml

CANALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO, SU LETTO DI POSA E
RINFIANCO IN CLS C25/30 sp. 15 cm

TAPPETO D'USURA
sp. 3 cm

BINDER
5 cm + 3 cm da fresare

STABILIZZATO
 sp. 12 cm

TAPPETO D'USURA
sp. 3 cm

BINDER
5 cm + 3 cm da fresare

STABILIZZATO
 sp. 12 cm

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO, CLASSE D400, FISSAGGIO 8 BULLONI/ml
GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO, CLASSE D400, FISSAGGIO 8 BULLONI/ml
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GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO, CLASSE D400, FISSAGGIO 8 BULLONI/ml
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TUBAZIONE FOGNATURA MISTA ESISTENTE (PVC Ø300), DA
ALLACCIARE AL POZZETTO "7a" DI PROGETTO SOLO DOPO LA
RIMOZIONE DI EVENTUALI ALLACCI DI NERA

MASSICCIATA PER RILEVATI STRADALI STESA A STRATI MAX DI 40cm E
COMPATTATA, CON RECUPERO DI ALMENO IL 35% DI MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI E LA RESTANTE PARTE MEDIANTE IMPIEGO DI
MATERIALI PER RILEVATI STRADALI PROVENIENTI ANCHE DA DEMOLIZIONI

MASSICCIATA PER RILEVATI STRADALI STESA A STRATI MAX
DI 40cm E COMPATTATA, CON RECUPERO DI ALMENO IL
35% DI MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI E LA
RESTANTE PARTE MEDIANTE IMPIEGO DI MATERIALI PER
RILEVATI STRADALI PROVENIENTI ANCHE DA DEMOLIZIONI

TUBAZIONE FOGNATURA IN PROGETTO (PEAD SN4 SDR 26 Ø400)

FORATURA TUBAZIONE ESISTENTE ESEGUITA UNICAMENTE CON
APPOSITA FORAZZA, CON SIGILLATURA E CALOTTATURA

MASSICCIATA PER RILEVATI STRADALI STESA A STRATI MAX
DI 40cm E COMPATTATA, CON RECUPERO DI ALMENO IL
35% DI MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI E LA
RESTANTE PARTE MEDIANTE IMPIEGO DI MATERIALI PER
RILEVATI STRADALI PROVENIENTI ANCHE DA DEMOLIZIONI
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PARTICOLARE POZZI PERDENTI
TRA I NODI 11-10

sc.1:20

TAPPETO D'USURA sp. 3 cm
BINDER sp. 5 cm + 3 cm da fresare

STABILIZZATO  sp. 12 cm

TESSUTO NON-TESSUTO IN POLIESTERE
PESO 350 g/mq

TUBAZIONE FOGNATURA IN PROGETTO
(Ø 70 CLS AUTOPORTANTE)

LETTO DI POSA IN CLS
C8/10 sp. 10 cm

LIMITE SCAVO

RIEMPIMENTO CON MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI

ANELLI RAGGIUNGIQUOTA

SOLETTA PREFABBRICATA IN CLS PER
CARICHI DI 1a CATEGORIA CON FORO
Ø60 CENTRALE

ANELLO PERDENTE PREFABBRICATO Ø200
IN CLS PER CARICHI DI 1a CATEGORIA

PROLUNGA PREFABBRICATA IN CLS
DIMENSIONI IN PIANTA 120X120 cm
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA

COPERCHIO PREFABBRICATO IN CLS
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA CON
FORO Ø60 CENTRALE

RETE ELETTROSALDATA
Ø 8 mm MAGLIA 10X10 TUBAZIONE FOGNATURA DI PROGETTO

PEAD SN4 SDR26 Ø355

PARTICOLARE POZZO PERDENTE
NODO 23

sc.1:20
CHIUSINO Ø 60 IN GHISA SFEROIDALE A TELAIO TONDO E COPERCHIO CIRCOLARE CON
CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO NORMA UNI EN 124-2 CLASSE D 400

TESSUTO NON-TESSUTO IN POLIESTERE
PESO 350 g/mq

LETTO DI POSA IN SABBIA 0/6 mm
sp. 15 cm

LIMITE SCAVO

RIEMPIMENTO CON MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI

SOLETTA PREFABBRICATA IN CLS PER
CARICHI DI 1a CATEGORIA CON FORO
Ø60 CENTRALE

ANELLO PERDENTE PREFABBRICATO Ø200
IN CLS PER CARICHI DI 1a CATEGORIA

PROLUNGA PREFABBRICATA IN CLS
DIMENSIONI IN PIANTA 120X120 cm
ALTEZZA 100 cm
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA

COPERCHIO PREFABBRICATO IN CLS
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA CON
FORO Ø60 CENTRALE

RETE ELETTROSALDATA Ø 8 mm
MAGLIA 10X10

RICOPRIMENTO IN SABBIA 0/6 mm
sp. 15 cm

NASTRO SEGNALATORE

SEZIONE
SEZIONE

CHIUSINO Ø 60 IN GHISA SFEROIDALE A TELAIO TONDO E COPERCHIO CIRCOLARE CON
CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO NORMA UNI EN 124-2 CLASSE D 400

MASSICCIATA PER RILEVATI STRADALI
STESA A STRATI MAX DI 40cm E
COMPATTATA, CON RECUPERO DI
ALMENO IL 35% DI MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI E LA
RESTANTE PARTE MEDIANTE IMPIEGO
DI MATERIALI PER RILEVATI STRADALI
PROVENIENTI ANCHE DA DEMOLIZIONI

TAPPETO D'USURA sp. 3 cm
BINDER sp. 5 cm + 3 cm da fresare

STABILIZZATO  sp. 12 cm

ANELLI RAGGIUNGIQUOTA

NASTRO SEGNALATORE

MASSICCIATA PER RILEVATI STRADALI
STESA A STRATI MAX DI 40cm E
COMPATTATA, CON RECUPERO DI
ALMENO IL 35% DI MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI E LA
RESTANTE PARTE MEDIANTE IMPIEGO
DI MATERIALI PER RILEVATI STRADALI
PROVENIENTI ANCHE DA DEMOLIZIONI

CASSERO AUTOFONDANTE PERT POSA POZZO PERDENTE
DETTAGLIO IN TAVOLA 10 PSC

CASSERO AUTOFONDANTE
PERT POSA POZZO PERDENTE
DETTAGLIO IN TAVOLA 10 PSC
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PARTICOLARE CADITOIA STRADALE
sc.1:20

LETTO DI POSA IN CLS
C8/10 sp. 10 cm

CALOTTATURA IN CLS sp.10 cm

TUBAZIONE PVC Ø160

SEZIONE

TAPPETO D'USURA sp. 3 cm

BINDER sp. 5 cm + 3 cm da fresare

STABILIZZATO  sp. 12 cm

CURVA A 45°IN PVC Ø 160

ALLA TUBAZIONE FOGNARIA
DI PROGETTO

GRIGLIA 50x50
 IN GHISA SFERIOIDALE CLASSE D400

POZZETTO PREFABBRICATO IN
CLS MONOLITICO SIFONATO
DIMENSIONI 50x50xh70 cm

LIMITE DI SCAVO

MASSICCIATA PER RILEVATI STRADALI STESA A
STRATI MAX DI 40cm E COMPATTATA, CON
RECUPERO DI ALMENO IL 35% DI MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI E LA RESTANTE
PARTE MEDIANTE IMPIEGO DI MATERIALI PER
RILEVATI STRADALI PROVENIENTI ANCHE DA
DEMOLIZIONI

A A

B

B

Variabile
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SEZIONE A-A SEZIONE B-B

SOLETTA PREFABBRICATA IN CLS PER CARICHI DI 1a CATEGORIA CON
FORO Ø60 CENTRALE

ZONA OPPORTUNAMENTE
SIGILLATA

ZONA OPPORTUNAMENTE SIGILLATA

ZONA OPPORTUNAMENTE SIGILLATA

PIANTA

TAPPETO D'USURA sp. 3 cm

BINDER sp. 5 cm + 3 cm da fresare

STABILIZZATO  sp. 12 cm

ANELLI RAGGIUNGIQUOTA

FISSAGGIO ANELLI  CON CLS

TUBAZIONE DI PROGETTO CLS
Ø70 AUTOPORTANTE

LIMITE SCAVO

PROLUNGA PREFABBRICATA IN CLS
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA
(dimensioni interne 120X120 cm)

SOLETTA PREFABBRICATA IN CLS PER
CARICHI DI 1a CATEGORIA CON FORO
Ø60 CENTRALE

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA
(dimensioni interne 120X120xh100 cm)

LETTO DI POSA IN CLS C8/10 sp. 10 cm

TAPPETO D'USURA sp. 3 cm

BINDER sp. 5 cm + 3 cm da fresare

CHIUSINO Ø 60 IN GHISA SFEROIDALE A TELAIO TONDO E COPERCHIO CIRCOLARE CON
CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO NORMA UNI EN 124-2 CLASSE D 400

STABILIZZATO  sp. 12 cm

ANELLI RAGGIUNGIQUOTA

FISSAGGIO ANELLI  CON CLS
PROLUNGA PREFABBRICATA IN CLS
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA
(dimensioni interne 100X100 cm)

SOLETTA PREFABBRICATA IN CLS PER CARICHI
DI 1a CATEGORIA CON FORO Ø60 CENTRALE

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA
(dimensioni interne 120X120xh100 cm)

LETTO DI POSA IN CLS
C8/10 sp. 10 cm

TUBAZIONE DI PROGETTO CLS
Ø70 AUTOPORTANTE

TUBAZIONE DI PROGETTO CLS Ø70 AUTOPORTANTE
(POSATA COME DA SEZIONI TIPO)

120

12
0

Ø60

TUBAZIONE DI PROGETTO CLS Ø70 AUTOPORTANTE
(POSATA COME DA SEZIONI TIPO)

10
0

NASTRO SEGNALATORENASTRO SEGNALATORE

40

TUBAZIONE DI PROGETTO CLS Ø70
AUTOPORTANTE

LETTO DI POSA IN CLS
C8/10 sp. 10 cm

PARTICOLARE CAMERETTA INTERRATA TIPO
DIMENSIONI INTERNE 120X120

sc.1:20

MASSICCIATA PER RILEVATI STRADALI
STESA A STRATI MAX DI 40cm E
COMPATTATA, CON RECUPERO DI
ALMENO IL 35% DI MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI E LA
RESTANTE PARTE MEDIANTE IMPIEGO DI
MATERIALI PER RILEVATI STRADALI
PROVENIENTI ANCHE DA DEMOLIZIONI

MASSICCIATA PER RILEVATI STRADALI
STESA A STRATI MAX DI 40cm E
COMPATTATA, CON RECUPERO DI
ALMENO IL 35% DI MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI E LA
RESTANTE PARTE MEDIANTE IMPIEGO
DI MATERIALI PER RILEVATI STRADALI
PROVENIENTI ANCHE DA DEMOLIZIONI
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SEZIONE TIPO
POSA TUBAZIONE IN CLS

sc.1:20

SEZIONE
ARMATURA PER
H SCAVO > 1.50 m

TAPPETO D'USURA sp. 3 cm

BINDER sp. 5 cm + 3 cm da fresare

STABILIZZATO sp. 12 cm

NASTRO SEGNALATORE
(larghezza minima 20cm)

PER LA QUOTA DI FONDO TUBO
SI VEDANO I PROFILI IN TAV. "F"

LIMITE DELLO SCAVO

TUBAZIONE DI PROGETTO CLS Ø70
AUTOPORTANTE

LETTO DI POSA IN CLS
C8/10 sp. 10 cm

MASSICCIATA PER RILEVATI STRADALI
STESA A STRATI MAX DI 40cm E
COMPATTATA, CON RECUPERO DI
ALMENO IL 35% DI MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI E LA
RESTANTE PARTE MEDIANTE IMPIEGO
DI MATERIALI PER RILEVATI STRADALI
PROVENIENTI ANCHE DA DEMOLIZIONI
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L = 120cm   (Ø355 - Ø400)
L = 140cm   (Ø500 - Ø630)
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Variabile
ARMATURA PER
H SCAVO > 1.50 m

SEZIONI TIPO POSA TUBAZIONE IN PEAD
sc.1:20

SEZIONE

PROFONDITÀ > 1m PROFONDITÀ ≤ 1m

SEZIONE

TAPPETO D'USURA sp. 3 cm

BINDER sp. 5 cm + 3 cm da fresare

STABILIZZATO sp. 12 cm

NASTRO SEGNALATORE
(larghezza minima 20cm)

PER LA QUOTA DI FONDO TUBO
SI VEDANO I PROFILI IN TAV. "F"

LIMITE DELLO SCAVO

TUBAZIONE DI PROGETTO
PEAD SN4 SDR26:
Ø355 - Ø400 - Ø500 - Ø630

LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO
IN SABBIA 0/6 mm sp. 15 cm

TAPPETO D'USURA sp. 3 cm

BINDER sp. 5 cm + 3 cm da fresare

STABILIZZATO sp. 12 cm

NASTRO SEGNALATORE
(larghezza minima 20cm)

LIMITE DELLO SCAVO

RINFIANCO E CALOTTATURA
IN CLS sp. 10cm CON RETE
ELETTROSALDATA Ø8 mm
maglia 20cm x 20cm

ARMATURA PER
H SCAVO > 1.50 m

PER LA QUOTA DI FONDO TUBO
SI VEDANO I PROFILI IN TAV. "F"

TUBAZIONE DI PROGETTO
PEAD SN4 SDR26:
Ø355 - Ø400 - Ø500 - Ø630

MASSICCIATA PER RILEVATI STRADALI
STESA A STRATI MAX DI 40cm E
COMPATTATA, CON RECUPERO DI
ALMENO IL 35% DI MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI E LA
RESTANTE PARTE MEDIANTE IMPIEGO
DI MATERIALI PER RILEVATI STRADALI
PROVENIENTI ANCHE DA DEMOLIZIONI

MASSICCIATA PER RILEVATI STRADALI
STESA A STRATI MAX DI 40cm E
COMPATTATA, CON RECUPERO DI
ALMENO IL 35% DI MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI E LA
RESTANTE PARTE MEDIANTE IMPIEGO
DI MATERIALI PER RILEVATI STRADALI
PROVENIENTI ANCHE DA DEMOLIZIONI
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PARTICOLARE CAMERETTA INTERRATA TIPO
DIMENSIONI INTERNE 100X100

sc.1:20

SEZIONE A-A SEZIONE B-B

SOLETTA PREFABBRICATA IN CLS PER CARICHI DI
1a CATEGORIA CON FORO Ø60 CENTRALE

ZONA OPPORTUNAMENTE SIGILLATA

ZONA OPPORTUNAMENTE SIGILLATA

ZONA OPPORTUNAMENTE SIGILLATA

PIANTA

TAPPETO D'USURA sp. 3 cm

BINDER sp. 5 cm + 3 cm da fresare

STABILIZZATO  sp. 12 cm

ANELLI RAGGIUNGIQUOTA

FISSAGGIO ANELLI  CON CLS

TUBAZIONE FOGNATURA DI PROGETTO
PEAD SN4 SDR26: Ø400 - Ø500 - Ø630

LIMITE SCAVO

PROLUNGA PREFABBRICATA IN CLS
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA
(dimensioni interne 100X100 cm)

SOLETTA PREFABBRICATA IN CLS PER CARICHI
DI 1a CATEGORIA CON FORO Ø60 CENTRALE

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA
(dimensioni interne 100X100xh100 cm)

LETTO DI POSA IN CLS C8/10 sp. 10 cm

TUBAZIONE FOGNATURA DI PROGETTO
PEAD SN4 SDR26: Ø500 - Ø630
(POSATA COME DA SEZIONI TIPO)

TAPPETO D'USURA sp. 3 cm

BINDER sp. 5 cm + 3 cm da fresare

STABILIZZATO  sp. 12 cm

ANELLI RAGGIUNGIQUOTA

FISSAGGIO ANELLI  CON CLS

PROLUNGA PREFABBRICATA IN CLS
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA
(dimensioni interne 100X100 cm)

SOLETTA PREFABBRICATA IN CLS PER
CARICHI DI 1a CATEGORIA CON FORO
Ø60 CENTRALE

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA

(dimensioni interne 100X100xh100 cm)

LETTO DI POSA IN CLS
C8/10 sp. 10 cm

TUBAZIONE FOGNATURA DI PROGETTO
PEAD SN4 SDR26: Ø400 - Ø500 - Ø630

(POSATA COME DA SEZIONI TIPO)

TUBAZIONE FOGNATURA DI PROGETTO
PEAD SN4 SDR26: Ø500 - Ø630
(POSATA COME DA SEZIONI TIPO)

100

10
0

Ø60

TUBAZIONE FOGNATURA DI PROGETTO
PEAD SN4 SDR26: Ø400 - Ø500 - Ø630

(POSATA COME DA SEZIONI TIPO)
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0

NASTRO SEGNALATORE

NASTRO SEGNALATORE

40

CHIUSINO Ø 60 IN GHISA SFEROIDALE A TELAIO TONDO E COPERCHIO CIRCOLARE CON
CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO NORMA UNI EN 124-2 CLASSE D 400

MASSICCIATA PER RILEVATI STRADALI
STESA A STRATI MAX DI 40cm E
COMPATTATA, CON RECUPERO DI
ALMENO IL 35% DI MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI E LA
RESTANTE PARTE MEDIANTE IMPIEGO DI
MATERIALI PER RILEVATI STRADALI
PROVENIENTI ANCHE DA DEMOLIZIONI

MASSICCIATA PER RILEVATI STRADALI STESA
A STRATI MAX DI 40cm E COMPATTATA, CON
RECUPERO DI ALMENO IL 35% DI MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI E LA RESTANTE
PARTE MEDIANTE IMPIEGO DI MATERIALI
PER RILEVATI STRADALI PROVENIENTI ANCHE
DA DEMOLIZIONI
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SEZIONE A-A SEZIONE B-B

SOLETTA PREFABBRICATA IN CLS PER CARICHI
DI 1a CATEGORIA CON FORO Ø60 CENTRALE

ZONA OPPORTUNAMENTE SIGILLATA

ZONA OPPORTUNAMENTE SIGILLATA

ZONA OPPORTUNAMENTE SIGILLATA

PIANTA

TAPPETO D'USURA sp. 3 cm

BINDER sp. 5 cm + 3 cm da fresare

STABILIZZATO  sp. 12 cm

ANELLI RAGGIUNGIQUOTA

NASTRO SEGNALATORE

FISSAGGIO ANELLI  CON CLS

TUBAZIONE FOGNATURA DI PROGETTO
PEAD SN4 SDR26: Ø355 - Ø400

LIMITE SCAVO

PROLUNGA PREFABBRICATA IN CLS
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA
(dimensioni interne 80X80 cm)

SOLETTA PREFABBRICATA IN CLS PER CARICHI
DI 1a CATEGORIA CON FORO Ø60 CENTRALE

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA
(dimensioni interne 80X80xh80 cm)

LETTO DI POSA IN CLS C8/10 sp. 10 cm

TUBAZIONE FOGNATURA DI PROGETTO
PEAD SN4 SDR26: Ø355 - Ø400
(POSATA COME DA SEZIONI TIPO)

ANELLI RAGGIUNGIQUOTA

FISSAGGIO ANELLI  CON CLS

PROLUNGA PREFABBRICATA IN CLS
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA
(dimensioni interne 80X80 cm)

SOLETTA PREFABBRICATA IN CLS PER
CARICHI DI 1a CATEGORIA CON FORO
Ø60 CENTRALE

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA

(dimensioni interne 80X80xh80 cm)

LETTO DI POSA IN CLS
C8/10 sp. 10 cm

TUBAZIONE FOGNATURA DI PROGETTO
PEAD SN4 SDR26: Ø355 - Ø400

(POSATA COME DA SEZIONI TIPO)

TUBAZIONE FOGNATURA DI PROGETTO
PEAD SN4 SDR26: Ø355 - Ø400
(POSATA COME DA SEZIONI TIPO)

80

80 Ø60

TUBAZIONE FOGNATURA DI PROGETTO
PEAD SN4 SDR26: Ø355 - Ø400

(POSATA COME DA SEZIONI TIPO)

TAPPETO D'USURA sp. 3 cm
BINDER sp. 5 cm + 3 cm da fresare

STABILIZZATO  sp. 12 cm 40

NASTRO SEGNALATORE

CHIUSINO Ø 60 IN GHISA SFEROIDALE A TELAIO TONDO E COPERCHIO CIRCOLARE CON
CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO NORMA UNI EN 124-2 CLASSE D 400

PARTICOLARE CAMERETTA INTERRATA TIPO
DIMENSIONI INTERNE 80X80

sc.1:20

MASSICCIATA PER RILEVATI STRADALI STESA
A STRATI MAX DI 40cm E COMPATTATA,
CON RECUPERO DI ALMENO IL 35% DI
MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI E LA
RESTANTE PARTE MEDIANTE IMPIEGO DI
MATERIALI PER RILEVATI STRADALI
PROVENIENTI ANCHE DA DEMOLIZIONI

MASSICCIATA PER RILEVATI STRADALI STESA A
STRATI MAX DI 40cm E COMPATTATA, CON
RECUPERO DI ALMENO IL 35% DI MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI E LA RESTANTE
PARTE MEDIANTE IMPIEGO DI MATERIALI PER
RILEVATI STRADALI PROVENIENTI ANCHE DA
DEMOLIZIONI
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UNI EN 124    D400

Ø60

CHIUSINO Ø 60 IN GHISA SFEROIDALE A TELAIO TONDO E
COPERCHIO CIRCOLARE CON CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO

NORMA UNI EN 124-2 CLASSE D 400

PARTICOLARE CHIUSINO
TONDO Ø60

60

60

CHIUSINO QUADRATO dim. 60x60
  IN GHISA SFEROIDALE, SECONDO NORMA

UNI EN 124-2 CLASSE D 400

PARTICOLARE CHIUSINO
QUADRATO 60x60

50

50
8.

5

GRIGLIA dim. 50x50
  IN GHISA SFEROIDALE, SECONDO NORMA

UNI EN 124-2 CLASSE D 400

PARTICOLARE
CADITOIA

8.
5
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SERGIO SAVOLDI

studio d'ingegneria

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMUNE DI COLOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

(M2C4 INV 2.2 – ART. 1 C. 139 L. 145/2018)
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