DIMENSIONI GRIGLIE

GRIGLIA LUNCI)EZZA DIII\N/IEENRSII\IOENl
G1(*) | 450cm 30x30 cm
G4 650 cm 30x30 cm
G5 650 cm 30x30 cm
G6 600 cm 40x40 cm
G11 650 cm 40x40 cm
G13 450 cm 30x30 cm
G15 450 cm 40x40 cm
Gl6 550 cm 40x40 cm

(*): Oggetto di intervento successivo

PIANTA

GRIGLIE: G1 - G4 -G5-G13

SEZIONE A-A

CANALETTA CON GRIGLIA DI CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE E POZZETTO DI SEDIMENTAZIONE TONDO @60
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GRIGLIE: G6 - G11 - G15

PIANTA o SEZIONE B-B

of SO

GRIGLIA: G16 -

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A TELAIO TONDO E
COPERCHIO CIRCOLARE CON CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO
NORMA UNI EN 124-2 CLASSE D 400

PIANTA SEZIONE C-C

PARTICOLARE CHIUSINO

PARTICOLARE CHIUSINO
QUADRATO 60x60
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CHIUSINO QUADRATO dim. 60x60
IN GHISA SFEROIDALE, SECONDO NORMA

UNI EN 124-2 CLASSE D 400

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE, QUADRATO dim. 60x60 ANELLI PREFABBRICATI IN C.A.

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE, QUADRATO dim. 60x60
CLASSE D 400 SECONDO NORMA UNI EN 124
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(dim 60x60xh20 cm)
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CADITOIA

GRIGLIA dim. 50x50
IN GHISA SFEROIDALE, SECONDO NORMA
UNI EN 124-2 CLASSE D 400
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ZONA OPPORTUNAMENTE SIGILLATA
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TUBAZIONE DI PROGETTO CLS 70 AUTOPORTANTE
(POSATA COME DA SEZIONI TIPO)
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T TUBAZIONE DI PROGETTO CLS #70 AUTOPORTANTE
(POSATA COME DA SEZIONI TIPO)
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SEZIONE A-A SEZIONE B-B

TAPPETO D'USURA sp. 3 cm

BINDER sp. 5 cm + 3 cm da fresare

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A TELAIO TONDO E COPERCHIO CIRCOLARE CON
CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO NORMA UNI EN 124-2 CLASSE D 400 Variabile

— l sc.1:20

ZONA OPPORTUNAMENTE SIGILLATA

T~
<
100
+

TUBAZIONE FOGNATURA DI PROGETTO 100

PEAD Sg's“A SiRCZg ¢4°2 < ¢5Ig° | ¢|6300 TUBAZIONE FOGNATURA DI PROGETTO
(POSATA COME DA SEZIONITIPO) PEAD SN4 SDR26: #500 - $630

(POSATA COME DA SEZIONI TIPO)
B

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A TELAIO TONDO E COPERCHIO CIRCOLARE CON
CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO NORMA UNI EN 124-2 CLASSE D 400
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SEZIONE B-B

Variabile . CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO NORMA UNI EN 124-2 CLASSE D 400
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SEZIONE A-A SEZIONE B-B

TAPPETO D'USURA sp. 3 cm CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A TELAIO TONDO E COPERCHIO CIRCOLARE CON

DIMENSIONI INTERNE 100X100 % SOLETTA PREFABBRICATA IN CLS PER CARICHI DIMENSIONI INTERNE 80X80
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POZZETTO PREFABBRICATO IN LIMITE DI SCAVO
CLS MONOLITICO SIFONATO
DIMENSIONI 50x50xh70 cm
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RECUPERO DI ALMENO IL 35% DI MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI E LA RESTANTE
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MASSICCIATA PER RILEVATI STRADALI

COMPATTATA, CON RECUPERO DI

RESTANTE PARTE MEDIANTE IMPIEGO
DI MATERIALI PER RILEVATI STRADALI
PROVENIENTI ANCHE DA DEMOLIZIONI

TUBAZIONE DI PROGETTO CLS @70

SEZIONI TIPO POSA TUBAZIONE IN PEAD
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PROFONDITA > 1m PROFONDITA < 1m

PARTICOLARE POZZI PERDENTI PARTICOLARE POZZO PERDENTE
TRA I NODI 11-10 NODO 23
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SOLETTA PREFABBRICATA IN CLS PER CARICHI
DI 1a CATEGORIA CON FORO @60 CENTRALE

PROLUNGA PREFABBRICATA IN CLS
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA
(dimensioni interne 80X80 cm)

TUBAZIONE FOGNATURA DI PROGETTO
PEAD SN4 SDR26: (3355 - 3400

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS
PER CARICHI DI 1a CATEGORIA
(dimensioni interne 80X80xh80 cm)
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