
E

N

E

L

 

M

T

E

N

E

L
 
M

T

E

N

E

L
 
M

T

E

N

E

L
 
M

T

E

N

E

L
 
M

T

E

N

E

L
 
M

T

E

N

E

L
 
M

T

E

N

E

L
 
M

T

E

N

E

L
 
M

T

E

N

E

L
 
M

T

E

N

E

L

 
M

T

E

N

E

L

 
M

T

E

N

E

L

 
M

T

E

N

E

L

 
M

T

E

N

E

L

 

M

T

E

N

E

L

 

M

T

E

N

E

L
 
M

T

ENEL M
T

ENEL MT

ENEL MT

ENEL MT

ENEL MT

ENEL MT

E
N

E
L
 M

T

E
N

E
L
 M

T

E
N

E
L
 M

T

E
N

E
L
 M

T

E
N

E
L
 M

T

E
N

E
L
 M

T

E
N

E
L
 M

T

E

N

E

L

 
M

T

E

N

E

L

 
M

T

E

N

E

L

 

M

T

E

N

E

L

 

M

T

E

N

E

L

 

M

T

E

N

E

L

 
M

T

E

N

E

L

 
M

T

E

N

E

L

 
M

T

V
I
A

 
C

O

R

I
O

N

I

V
I
A

 
G

I
A

C
O

M
O

 
L
E

O
P

A
R

D
I

M

3

8





 
 































Q

.

F

.

T

.

=

1

7

5

.

2

3

Q

.

T

.

=

1

7

6

.

1

6

Q

.

F

.

T

.

=

1

7

5

.

2

6

Ø

3

0

0

 

p

v

c

 

o

u

t

Ø

3

0

0

 

p

v

c

 

i

n

Ø
3
0
0
 
P

V
C

Q

.

F

.

T

.

=

1

7

5

.

3

0

Ø

3

0

0

 

p

v

c

 

p

o

z

z

o

Ø250 PVC

Q

.

F

.

T

.

=

1

7

4

.

2

6

V
I
G

N

E
T

O

Ø
2
5
0

Ø
2
5
0

Q

.

T

.

=

1

7

6

.

1

5

Q

.

F

.

T

.

=

1

7

5

.

4

3

Q

.

T

.

=

1

7

6

.

1

8

Q

.

F

.

T

.

=

1

7

4

.

2

1

M

3

9

M

4

0

M

3

9

1

0

2

1

2

0

ALLACCIARE RETE BIANCA AL

POZZETTO 22
2

3
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GIORGIO

DA RIMUOVERE

n° 6 POZZI PERDENTI Ø2m

ALTEZZA MINIMA DI DRENAGGIO

(tra soletta e fondo): 180 cm
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RETE DI SMALTIMENTO ACQUE DI RILIEVO:

CONDOTTA

DIMENSIONE E MATERIALE CONDOTTA

RETE NERA:

POZZETTO n° N...

Quota Terreno

Quota Fondo Tubazione

RILIEVO GIUGNO-NOVEMBRE 2022

CONDOTTA

DIMENSIONE E MATERIALE CONDOTTA

RETE MISTA:

POZZETTO n° M...

Quota Terreno

Quota Fondo Tubazione

CADITOIA

GRIGLIA

CONDOTTA

DIMENSIONE E MATERIALE CONDOTTA

RETE BIANCA:

POZZETTO n° B...

Quota Terreno

Quota Fondo Tubazione

ALLACCIO PRIVATO MISTA

ALLACCIO PRIVATO NERA ALLACCIO PRIVATO BIANCA

RETE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE DI PROGETTO:

CONDOTTA DI PROGETTO (I TRATTI DA CALOTTARE CON CLS E RETE ELETTROSALDATA

SONO INDICATI NELLA TAVOLA "F" DEI PROFILI LONGITUDINALI)

MATERIALE, DIMENSIONE E PENDENZA CONDOTTA

Quota Terreno

Quota Fondo Tubazione di progetto

11

NOMI NODI/POZZETTI

POZZETTI DI ISPEZIONE DI PROGETTO

POZZO PERDENTE DI PROGETTO (ispezionabile)

CANALETTA CON GRIGLIA DI CAPTAZIONE

ACQUE METEORICHE DI PROGETTO

CONDOTTA DA DEMOLIRE

RETE IN CONTROPENDENZA

1000

176.12

PUNTO DI SCARICO IN C.I.S

SFIORATORE

S POZZETTO SEDIMENTATORE DI PROGETTO

CADITOIA STRADALE DI PROGETTO

STAZIONI TOPOGRAFICHE

CHIUSINI SOTTOSERVIZI VARI

IN PLANIMETRIA SONO TRACCIATE LE RETI TECNOLOGICHE DI CUI, ALLA

DATA DELLA REDAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE CORRENTE, SONO

DISPONIBILI INFORMAZIONI IN MERITO ALLA LORO PRESENZA E POSIZIONE.

SUI LUOGHI E' STATA RILEVATA LA PRESENZA ANCHE DELLA RETE

TELEFONICA E DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, I CUI TRACCIATI NON

RISULTANO ANCORA PERVENUTI.

LA POSIZIONE DEI SERVIZI TECNOLOGICI RAPPRESENTATA IN PLANIMETRIA

E' DA RITENERSI INDICATIVA E NON VINCOLANTE CIRCA L'ESATTEZZA E

COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI FORNITE.

RETI TECNOLOGICHE(*):

RETE ACQUEDOTTO

RETE GAS BP

RETE ENEL MEDIA TENSIONE AEREA

RETE DI IRRIGAZIONE IN

GESTIONE CONSORZIO OGLIO MELLA

RETE ENEL BASSA TENSIONE INTERRATA

RETE ENEL

RETE ENEL BASSA TENSIONE AEREA

ENEL MT

*

NOTA GENERALE

L'APPALTATORE PRIMA DELL'INIZIO DI

OGNI ATTIVITA' DI SCAVO DEVE,

CONTATTANDO GLI ENTI ESERCENTI,

PROVVEDERE ALLA RICERCA DI TUTTI I

SOTTOSERVIZI PRESENTI NELL'AREA DI

CANTIERE, PROCEDENDO SUI  SINGOLI

TRATTI INTERESSATI DAI LAVORI.

NEI PUNTI IN CUI I SOTTOSERVIZI

ESISTENTI (ACQUA E GAS)

RISULTERANNO INTERFERIRE CON LA

FOGNATURA DI PROGETTO

PROVVEDERE AL

SOVRAPPASSO/SOTTOPASSO

01
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