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SOLUZIONE NECESSARIA A STABILIRE LA CONTINUITA' STRUTTURALE DELL'IMPALCATO
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01 | Sezione impalcato esistente

Tav.05 ‘ Stato di fatto

Scala 1:100

Strato di isolante interposto
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02| Sezione impalcato esistente

L_Rete elettrosaldata esistente

L_Rete elettrosaldata esistente

Tav.05 ‘ Stato di progetto

Strato di adesivo epossidico fluido (tipo Concresive Basf)

OB

Scala 1:100

Rete elettrosaldata aggiuntiva

=,

. |

) |
N ADJ
o B

L_Rete elettrosaldata esistente L

Rete elettrosaldata esistente
Riepimento in malta strutturale tipo Emaco

SOLUZIONI PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE MURATURE

ESISTENTI

INTERVENTO DI SCUCI/CUCI E RISTILATURA

FASE 1: Intervento di scuci/cuci

NUQVI MATTONI CON L'AUSILIO DI MALTA
ad Alte prestazioni Fibrorinforzata

PROSPETTO

FASE 2: Intervento di ristilatura della malta dei giunti
PROSPETTO

SCARIFICA _

DELLA MALTA DEI GIUNTI

RISTILATURA CON MALTA
Alte prestazioni fibrorinforzata
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UNIONE DI MURATURE
PRIVE DI IMMASCHIAMENTO

SOLUZIONI PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE MURATURE ESISTENTI MEDIANTE LA TECNICA DELL'INTONACO ARMATO

PROSPETTO

FASE 1:
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Muratura inJ
Doppio UNI

I

Nell'area oggetto d'intervento,
rimuovere l'intonaco e le parti incoerenti.

Muratura inJ

laterizio porizzato

FASE 2. Eventualmente scarificare
malta dei giunti.
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Muratura inJ
Doppio UNI
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Muratura in

laterizio porizzato

FASE 3: Eventualmente, ripristinare
malta dei giunti e regolarizzare
sottofondo con malta ad alte prestazioni
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Muratura inJ Muratura inJ
Doppio UNI laterizio porizzato
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FASE 4: Applicare la rete
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Muratura inJ

laterizio porizzato

FASE 5: Posare il FAZZOLETTO e inserire i
CONNETTORE ad L in fibra di vetro
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Muratura inJ
Doppio UNI
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Muratura inJ

laterizio porizzato

FASE 6: Posare la malta strutturale ed
Intonaco di finitura
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Muratura in J
laterizio porizzato

Muratura inJ
Doppio UNI

SEZIONE TIPO IN ALZATO
DETTAGLIO 1
Accessori
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00”707’
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l : i Gronda esistente
FAZZOLETTO _J E— : c )
| ; onnettersi
[ +"""w7 anche al cordolo in c.a.
MODULO ___\| ‘ |
ANGOLARE ! |
‘ "
100/1000 mm ; § Connettore
E 1
EI i Intonaco armato
S i spessore 30 mm
CONNETTORE :
LEGENDA : Paramento murario
. | in laterizio esistente
% Muratura esistente I
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Malta ad alte prestazioni

Connettore ad L

Rete in fibra di vetro

Fazzoletto in fibra di vetro

Intonaco armato
|
spessore 30 mm
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J__Jﬂi Connettersi anche alla

trave di fondazione

Fondazione in c.a.
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PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

2]

APPLICAZIONE DEL RINFORZO CRM

MURATURA ESISTENTE |

MALTA DA STILATURA E REGOLARIZZAZIONE __|

RETE IN FIBRADIVETRO |

FAZZOLETTO IN FIBRA DI VETRO +
CONNETTORE ad L IN FIBRA DI VETRO

MALTA STRUTTURALE + Intonaco

effettuare

FASI DI CANTIERE

la scarifica e successiva

Nell'area oggetto d'intervento, asportare lintonaco e le parti incoerenti ed
assicurarsi che la malta dei giunti non sia disgregata, in caso contrario,
ristilatura della stessa mediante
idrodemolizione/sabbiatura a cura della D.L.. In caso di necessita, regolarizzare
il sottofondo mediante malta ad alte prestazioni

connettore alla

rete stessa, assicurando

Applicare la rete in fibra di vetro sulla superficie del paramento murario prevedendo degli opportuni
distanziali per tenere la rete staccata dal supporto di 1,5 cm circa, a seconda dello spessore della lastra
armata prevista/calcolata - si consiglia di tenere in ogni caso la rete posizionata circa a meta dello
spessore di intonaco armato previsto. A seguito dell'installazione di tutti i sistemi di connessione
CONNETTORE ad "L" in fibra di vetro, nelle quantita e distanze previste dalla D.L., prevedere ['aggancio del
in questo modo una piu efficace collaborazione. In
corrispondenza del connettore prevedere l'opportuno fazzoletto di rete, tale da assicurare una migliore
risposta nei confronti di concentrazioni di sforzo. L'inserimento del connettore si effettua mediante
ancoraggio chimico all'interno del foro. In corrispondenza degli angoli/spigoli dell'edificio in muratura
(interni ed esterni al paramento murario) prevedere opportuna installazione dell'elemento. Prevedere
sovrapposizioni pari a circa 2 maglie della rete e comungue non inferiori a 150 mm. Concludere con la
posa della malta strutturale ad alte prestazioni e successivo intonaco.

Latitudine Longitudine Vo (2.4.1)  Classe Uso (2.4.11) Vg (2.4.3) Categoria Suolo (3.2.11) Categoria Topografica (3.2.111)
45,429458 10,550559 100 Anni Il 150 Anni C T1
Tutte le misure devono essere controllate sul disegno ed in cantiere dal fornitore: responsabilita e danni per forniture errate saranno a suo carico. Confrontare sempre i
disegni esecutivi strutturali con quelli architettonici.
In caso vi fossero delle anomalie o discordanze avvertire la Direzione dei Lavori prima di procedere all'esecuzione.
Nei disegni e' sempre da ritenersi valido il particolare disegnato in scala piu' grande.
PRIMA DI OGNI GETTO IN C.A. CONTATTARE LA D.L. PER PRESA VISIONE E AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
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progettazione tavola
Progetto esecutivo per l'adeguamento sismico

della scuola materna "Francesco Papa" in Frazione Centenaro -
progetto scala
Tavola dello stato di progetto

Interventi strutturali - dettagli di progetto Sp 12/2022 - Esecutivo L0202
elaborato esecutore data revisione fase commessa
Lonato del Garda (Bs) Via Centenaro
comune indirizzo cantiere

Comune di Lonato del Garda (Bs)

committente

P.zza Martiri della Liberta n.12

indirizzo committente

Atermini di legge, la proprieta di questo disegno é riservata pertanto non puo essere quindi utilizzata senza l'autorizzazione del progettista




	Sheets and Views
	Tav.05-Tavola stato di progetto


