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1 Caratteristiche dei Materiali 

1.1 Calcestruzzo per Fondazioni e strutture di Elevazione 

Classi di Resistenza pavimento in calcestruzzo 

Classe 
fck=0,83·Rck fcm=fck+8 Rck 

[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] 

C20/25 20,75 28,75 25 

 

1.2 Acciaio per armatura 

Classe 
fyk ftk 

N/mm2 N/mm2 

FeB44k 430 540 

 

Tipo Impiego Diametri 
T. Rottura 

ftk 

T. Snerv. 

fyk 

Allungamento 

Agt,k   Barre 
Rotoli reti & 

Tralicci 

FeB44k Barre Rotoli, Reti & Tralicci Ø 6-40 Ø 6-16 >=540N/mm2 >=430N/mm2 >=12% 

 

1.3 Strutture in muratura ordinaria 

  Tabella C8A.5.1 (Circ. 2019) - Tabella C8A.2.1 (Circ. 2009) 

  fm (N/cm2) 
t0 

(N/cm2) 
E (N/mm2) G (N/mm2) 

W 

(kN/m3) 

Tipologia di Muratura min max min max min max min max   

Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e 

irregolari) (Tabella C8A.5.1) 
100 200 1,8 3,2 690 1050 230 350 19 

Muratura a conci sbozzati con paramento di spessore disomogeneo 

(Tabella C8A.5.1) 
200 200 3,5 5,1 1020 1440 340 480 20 

Muratura in pietre a spacco con buona tessitura (Tabella C8A.5.1) 260 380 5,6 7,4 1500 1980 500 660 21 

Muratura irregolare di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.) (Tabella 

C8A.5.1) 
140 220 2,8 4,2 900 1260 300 420 14,5 

Muratura a conci regolari di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.) 

(Tabella C8A.5.1) 
200 320 4 8 1200 1620 400 500 14,5 

Muratura a blocchi lapidei squadrati (Tabella C8A.5.1) 580 820 9 12 2400 3300 800 1100 22 

Muratura in mattoni pieni e malta di calce (Tabella C8A.5.1) 260 430 5 13 1200 1800 400 600 18 

Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia (es.: doppio 

UNI foratura < 40%) (Tabella C8A.5.1) 
500 800 24 32 3500 5600 875 1400 15 

Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e 

irregolari) (Tabella C8A.2.1) 
100 180 2 3,2 690 1050 230 350 19 

Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e 

nucleo interno (Tabella C8A.2.1) 
200 300 3,5 5,1 1020 1440 340 480 20 

Muratura in pietre a spacco con buona tessitura (Tabella C8A.2.1) 260 380 5,6 7,4 1500 1980 500 660 21 

Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.) (Tabella 

C8A.2.1) 
140 240 2,8 4,2 900 1260 300 420 16 

Muratura a blocchi lapidei squadrati (Tabella C8A.2.1) 600 800 9 12 2400 3200 780 940 22 

Muratura in mattoni pieni e malta di calce (Tabella C8A.2.1) 240 400 6 9,2 1200 1800 400 600 18 

Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia (es.: doppio UNI 

foratura £ 40%) (Tabella C8A.2.1) 
500 800 24 32 3500 5600 875 1400 15 

Muratura in blocchi laterizi semipieni (perc. foratura <45%) (Tabella 

C8A.2.1) 
400 600 30 40 3600 5400 1080 1620 12 

Muratura in blocchi laterizi semipieni, con giunti verticali a secco 

(perc. foratura < 45%) (Tabella C8A.2.1) 
300 400 10 13 2700 3600 810 1080 11 

Muratura in blocchi di calcestruzzo o argilla espansa (perc. foratura 

tra 45% e 65%) (Tabella C8A.2.1) 
150 200 9,5 12,5 1200 1600 300 400 12 

Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni (perc. foratura <45%) 

(Tabella C8A.2.1) 
300 440 18 24 2400 3520 600 880 14 
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1.4 Intonaco armato 

1.4.1 Malta strutturale 

Dati tecnici 

 

 

1.4.2 Rete d'armatura bidirezionale in fibra di vetro 

Dati tecnici 
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1.4.3 Connettore preformato a forma di L costituito da fibre di vetro 

Dati tecnici 

 

 

1.4.4 Fissaggio chimico a base di resina 

Dati tecnici 

 

 

1.4.5 Elemento angolare preformato in fibra di vetro 

Dati tecnici 
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2 Livelli di Conoscenza 
I fattori di confidenza, determinati in funzione del livello di conoscenza acquisito, vengono applicati ai valori medi delle 

resistenze dei materiali ottenuti dai campioni di prove distruttive e non distruttive, per fornire una stima dei valori medi 

delle resistenze dei materiali della struttura, entro l’intervallo di confidenza considerato (in genere si assume un 
intervallo di confidenza pari al 95%). 

Per determinare i fattori di confidenza per i diversi elementi strutturali o loro insiemi si deve tener conto che essi 

includono, oltre alle incertezze nella stima della resistenza dei materiali, anche le incertezze relative all’individuazione 
dei dettagli costruttivi. 

Il livello di conoscenza acquisito in base ai rilievi, alle indagini sui dettagli strutturali e alle prove sui materiali, determina 

i valori dei fattori di confidenza da applicare alle proprietà dei materiali, anche in maniera differenziata per elementi 

strutturali o gruppi di elementi, e suggerisce il metodo di analisi più appropriato.  

In assenza di valutazioni specifiche, ci si può riferire alla Tabella C8.5.IV. 

 

A titolo esclusivamente orientativo, nelle tabelle C8.5.V e C8.5.VI si lega il livello (limitato, esteso, esaustivo) delle 

indagini alla quantità di rilievi dei dettagli costruttivi e di prove per la valutazione delle caratteristiche meccaniche dei 

materiali. 

Rimane inteso che il piano delle indagini deve essere opportunamente calibrato in funzione dell’analisi preliminare (v. 

§ C8.5.2.2 e C8.5.3.2) e quindi, in relazione al livello di conoscenza da raggiungere, orientato agli approfondimenti 

necessari nelle zone della costruzione ove risulti opportuno, sia in relazione all’impegno statico delle diverse 
membrature e al loro ruolo riguardo alla sicurezza della struttura, sia in relazione al grado di omogeneità dei risultati 

delle prove preliminari e al loro accordo con quanto previsto dai documenti originari. 

 

 

Nel caso in esame, seppur per parte della struttura si abbia la disponibilità della denuncia cementi armati, per le 

murature in esame sono stati considerati i seguenti parametri: 

Livello di conoscenza LC1 - Fattore di confidenza: FC = 1,35 
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