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Tav.03 ‘ Stato di fatto Scala 1:50

Struttura corpo circolare centrale

O
\
9O
PN

O

120 73
1108
Lo
o
[| FONGRZONE e | FONDAZIONE CONTINUA F2
120 & I ‘ SCALA 1:20
L ‘
— _ | MURATURA IN POROTON _IMURATURA IN POROTON
pl=k 20 '5_‘» 25 30 | 25
120 V]> crip o abse iy $t.98/30 s £0.00 PF. 8 o530
# = gi}tezdz% - altezza
| leci re »
| 6812 | Cantiers go12 | et
: = min 30 cm s-min 30 em
o | 8 3
o~ - 26
: N o [ i <g—fondazione alla quota ""q—— fondazione alla quota
o n con o’t>1.2kq/cmq o , con@p>1.2Kg/cmg
N A=t A2 g
$.08/30 ‘
/ o L=184
. - \_ o
st.98/30 L=219
195 110 Fondazioni continue in c.a. Fondazioni continue in c.a.
] — | indicazione muri perimetrali indicazione muri perimetrali
[Te)
Lo
315 1540

Velette in c.a.

Rivestimento in mattoni

Plinto di fondazione in c.a.

Pilastroin c.a.

Impostazioni Sismiche Latitudine Longitudine Vn(2.4.1)  Classe Uso (2.4.1) Vg (2.4.3) Categoria Suolo (3.2.11) Categoria Topografica (3.2.111)

e T - 45,429458 10,550559 100 Anni [l 150 Anni C T1

Note Tutte le misure devono essere controllate sul disegno ed in cantiere dal fornitore: responsabilita e danni per forniture errate saranno a suo carico. Confrontare sempre i
disegni esecutivi strutturali con quelli architettonici.
In caso vi fossero delle anomalie o discordanze avvertire la Direzione dei Lavori prima di procedere all'esecuzione.

Nei disegni e’ sempre da ritenersi valido il particolare disegnato in scala piu' grande.
PRIMA DI OGNI GETTO IN C.A. CONTATTARE LA D.L. PER PRESA VISIONE E AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
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Muratura in laterizio porizzato - spessore 30 cm

- Pilastriin c.a.

Rivestimento in mattoni "faccia a vista"

= = = = = = Punto di contatto tra i due corpi
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Estratti grafici riferiti alle Denuncia cementi armati
(Legge 5/11/1971 n.1086) del 16/07/1998 n.002894
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Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Loato del Garda
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FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
vincolo PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 12.2
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
'efficienza energetica dei Comuni

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA INFANZIA

: “FRANCESCO PAPA” IN FRAZIONE CENTENARO
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progettazione tavola

Progetto esecutivo per l'adeguamento sismico
della scuola materna "Francesco Papa" in Frazione Centenaro -

progetto scala
Tavola dello stato di fatto

Caratterizzazione degli elementi strutturali Sp 1272022 - Esecutivo L0202
elaborato esecutore data revisione fase commessa
Lonato del Garda (Bs) Via Centenaro
comune indirizzo cantiere
Comune di Lonato del Garda (Bs) P.zza Martiri della Liberta n.12
committente indirizzo committente

A termini di legge, la proprieta di questo disegno € riservata pertanto non puo essere quindi utilizzata senza l'autorizzazione del progettista
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