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MATERIALE

QUANTITA'

DIMENSIONE 2,70x1,60 m

1

Telaio in PVC a taglio termico sp.70mm - Colore Nero MATERIALE

QUANTITA'

DIMENSIONE 3,30x1,60 m

3

Telaio in PVC a taglio termico sp.70mm - Colore Nero MATERIALE

QUANTITA'

DIMENSIONE 2.70x1.30 m

1

Telaio in PVC a taglio termico sp.70mm - Colore Nero
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MATERIALE

QUANTITA'

DIMENSIONE 2.75x1.10 m

7

Telaio in PVC a taglio termico sp.70mm - Colore Nero
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QUANTITA'

DIMENSIONE 2.90x1.60 m

1

Telaio in PVC a taglio termico sp.70mm - Colore Nero
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MATERIALE

QUANTITA'

DIMENSIONE 0.80x1,60 m

1

Telaio in PVC a taglio termico sp.70mm - Colore Nero
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MATERIALE
Doppio vetro del tipo antisfondamento interno ed esterno
Trasmittanza UW inferiore a 1.30 W/m2k

QUANTITA'

DIMENSIONE 2.80x0.8 m

1

Telaio in PVC a taglio termico sp.70mm - Colore Nero
Doppio vetro del tipo antisfondamento interno ed esterno
Trasmittanza UW inferiore a 1.30 W/m2k

Doppio vetro del tipo antisfondamento interno ed esterno
Trasmittanza UW inferiore a 1.30 W/m2k

Doppio vetro del tipo antisfondamento interno ed esterno
Trasmittanza UW inferiore a 1.30 W/m2k

Doppio vetro del tipo antisfondamento interno ed esterno
Trasmittanza UW inferiore a 1.30 W/m2k

Doppio vetro del tipo antisfondamento interno ed esterno
Trasmittanza UW inferiore a 1.30 W/m2k

Doppio vetro del tipo antisfondamento interno ed esterno
Trasmittanza UW inferiore a 1.30 W/m2k
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Doppio vetro del tipo antisfondamento interno ed esterno
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MATERIALE

QUANTITA'

DIMENSIONE 3,70x1,60 m

9

Telaio in PVC a taglio termico sp.70mm - Colore Nero
Doppio vetro del tipo antisfondamento interno ed esterno
Trasmittanza UW inferiore a 1.30 W/m2k

3.70

1.
20

F02

PROSPETTO INTERNO

InternoEsterno

SEZIONE

PIANTA

Esterno

Interno

MATERIALE

QUANTITA'

DIMENSIONE 3,70x1,20 m

1

Telaio in PVC a taglio termico sp.70mm - Colore Nero
Doppio vetro del tipo antisfondamento interno ed esterno
Trasmittanza UW inferiore a 1.30 W/m2k
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