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PARTICOLARE INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED CON MODULI ALIMENTATI 200-300 mA
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LA SEGUENTE PLANIMETRIA E' PARTE INTEGRANTE DEI SEGUENTI ALLEGATI:
— SCHEMI UNIFILARI

— PARTICOLARI" ILLUSTRATIVI

— RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

N.B.

QUESTA PLANIMETRIA E" VALIDA SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI
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Apparecchio a LED (Vd. Legenda Armature)
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Palo (Vd. Legenda Pali)

Quadro elettrico di distribuzione.

Pozzetto ispezionabile 30x30 con chiusino in ghisa.

Tubazione interrata @ 100.

Classificazione strade.

Cavidotto corrugato in PVC autoestinguente
di tipo pesante interrato.

Via Morengo, 262
24040 PAGAZZANO (BG)

STUDIO PALA

di Eros Pala Per. Ind.

PROGETTAZIONE IMPIANTI
ELETTRICI E FOTOVOLTAICI

tel. 0363 705555 — fax 0363 705555
info@studiopala.it www.studiopala.it

Palo con corpo illuminante da smantellare.

Comune di:

COMUNE DI GESSATE

Provincia di:

MILANO

Opere edili per il ripristino di porzioni di marciapiedi ammalorato

Opere edili per il ripristino di pavimentazione in autobloccanti

Committente:

COMUNE DI GESSATE
PIAZZA MUNICIPIO, 1
20060 GESSATE (MI)

scala

1:500

timbro e firma

Opere edili per il ripristino di manomissione pavimentazione
antistante gli accessi carrali compreso di tappetino

Ogeett: PROGETTO DEFINITIVO /ESECUTIVO
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

— VIALE A DE GASPERI -
NEL COMUNE DI GESSATE (MI)
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unadro Via De Gasperi

|REVISIONE

DATA

DESCRIZIONE

DISEGNATO

APPROVATO

00

06-09-2022

EMISSIONE

A BONINI

E PALA

103—-22Q01

Quadro Via De Gasperi

STUDIO PALA

DI EROS PALA PER. IND.

STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI

VIA MORENGO, 262 TEL. 0363/705555
24040 PAGAZZANO FAX 0363/705555

INFOOSTUDIOPALA.IT WWW.STUDIOPALA.IT

COMMITTENTE
COMUNE DI GESSATE

P.ZZA MUNICIPIO, 1
GESSATE (MI)

FILE FOGLIO 1Dl _ |
Circuito |com'n. |1 2
103—-22Q01 V=




— TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Ind.

Studio Pala di Eros Pala Per.

Dati barratura: 230V — 30Hz — |k = 5,498 KA
Dal quadro (num. disegno): Contatore ° ° o
Lunghezza [m]: < 3MT
Sez. completa normale: 2(1x10)
Frequenza [Hz]: 50
Tensione [V]: 230
Polarita: Monofase L1+N LINO LINO LINO LINO LINS LINS LINS
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Ik massima di quadro [kA]: 6
Tensione [V]: 230
Potenza installata [kW]: 2,277
Frequenza [Hz]: 50
Grado di protezione IP quadro: IP 65
Sistema di distribuzione: T
Tipo di involucro quadro: POLIESTERE
NUMERO UTENZA AO A1 A2 A3 A4 AS A6 AT A8
Generale Ausiliari Attraversamento Disponibile Disponibile llluminazione Via De Gasperi Via De Gasperi Disponibile
DESTINAZIONE / UTENZA Quadro Pedonale Stradale Via Repubblica/Via Torindfa Torino/Via San Pancrazfo
POTENZA kW 0,1 0,3 0 0 1 0,744 0
CORRENTE A 0,458 1,373 0 0 4,577 3,405 0
Marca GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS
Tipo GW92450 GW94316 GW94317 GW94317 GW94316 GW92449-+GWI4503 GW92449+GW94503 GWI2449+GW94503
/NTSE‘_?ZSZNZ(;ZEI;E R Termico (max/min/reg) A -——/-—- [ 32 -——/—=/ 10 ---/--— /18 -——/-—- /18 -—/—- /10 -—/—- /25 -—/——- /2 -—/-—- /2
0 RMagnetico (may/min/reg) A -——/---/480 -—-/---/100 ---/--—/160 -—-/---/160 -—=/---/100 -—-/-—/315 -—-/-—-/315 -—-/---/315
Curva D c c c c D D D
Pot. Int. kKA / ldn 10/-—- 7,5/03 - C. A 75/03 - Cl. A 7,5/03 - C. A 75/03 - CL. A 10/03 - CL. A 10/03 - C. A 10/03 - CL. A
Back—up NO NO NO NO NO NO NO NO
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Tipo cavo Fs17 FG160R16 -— -— FG16R16 FG16R16 -—
Formazione 2(1x1,5) 1(2x2,5) --- -— 2(1x6) 2(1x6) -—=
LINEA di Lunghezza 1 5 -— -— 682 735 J—
POTENZA Portata Iz 14 2 - J— 39 39 J—
c.d.t. tot. (In) % 0,36 0,79 0,17 0,22 53,5 57,65 0,15
C.d.t. tot. (Ib) % 0,03 0,08 0,02 0,02 4,57 4,30 0,02
DESCRIZIONE ?&gﬂ%ﬁ%ﬁ% 3| EPRF%(;E\"rnglglrg COMMITTENTE |'°““§’ o,
| i COMUNE DI GESSATE Circuito
Quadro Via De Gasper oI, o o2 o |27 WO | I
9 . ’ A gno
INFOOSTUDIOPALA.IT WWW.STUDIOPALAT | GESSATE (MI) 103-22Q01

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E/O LA TRASMISSIONE A TERZI, ANCHE PARZIALE, DEL PRESENTE DISEGNO SENZA L’AUTORIZZAZIONE DELL’AUTORE (Art.2575c.c.)
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Committente:

COMUNE DI GESSATE - P.ZZA MUNICIPIO, 1 - GESSATE (MI)

Descrizione quadro

Quadro Via De Gasperi

Linea Curva In Im id | Pdl Tipo Sezione Iz It Icc lint. gt 2t %t K2s? _ TEST i
X . Conduttore ) L ) Sovraccarico Corto Circuito Contatti
Max/min/Ith max/min/lm Max Fine Inizio Fine Indiretti
[A] [A] [A] | [kA] [mm?] [A] [A] [Ka] [A] linea linea linea In<lz If < [lccsPdl | Pt<K®S? | IPt<K?S?| lints Igt
1.451z il f.l.
A0 D weefe/32 <--/---/480 — | 10 42 6 sl
Generale
Al C /---110 /---/100 03- 7,5 2(1x1,5 14 13 55 10.234 6.861 29.756 Sl Sl Sl Sl Sl
Ausiliari Quadro [ T | 7% | T cLA| " (1x1.8) ’ : : :
A2 C /---116 /---1160 03- 7.5 1(2x2,5, 22 21 55 15.829 5.184 127.806 Sl Sl Sl Sl Sl
Attraversamento Pedonale |~ | | 7T Cl.A ' (2x2.5) ’ : : :
A3 0,3 -
Disponibile c weele=-/16 <—-1---/160 oral 78 21 55 s
A4 0,3-
Disponibile c /110 —/--/100 oral 78 13 55 S|
A6 03
Via De Gasperi Via D ---/---125 ---/---1375 C’I A- 10 2(1x6) 39 33 55 - - 12.851 0 736.164 SI Sl SI Sl SI
Repubblica/Via Torino i
A7 03
Via De Gasperi Via Torino/Via D ---/---/25 ---/---/375 C’I A- 10 2(1x6) 39 33 55 --- - 12.851 0 736.164 Sl Sl Sl Sl Sl
San Pancrazio )
A8 0,3-
Disponibile D wwef125 /1375 ol 10 33 55 sl
A10 03
Via De Gasperi Via D ---/---125 ---/---1375 C’I A- 10 2(1x6) 39 33 55 - - 12.851 0 736.164 SI Sl SI SI SI
Repubblica/Via Torino i
A1 03
Via De Gasperi Via Torino/Via D ---/---/25 ---/---/375 C’I A- 10 2(1x6) 39 33 55 --- - 12.851 0 736.164 Sl Sl Sl Sl Sl
San Pancrazio )




