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cordolo in c.a. e barriera a disegno semplice come da
scuola elementare h:1,50 m

cordolo in c.a. e barriera a disegno semplice
come da ex centro civico h:1,20 m
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TRONCO 1

Δ: 0,20 m
P: 2,89 %

TRONCO 2

Δ: 1,49 m
P: 14,44 %

Δ: 0,39 m
P: 7,89 %
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6.001.20

via Papa Giovanni XXIIImarciapiedesacrato esistente
di progetto

2.00

mobilità pedonale
di progetto

3.64 1.66 4.44 1.65 0.85 1.20

rampa pedonale
esistente

rampa pedonale
esistente

marciapiede
esistente

area a verde area a verde 
aiuola

cordoli in granito cordoli in granito

centro civico

6.002.50

334.01

2.411.63

334.13
334.58

via Padre Paolo Belottistalli di sostamobilità pedonalemarciapiede 
esistente

proprietà privata

muretto di confine esistente

palestra comunale

cordolo in c.a. e barriera a disegno semplice
come da ex centro civico h:1,20 m
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Profilo cemento

parcheggio

portico

sagrato

marciapiedi

biblioteca
comunale

palestra comunale
magazzino comunale

centro
civico

scuola primaria
Papa Roncalli

parrocchia
san Leone Papa
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Piano finito - variabile

Preparazione del piano di posa 
con misto stabilizzato - sp. 15 cm

Reinterro con aggregati riciclati - sp. minimo 50 cm

Tappetino d'usura - sp. 3 cm
Massetto in calcestruzzo - sp. 10 cm

Rete metallica elettrosaldata Ø6 - 20x20

Piano finito - variabile

Preparazione del piano di posa 
con misto stabilizzato - sp. 15 cm

Reinterro con aggregati riciclati - sp. minimo 50 cm

Pavimentazione in calcestruzzo durevole - sp. 15 cm
Massetto in calcestruzzo - sp. 10 cm

Rete metallica elettrosaldata Ø6 - 20x20

6.002.502.0014.131.50

stallo di sosta via Padre Paolo Belottimobilità pedonalearea a verde marciapiede
esistente

proprietà privata

333.28 333.13333.09332.92

cordoli in granito
centro civico

Piano finito - variabile

Binder come strato di collegamento - sp. variabile
Tappetino d'usura - sp. 3 cm

Tout - venant bitumato - sp. 12 cm

profilo altimetrico
via Padre Paolo Belotti

sezione B-B
scala 1:100

sezione A-A
scala 1:100

planimetria di riferimento
scala 1:1.000

SEZIONI STRADALI

PROGETTO:

COMUNE DI CENATE SOPRA
PROVINCIA DI BERGAMO

RIQUALIFICAZIONE VIA PADRE BELOTTI
 E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 

sezione D-D
scala 1:100

A A C
C

D
D

B
B

E
E

stratigrafia mobilità
pedonale di progetto

stratigrafia pavimentazione
piazzale magazzino comunale

sezione C-C
scala 1:100

stratigrafia sede stradale
oggetto di riqualifica

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PROSPETTO SU VIA PADRE PAOLO BELOTTI
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