orditura principale e

secondaria copertura in legno

coppi in cotto

recinzione in_ rete

metallica— h:1,50 m

infisso, in pvc

doppio vetro

inferriata in acciaio

muro in c.a.

via Padre Paolo Belottiﬁg}

PROSPETTO NORD

,,,,,,,,,,,,, ~
tegole marsigliesi
+6.25
|~
canale e pluviale in lamiera
. intonaco civile lisciato
pensilina in misto
acciaio e plexiglass
porta antincendio 120x210
in pvc doppio vetro
+0,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ~—
-0,90
~— [

tegole marsigliesi

orditura principale e

+6.25
~

secondaria copertura in legno

canale e pluviale in lamiera

infisso in legno singolo vetro

persiane in legno

intonaco civile lisciato

inferriata in ferro battuto

infisso in PVC doppio vetro

zoccolo in

intonaco strollato

via Papa Giovanni XXl

PROSPETTO SUD

tegole marsigliesi

orditura principale e
secondaria copertura in legno

canale e pluviale in lamiera

infisso in legno singolo vetro

persiane in legno

intonaco civile lisciato

inferriata in ferro battuto

infisso in PVC doppio vetro

zoccolo in

intonaco strollato

via Papa Giovanni XXIII

PROSPETTO EST

+6.25
~

orditura principale e
secondaria copertura in legno

canale e pluviale in lamiera

infisso in legno singolo vetro

persiane in legno

intonaco civile lisciato

inferriata in ferro battuto

porta in ferro con porzione
finestrata in vetro singolo

infisso in PVC doppio vetro

zoccolo in

PROSPETTO OVEST

intonaco strollato

via Papa Giovanni XXIlI

<F

sacrato

COMUNE DI CENATE SOPRA

PROVINCIA DI BERGAMO

RIQUALIFICAZIONE VIA PADRE BELOTTI
E VIA PAPA GIOVANNI XXIII -
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

EX CENTRO IL SORRISO
STATO DI FATTO:

PROSPETTI

' &

scala 1:50

dicembre 2022

committente:
COMUNE DI CENATE SOPRA

progettista:
architetto DANIELE CHIAROLINI — Seriate — via Cerioli 42 — tel. 035.222221 - posta@studiochiarolini.it
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