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Accesso dalla

R
a
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Sala mensa

in progetto

125,39 m²

0.00
-0.22

-1.59

-0.22

5.67

4.15
4.00

Via De Amicis

Guaina esistente

3
0

Controsoffitto in

cartongesso pendinato

Solaio tipo LASTRAL

sp. 35+7 cm.

(vedi tavole strutturali)

Pannello isolante in

POLISTIRENE EPS sp. 14 cm.

Cartella sp. 4 cm.

Doppia guaina 4+4

mm. ardesitata

Pendenza 1,5%

Barriera al vapore

3
7

5
1
4

4

Giunto in polistirolo

sp. 5 cm.

Muratura edificio

esistente

Edificio esistente

Manto di copertura

esistente

Nuova guaina doppia

4+4 mm. sviluppo 50 cm.

Nuova scossalina

sviluppo 50 cm.

Fondazione

(vedi tavole strutturali)

Solettina armata sp. 10 cm.

con rete Ø 6 maglia 20*20

Vespaio areato tipo IGLOO

con cartella armata sp. 10 cm.

con rete Ø 6 maglia 20*20

Massetto alleggerito

sp. 10 cm.

Pannello isolante per

pavimenti sp. 10 cm.

Caldana tradizionale

sp. 6 cm.

Pavimento in grès

sp. 1 cm.

-0.22

Fondazione

ESISTENTE

1
0

1
0

6

1

1
0

Fondazione in cemento armato

(vedi tavole strutturali)

Giunto di

dilatazionePavimento

esistente

3
0

1
0

3
0

-1.59

-0.49

7
0

3
0

+3.54

Ripristino

pavimentazione

Guaina bugnata

Guaina bituminosa 4 mm.

+3.13

Magrone

Reinterro a strati

±0.00

Dettaglio B

Sezione verticale

nuova muratura

3
.3

5

10

-0.22

Dettaglio A

Sezione verticale

nuova muratura su serramento

Cappellotto in lamiera

preverniciata 8
10 mm.

Isolamento

Pannello isolante

in POLISTIRENE

addittivato con

graffite sp. 5 cm.

Pannello isolante in

POLISTIRENE addittivato

con graffite sp. 14 cm.

Pluviale Ø12 cm.

Controsoffitto in

cartongesso pendinato

Solaio tipo LASTRAL

sp. 35+7 cm.

(vedi tavole strutturali)

Gronda in cemento armato

(vedi tavole strutturali)

5 5

5
5

5

14

30

42

5

Cartella sp. 4 cm.

Pannello isolante in

POLISTIRENE EPS

sp. 10 cm.

Doppia guaina 4+4

mm. ardesitata

Pendenza 1,5%

Barriera al vapore

4
1
4

4
2

-1.59

Massetto alleggerito

sp. 10 cm.

Reinterro a strati

Vespaio areato tipo IGLOO

con cartella armata sp. 10 cm.

con rete Ø 6 maglia 20*20

Pannello isolante per

 pavimenti sp. 10 cm.

Caldana tradizionale

sp. 6 cm.

Pavimento in grès

sp. 1 cm.

-0.17

Fondazione in cemento armato

(vedi tavole strutturali)

Intonaco al civile

sp. 1,5 cm.

Banchine in marmo

di botticino sp. 3 cm.

separate

Rasatura armata

sp. 0,5 cm.

Rinzaffo sp. 1 cm.

Rinzaffo sp. 1 cm.

3
0

1
0

3
0

1
0

1
0

6

1

Muratura in laterizio

porizzato sp. 30 cm.

Rasatura armata sp. 0,5 cm. con

rete in poliestere e colla

30 1 141.5

1
0

+3.40

7
0

Reinterro a strati

-0.49

3
0

3
0

8
9

1
5

Solettina armata

sp. 10 cm.

con rete Ø 6

maglia 20*20

Tubazione per aerazione vespaio

Ø 160 mm. e griglia finale

Pozzetto cm. 30*30 senza fondo

con chiusino a caditoia

Guaina
Guaina bituminosa 4mm.

Canale in lamiera

preverniciata 8
10 mm.

Terreno naturale

+3.13

Magrone

Trave in C.A

(vedi tavole strutturali)

1
4

15

2

4
7

+0.28

+2.93

5
0

Isolamento a cappotto con XPS

addittivato con graffite sp. 14 cm.

±0.00

Guaina bugnata

Serramento in alluminio

3
.3

5

Battiscopa interno

Battiscopa esterno

Pavimentazione esterna in cls con

rete elettrosaldata sp. 12 cm.30

1
2

47

Setto in C.A.

 sp. 30 cm.

(vedi tavole

 strutturali)

Intonaco al civile

sp. 1,5 cm.

Rinzaffo

sp. 1 cm.

Pannello isolante

in POLISTIRENE

addittivato con

graffite sp. 14 cm.

Rasatura armata

sp. 0,5 cm.

Tassello di sistema

con rondella

Dettaglio D

Muratura perimetrale tipo - sp. totale 47 cm.

Setto in cemento armato 30 cm. con

rivestimento a cappotto sp. 14 cm.

47

Muratura in Poroton

sp. 30 cm.

Intonaco al civile

sp. 1,5 cm.

Rinzaffo sp. 1 cm.

Pannello isolante

in POLISTIRENE

addittivato con

graffite sp. 14 cm.

Rasatura armata

sp. 0,5 cm.

Tassello di sistema

con rondella

Dettaglio C

Muratura perimetrale tipo - sp. 47 cm.

Laterizio sp. 30 cm con isolamento a cappotto sp. 14 cm.


