Dettaglio A
Sezione verticale

nuova muratura su serramento

Pannello isolante in
POLISTIRENE EPS

Barriera al vapore

Solaio tipo LASTRAL
Sp. 35+7 cm.
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Intonaco al civile
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sepaate

|
Muratura in laterizio ———}
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sp.05cm.

Pluviale @12 cm.

Rasatura armata sp. 0.5 cm. con
ete in poliestere e colla

| Rinzafio sp. 1 cm.
Isolamento a cappotio con XPS

Manto di copertura

esistente

Guaina esistente

Nuova guaina doppia

4+4 mm. sviluppo 50 cm.
Nuova scossalina
sviluppo 50 cm.

Edificio esistente

Doppia guaina 4+4
mm. ardesitata

Cartella sp. 4 cm.

Pannelo isolante in
POLISTIRENE EPS sp. 14 cm,
Bariera al vapore

Pendenza 1,5%
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Dettaglio B

Sezione verticale

nuova muratura

Caldana tradizionale
m.

Pannello isolante per
paviment sp. 10 cm.

Massetto alleggerito
sp. 10 cm.

I Vespaio areato tipo IGLOO

con cartella armata sp. 10 cm.
con rete @ 6 maglia 20°20

Solettina armata sp. 10 cm
con rete @ 6 maglia 20°20

Reinterro a strati

bugnata

bituminosa 4 mm.
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(vedi tavole strutturali)
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Fondazione in cemento armato
(vedi tavole strutturali)

Magrone

(vedi tavole strutturali)

Dettaglio C Dettagio D
Muratura perimetrale tipo - sp. 47 cm. Muratura perimetrale o - sp. totle 47 om.
Laterizio sp. 30 cm con isolamento a cappotto sp. 14 cm, | | Sete n cemento amato 30 cm. con
vestimento a cappotto sp. 14 cm
T
=—— Intonaco al civile o = Intonaco al civie
p. 1.5 om. o3 1.5om
Muratura in Poroton 2 Settoin C.A
5930 cm 2 sp. 30 om
5 (vod tavolo
& strutural)
sp.1om 2
g sp.1om
annello isolante =
in POLISTIRENE g in POLISTIRENE
additivato con 2 additivato con
grafto sp. 14 cm & grafto sp. 14 cm
Tassello di sistema =
rondella : con rondelia
— amata
23t 5.050m 53 s.05cm.
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