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NB - IL POSIZIONAMENTO DEI TERMINALI IN PLANIMETRIA DOVRA' ESSERE VERIFICATO IN SEDE

DI ESECUZIONE DELLE OPERE IN ACCORDO CON LA COMMITTENZA.

LA DISTRIBUZIONE SARÀ REALIZZATA CON TUBAZIONI IN RAME ISOLATE TERMICAMENTE, CON I
DIAMETRI PREVISTI DAL PROGETTO E DEL TIPO ADATTO PER IMPIANTI FRIGORIFERI.

LE SALDATURE DELLE TUBAZIONI SARANNO ESEGUITE A "FORTE" CON RAME FOSFOROSO, IN

ATMOSFERA D'AZOTO.

LA PROVA IN PRESSIONE DEL CIRCUITO DOVRÀ ESSERE ESEGUITA CON UNA PRESSIONE DI 3
BAR PER 3 MINUTI, 15 BAR PER 3 MINUTI E CON UNA PRESSIONE FINALE DI 40 BAR PER ALMENO

24 ORE.

PRIMA DEL CARICO DELLE TUBAZIONI CON IL GAS REFRIGERANTE DOVRÀ ESSERE FATTO IL
VUOTO CON UNA POMPA A DUE STADI, "ROMPENDOLO" CON AZOTO ALMENO DUE VOLTE IN

MODO DA ELIMINARE EVENTUALI PARTICELLE DI UMIDITÀ O IMPURITÀ.
DOVRANNO ESSERE OSSERVATE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DI POSA, LE INDICAZIONI

RIGUARDANTI LE DISTANZE ED I DISLIVELLI, LE SPECIFICHE SUI MATERIALI DA UTILIZZARE,

FORNITE DAL COSTRUTTORE.

IL PRIMO AVVIAMENTO ED IL COLLAUDO FUNZIONALE DOVRANNO ESSERE ESEGUITI ALLA

PRESENZA DI UN TECNICO SPECIALIZZATO DELLA CASA PRODUTTRICE.

LE UNITA' ESTERNE SARA' INSTALLATE SU APPOSITO BASAMENTO CON STRUTTURA METALLICA

PREDISPOSTA SULLA COPERTURA DEL PIANO TERRA, IN ADIACENZA ALLA PALESTRA, AVENDO

CURA DI VERIFICARE LE DISTANZE DI RISPETTO IMPOSTE DAL COSTRUTTORE.

GLI SCARICHI CONDENSA DELLE SINGOLE UNITA' INTERNE SARANNO COLLEGATI AL PIU' VICINO

SCARICO DI ACQUE REFLUE.

LE TUBAZIONI GAS, LIQUIDO E SCARICO CONDENSA SARANNO POSATE A VISTA A SOFFITTO E

AVRANNO PERCORSO PIÙ BREVE POSSIBILE.
LE UNITA' INTERNE SARANNO INSTALLATE A PARETE O PAVIMENTO, SECONDO LE INDICAZIONI

DEGLI ELABORATI GRAFICI, E SARANNO TUTTE CORREDATE DI POMPA DI RILANCIO DELLA

CONDENSA.

I CANALI DI MANDATA E RIPRESA ARIA SARANNO DI TIPO CIRCOLARE IN ACCIAIO SPIRALATO

NON COIBENTATO ALL'INTERNO DEI LOCALI E SARANNO DI TIPO CIRCOLARE IN ACCIAIO

SPIRALATO COIBENTATO E CON FINITURA IN LAMIERINO D'ALLUMINIO ALL'ESTERNO.

NELLA POSA DEI CANALI DOVRANNO ESSERE ADOTTATI TUTTI GLI ACCORGIMENTI TALI DA NON

RECARE INTRALCIO O AGGRAVIO DEGLI ONERI DI POSA DI EVENTUALI CONTROSOFFITTI, DI

ALTRI IMPIANTI O DI ALLESTIMENTI INTERNI DEI LOCALI; SE DOVESSA ACCADERE QUESTI ONERI

SI INTENDONO GIA' COMPRESI NEL COMPENSO DEL CANALE.
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ARNU15

ARNU15

UNITA' ESTERNA VRF LG MULTI V5

ARUM140LTE5 CON GAS R410-A

DIM. 1240x1690x760mm (LxHxP)

Pf nom. 39,2kW

Pt max 44,1kW

Pt nom. 39,2kW

Pe max 8,68kW 400V 50Hz

INSTALLAZIONE SU COPERTURA PIANA

PRESE D'ARIA ESTERNA

ED ESPULSIONI DA

PORTARE IN COPERTURA

L 12,7mm

G 28,6mm

ARNU15

ARNU15

L 6,35mm

G 12,7mm

L 6,35mm

G 12,7mm

L 12,7mm

G 28,6mm L
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L 12,7mm

G 28,6mm

L 9,5mm

G 15,9mm

L 6,35mm

G 12,7mm

Ø32mm

Ø32mm

Ø32mm

COLLEGAMENTO AL

PLUVIALE ESISTENTE

Ø32mm

Ø32mm

Ø32mm
Ø32mm Ø32mm

COLLEGAMENTO ALLA RETE DI

ACQUA FREDDA ESISTENTE

De20mm De20mm

De26mm

GUAINA ISOLANTE CON CONDUTTIVITA' NON SUPERIORE A 0,040 W/m° (MISURATA ALLA TEMPERATURA DI 40°C)

POSA INTERRATA O IN LOCALI NON RISCALDATI

SPESSORI MINIMI GUAINA ISOLANTE PER TUBAZIONI PERCORSE DA FLUIDI CALDI O VAPORE

TUBAZIONE (mm)

60 - 79 (2" - 2"1/2)

40 - 59 (1"1/4 - 1"1/2)

20 - 39 (1/2" - 1")

80 - 99 (3")

OLTRE

FINO A 20 (3/8")

 17

 18

 15

 12

 9

 6

POSA ALL'INTERNO DI LOCALI RISCALDATI

GUAINA ISOLANTE (mm)DIAMETRO ESTERNO
SPESSORE MINIMO

60 - 79 (2" - 2"1/2)

40 - 59 (1"1/4 - 1"1/2)

20 - 39 (1/2" - 1")

 2880 - 99 (3")

OLTRE  30

20 - 39 (1/2" - 1")

40 - 59 (1"1/4 - 1"1/2)

60 - 79 (2" - 2"1/2)

FINO A 20 (3/8")

 25

 20

 15

 10

80 - 99 (3")

OLTRE

FINO A 20 (3/8")

 55

 60

 50

 40

 30

 20

POSA IN ESTERNO

TUBAZIONE (mm)
DIAMETRO ESTERNO GUAINA ISOLANTE (mm)

SPESSORE MINIMO TUBAZIONE (mm)
DIAMETRO ESTERNO GUAINA ISOLANTE (mm)

SPESSORE MINIMO

Modello

TABELLA PRESTAZIONE UNITA' INTERNE VRF

P.Tot.
Wmc/h

G.aria 

VELOCITA' MEDIA IN ESTATE

P.Sonora
dB(A)

P.Risc.
W

Øconnessioni

VELOCITA' MEDIA IN INVERNO

mc/h
G.aria 

ARNU07GSJ*4 2200408 53 2500 6,35(L)-12,7(G)408

Spessore

9,5 mm

6,4 mm

esterno

Diametro

15,9 mm

12,7 mm

(EN378-2)

Materiale

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

0,99 mm

-

-

-

-

1/2H25,4 mm

28,6 mm 1/2H

0,99 mm

0,99 mm

19,1 mm

22,2 mm

1/2H

1/2H

0,8 mm

0,8 mm

31,8 mm

38,1 mm

41,3 mm

34,9 mm

1/2H

1/2H

1/2H

1/2H1,21 mm

1,21 mm

1,43 mm

1,43 mm

minimo

NOTA - I COLLEGAMENTI DELLE LINEE
FRIGORIFERE VERRANNO ESEGUITI

ATTENENDOSI ALLE NORME INDICATE
DAL COSTRUTTORE.

SPESSORI LINEE FRIGORIFERE

ARNU15GSJ*4

P.Sonora
dB(A)

53

4500570 56 5000 6,35(L)-12,7(G)570 56

ARNU07

L 6,35mm

G 12,7mm

L 6,35mm

G 12,7mm

L 9,5mm

G 15,9mm

Ø32mm

Ø32mm

ARNU07

L 6,35mm

G 12,7mm

Ø32mm

STATO DI FATTO
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
PLANIMETRIA
Scala 1:100

STATO DI PROGETTO
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Scala 1:100

STATO DI PROGETTO
IMPIANTO DI SCARICO CONDENSA
Scala 1:100

STATO DI PROGETTO
IMPIANTO IDRICO
Scala 1:100

LEGENDA SIMBOLI STATO DI PROGETTO

TUBAZIONE GAS, LIQUIDO IN RAME COIBENTATO POSATA A VISTA

A PARETE O A SOFFITTO

PANNELLO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO SISTEMA VMC TIPO LG

O SIMILARE PER INSTALLAZIONE  A PARETE

COMANDO A PARETE PER CONTROLLO LOCALE DELL'UNITA' INTERNA

UNITA' INTERNA VRF DI CONDIZIONAMENTO A PARETE TIPO LG

MULTI V5 MODELLO ARNU15GSJC4 O SIMILARE 230V 50Hz 

RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO A FLUSSI INCROCIATI

TIPO LG ERV V DX MODELLO LZ-H080GXH4 O SIMILARE 800 mc/h

GIUNTO DI DERIVAZIONE LINEE FRIGORIFERE A VISTA

GRIGLIA DI RIPRESA CIRCOLARE A DOPPIO ORDINE DI ALETTE CON

FISSAGGIO A VITI TIPO TECNOVENTIL MODELLO DAC 300 O SIMILARE

DIFFUSORE MICROFORATO DI MANDATA ARIA AD ALTA INDUZIONE

IN ACCIAIO ZINCATO ONE AIR MOD. DHI METAL O SIMILARE Ø250mm

CANALE CIRCOLARE DI RIPRESA ARIA IN ACCIAIO ZINCATO Ø250mm

CANALE CIRCOLARE DI MANDATA ARIA IN ACCIAIO ZINCATO Ø250mm

TUBAZIONE IN PeAD PER SCARICO CONDENSA

VALVOLA A SFERA PER SEZIONAMENTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO

TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA IN MULTISTRATO COIBENTATO

LEGENDA SIMBOLI STATO DI FATTO

IDRANTE UNI45 INCASSATO A PARETE MANICHETTA 30m

VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO

TERMOSTATO A PARETE

POSIZIONAMENTO GIUNTI DI DISTRIBUZIONE

DIMENSIONALE GIUNTI A Y GAS REFRIGERANTE

LZ-H080

ARNU15

ARNU07

UNITA' ESTERNA VRF DI CONDIZIONAMENTO SU COPERTURA PIANA

TIPO LG MULTI V5 MODELLO ARUM140LTE5 O SIMILARE 

UNITA' INTERNA VRF DI CONDIZIONAMENTO A PARETE TIPO LG

MULTI V5 MODELLO ARNU07GSJC4 O SIMILARE 230V 50Hz 

RADIATORE

Ø32mm

COLLEGAMENTO AL

PLUVIALE ESISTENTE

Ø32mm

125mc/h

TUBAZIONE IN PVC Ø140mm ESTRAZIONE ARIA BAGNO CIECO 

ASPIRATORE PER ESTRAZIONE ARIA BAGNO CIECO 

TUBAZIONE ESTRAZIONE WC

DA PORTARE IN COPERTURA

TUBO DEL GAS TUBO DEL LIQUIDO

ARNU07GSJ*4
ARNU15GSJ*4

MODELLI

I.D12.7

I.D15.88

I.D12.7

I.D15.88

I.D15.88

I.D12.7

I.D19.05 O.D15.88

I.D6.35

1

1

I.D9.52
I.D9.52

I.D6.35

I.D6.35

I.D9.52

I.D12.7

O.D9.52

SE IL DIAMETRO DELLA TUBAZIONE REFRIGERANTE DIFFERISCE

DALLA DIMENSIONE DEL GIUNTO, TAGLIARE LA SEZIONE DI

COLLEGAMENTO.

IL TUBO DI DIRAMAZIONE DEVE ESSERE ISOLATO CON L'ISOLANTE

INCLUSO IN CIASCUN KIT.

LA TRATTA DI TUBAZIONE COMPRESA TRA UNITA' ESTERNA E IL

RELATIVO DISTRIBUTORE / COLLETTORE NON DEVE SUPERARE I 40

METRI DI LUNGHEZZA.

I DISTRIBUTORI, I COLLETTORI, LE VALVOLE E TUTTI I PUNTI

INTERESSATI DA SALDATURA DEVONO ESSERE FACILMENTE

RAGGIUNGIBILI E ISPEZIONABILI.

ISOLANTE

GIUNTO TUBO

LIQUIDO E GAS

ISOLANTE PER

TUBAZIONE

NASTRO

70

74

281

292

70

281

292

74


