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1. Apparecchi

1.1. IZYLUM 1 10 LEDs 350mA NW740 Flat glass 5300   450352 (o equivalenti)
Tipologia IZYLUM 1

Riflettore 5300

Sorgente 10 LEDs 350mA NW740

Protettore Flat glass

Flusso di lampada 1,960 klm

G* 3

Potenza 12,1 W

FM 0,80

Matrice 450352

Flusso apparecchio 1,625 klm

Efficienza 134 lm/W
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2. Documentazione Fotometrica

2.1. IZYLUM 1 10 LEDs 350mA NW740 Flat glass 5300   450352 (o equivalenti)
Diagramma Polare/Cartesiano

Isolux

Rappresentazione del coef. di utilizzazione
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3. Risultati

3.1. Riepilogo Griglia

Muretto (IL)

1. Illuminamento Y negativo
Medio 

(M) (lx)

Min/Med 

(%)

Min/Max 

(%)
Min  (lx) Max  (lx)

Dynamic cross section 0,00 0 0 0,00 0,00

Lungolago (IL) P2 (IL : Min = 2,00 lux Ave = 10,00 lux)

1. Illuminamento Z positivo
Medio 

(M) (lx)

Min/Med 

(%)

Min/Max 

(%)
Min  (lx) Max  (lx)

Dynamic cross section 11,6 41 27 4,8 17,5

4. Power consumption

4.1. Dynamic cross section

Apparecchi
Current  

[mA]

Quantit

à

Dimmerag

gio

Potenza / 

Apparecchi
Totale

IZYLUM 1 10 LEDs 350mA NW740 Flat glass 5300   450352 (o equivalenti) 350 67 100 % 12 W 810 W

Totale 810 W
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5. Sezione incrocio

5.1. Vista2D
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6. Dynamic cross section

6.1. Descrizione matrice

Ph. 

color
Descrizione

Current  

[mA]

Flusso di 

lampada  

[klm]

Flusso 

apparecc

hio  [klm]

Potenza   

[W]

Efficienza  

[lm/W]
FM Altezza  [m]

Apparecchi

atura

IZYLUM 1 10 LEDs 350mA NW740 Flat glass 5300   450352

 (o equivalenti)
350 1,960 1,625 12,1 134 0,800 8 x 6,00

6.2. Posizione apparecchi

Posizione Apparecchio Bersaglio

C
o

lo
r

N°
X

[m]

Y

[m]

Z

[m]
Nome

Current

[mA]

Az

[°]

Tl

[°]

Rot

[°]

Flusso

[klm]
FM

X

[m]

Y

[m]

Z

[m]

1 -30,00 0,00 6,00 IZYLUM 1 10 LEDs 350mA NW740 Flat glass 5300   450352 350 180,0 0,0 0,0 1,960 0,800 -30,00 0,00 0,00

2 -15,00 0,00 6,00 IZYLUM 1 10 LEDs 350mA NW740 Flat glass 5300   450352 350 180,0 0,0 0,0 1,960 0,800 -15,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 6,00 IZYLUM 1 10 LEDs 350mA NW740 Flat glass 5300   450352 350 180,0 0,0 0,0 1,960 0,800 0,00 0,00 0,00

4 15,00 0,00 6,00 IZYLUM 1 10 LEDs 350mA NW740 Flat glass 5300   450352 350 180,0 0,0 0,0 1,960 0,800 15,00 0,00 0,00

5 30,00 0,00 6,00 IZYLUM 1 10 LEDs 350mA NW740 Flat glass 5300   450352 350 180,0 0,0 0,0 1,960 0,800 30,00 0,00 0,00

6 45,00 0,00 6,00 IZYLUM 1 10 LEDs 350mA NW740 Flat glass 5300   450352 350 180,0 0,0 0,0 1,960 0,800 45,00 0,00 0,00

7 60,00 0,00 6,00 IZYLUM 1 10 LEDs 350mA NW740 Flat glass 5300   450352 350 180,0 0,0 0,0 1,960 0,800 60,00 0,00 0,00

8 75,00 0,00 6,00 IZYLUM 1 10 LEDs 350mA NW740 Flat glass 5300   450352 350 180,0 0,0 0,0 1,960 0,800 75,00 0,00 0,00

6.3. Gruppi apparecchi

Lineare

Posizione Apparecchio Dimensioni Rotazione

C
o

lo
r

N°
X

[m]

Y

[m]

Z

[m]
Nome

Az

[°]

Tl

[°]

Rot

[°]

Dim

[%]
Conteggio

Distanza

[m]

Taglia

[m]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

1 -30,00 0,00 6,00
Disposizione 

lampade
180,0 0,0 0,0 100 8 15,00 105,00 0,0 0,0 0,0
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6.4. Muretto (IL) - Y negative

Valori

Isolevel

Ombre
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6.5. Lungolago (IL) - Z positive

Valori

Isolevel

Ombre
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7. Griglie

7.1. Muretto (IL)

Generale Geometria

Tipologia Griglia rettangolare YZ

Attivato 

Colore 

Origine X 0,75 m Y 0,00 m Z 0,17 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 10 Conteggio Z 3

Distanza X 1,50 m Distanza Z 0,33 m

Taglia X 13,50 m Taglia Z 0,67 m

7.2. Lungolago (IL)

Generale Geometria

Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 0,75 m Y -3,33 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 10 Conteggio Y 3

Distanza X 1,50 m Distanza Y 1,33 m

Taglia X 13,50 m Taglia Y 2,67 m


