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Nr. 1 Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di
1C.01.020.00 |recupero o a discarica.
50 euro (uno/29) kg 1,29
Nr.2 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi
1C.01.030.00 |intonaci e rivestimenti, con limpiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento
10c manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m?
euro (centotrentaotto/93) m? 138,93
Nr.3 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
1C.01.030.00 |rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
20b tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nellambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m*
euro (centoventi/69) m? 120,69
Nr. 4 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
1C.01.030.00 |qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con limpiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
40b compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nellambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m?
euro (duecentotredici/94) m? 213,94
Nr. 5 idem cs. ..- da 0,051 a 0,500 m?
1C.01.030.00 |euro (trecentonovantatre/24) m? 393,24
40.c
Nr. 6 Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata.
1C.01.040.00 |Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per
80.a renderli trasportabili, e I'allontanamento dal cantiere: - con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo
lato della struttura
euro (trecentotre/27) m? 303,27
Nr.7 idem c.s. ..macchine a filo diamantato, senza limite di spessore, operando da un lato ma con necessita di accedere al lato opposto
1C.01.040.00 |euro (quattrocentoventisei/62) m? 426,62
80b
Nr. 8 Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi
1C.01.040.01 |altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze
00.a murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm
euro (ventiquattro/72) m 24,72
Nr. 9 idem c.s. ..con diametro da 21 a 35 mm
1C.01.040.01 |euro (trentatre/69) m 33,69
00.b
Nr. 10 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e
1C.01.04001 |giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere
20.a provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm
euro (trentadue/66) m 32,66
Nr. 11 idem cs. ..con diametro da 21 a 35 mm
1C.01.040.01 |euro (quarantaquattro/52) m 44,52
20.b
Nr. 12 Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi
1C.01.050.00 |forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la movimentazione delle
30b macerie nellambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -
dacm 16,1 acm 22 di spessore, compresa la soletta collaborante
euro (ventiquattro/11) m? 24,11
Nr. 13 idem c.s. ..smaltimento: - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante
1C.01.050.00 |euro (trentauno/80) m? 31,80
30.c
Nr. 14 idem cs. ..smaltimento: - oltre cm 30,1 di spessore, compresa la soletta collaborante
1C.01.050.00 |euro (trentasette/53) m? 37,53
30d
Nr. 15 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu strati alternati, su
1C.01.060.00 |superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compreso l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo
70.a nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti
costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu strati alternati.
euro (quattro/24) m? 424
Nr. 16 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la
1C.01.080.00 |cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nellambito del cantiere; il carico e trasporto agli
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10b impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in rete metallica, nervometal o

similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili

euro (dieci/00) m? 10,00
Nr. 17 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, lumidificazione, la
1C.01.090.00 |scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle
20.a macerie nellambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -

in buono stato di conservazione.

euro (dodici/56) m? 12,56
Nr. 18 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
1C.01.100.00 |nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
10a stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di

allettamento

euro (nove/75) m? 9,75
Nr. 19 Demolizione di massetti /0 sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
1C.01.100.00 |accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
20.a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.

euro (sette/28) m? 728
Nr. 20 idem c.s. ..smaltimento - per ogni cm in piu, da4,1a 7,0 cm
1C.01.100.00 |euro (uno/51) m? X cm 1,51
20b
Nr.21 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed
1C.01.120.00 |accatastamento delle macerie nellambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti
10a di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili.

euro (nove/01) m? 9,01
Nr. 22 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili;
1C.01.120.00 |il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
20.b discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.

euro (zero/57) m 0,57
Nr. 23 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi
1C.01.150.00 |telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nellambito del cantiere o trasporto a deposito
10.a euro (venti/49) m? 20,49
Nr. 24 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o
1C.01.160.00 |a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.
10.a euro (nove/14) m 9,14
Nr. 25 Rimozione di controsoffitti compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno, contenenti fibre artificiali vetrose (FAV) o fibre
1C.01.900.00 |ceramiche refrattarie (FCR) che dalle analisi sono da considerare cancerogene, conformemente a quanto previsto nelle linee guida
20 richiamate nelle note di consultazione. Compreso l'imballaggio con robusti involucri atti a garantire lintegrita della confezione, etichettatura,

l'abbassamento e l'accatastamento nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi

gli oneri di smaltimento.

euro (undici/78) m? 11,78
Nr. 26 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondita di 0,80 m, con carico e
1C.02.150.00 |trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
10b euro (settantaotto/43) m? 7843
Nr. 27 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale
1C.02.350.00 |di scavo depositato entro 1.000 m dal luogo di impiego , caricato e trasportato a bordo scavo con mezzi meccanici, per il rinterro manuale
20.b euro (ventisette/38) m? 27,38
Nr. 28 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con lausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di
1C.04.010.00 |movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
10a particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

euro (novantanove/68) m? 99,68
Nr. 29 idem c.s. ..resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3
1C.04.010.00 |euro (centodue/94) m? 102,94
10.b
Nr. 30 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
1C.04.010.00 |calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro
20.a massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 0 XC2

euro (centoventicinque/05) m? 125,05
Nr. 31 Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
1C.04.010.00 |movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione
30a del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura; esclusi casseri e ferro;

resistenza: - C25/30 - esposizione XC1o0 XC2
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euro (centotrentasette/85) m? 137,85
Nr. 32 Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
1C.04.010.00 |calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro
40.a massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura; resistenza: - C25/30 -

esposizione XC1 0 XC2

euro (centotrentaotto/44) m? 138,44
Nr. 33 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
1C.04.400.00 |armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - orizzontali per solette piene
10c euro (venti/49) m? 20,49
Nr. 34 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
1C.04.400.00 |sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
20.a euro (ventidue/51) m? 22,51
Nr. 35 idem cs. .- per strutture in c.a,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
1C.04.400.00 |euro (trentasette/28) m? 37,28
20c
Nr. 36 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
1C.04450.00 |Ministero dellAmbiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
10.a sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,

legature; qualita: - B450C

euro (uno/42) kg 142
Nr. 37 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e
1C.04.450.00 |della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
20 produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

euro (uno/35) kg 1,35
Nr. 38 Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
1C.04.460.00 |dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti in calcestruzzo per
10 sottomurazioni e collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature, saldature, la posa in opera.

euro (due/05) kg 2,05
Nr. 39 Ripristino di lesioni su strutture in cemento armato con iniezioni di resina epossidica eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa
1C.04.700.01 |pressione.
50b Sono compresi: lesecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocita, per lalloggiamento degli ugelli; la

stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato; la resina epossidica iniettata

fino a completa saturazione in profondita; le opere di presidio ed i ponteggi. - per lesioni fino a 1,5 mm e profondita da 26 a 50 cm

euro (cinquantadue/82) m 52,82
Nr. 40 Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio e travetti a traliccio con suola in laterizio. Compresi:i travetti a traliccio, i blocchi in
1C.05.100.00 |laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti allincastro, la
10d soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di

appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura. - altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta)

euro (quarantauno/05) m? 41,05
Nr. 41 idem c.s. ..altezza totale 29 cm (24 laterizio + 5 soletta)
1C.05.100.00 |euro (quarantasei/08) m? 46,08
10f
Nr. 42 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di
1C.05.200.00 |polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densita non inferiore a 14 kg/m?; il calcestruzzo con
10e C20/25 gettato in opera e vibrato per il completamento delle nervature, dei travetti rompitratta, del massetto allincastro, per la soletta

superiore; l'armatura provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura: - altezza totale 28 cm (5 lastra +18 polistirolo + 5 soletta)

euro (quarantadue/97) m? 42,97
Nr. 43 idem c.s. ..altezza totale 30 cm (5 lastra +20 polistirolo + 5 soletta)
1C.05200.00 |euro (quarantatre/53) m? 43,53
10£
Nr. 44 Muratura in blocchi laterizio semiportante 24 x 24 x 12 cm, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle,
1C.06.050.01 |voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni
50 euro (centoquarantaquattro/06) m? 144,06
Nr. 45 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica,
1C.06.580.00 |marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione
10e Europea EOTA EAD 330499-00-0601 ¢ Rapporti Tecnici EOTA TR 048 ¢ EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG

001-5, Annesso A e Annesso E). La capacita portante del sistema ¢ calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 199242017

(oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/

TS 1992-42009). La resina epossidica sara iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilita

massimi di 150 minuti, con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- @ 18

euro (ventitre/18) m 23,18
Nr. 46 idem cs. ..diametro- @ 20
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1C.06.580.00 |euro (ventisette/28) m 27,28
10.f
Nr. 47 Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-12013, zincate a freddo, realizzato con resina a
1C.06.580.00 |base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato ¢ per Categoria di Prestazione Sismica Cl e C2, secondo il
45¢ Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 ¢ EOTA TR 049 (oppure secondo la

Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacita portante del sistema ¢ calcolato secondo le indicazioni della Norma

FprEN 199242017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 ¢ EOTA TR 045 o la

Specifica Tecnica CEN/TS 19924:2009). La resina epossidica sara iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C

consentendo tempi di lavorabilita massimi di 150 minuti, con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M12

x 160

euro (cinque/75) cad 5,75
Nr. 48 idem c.s. ..tipo: - M20 x 290
1C.06.580.00 |euro (sedici/78) cad 16,78
45e
Nr. 49 Iniezioni in perfori gia predisposti eseguite con resina epossidica mediante impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per
1C.06.710.00 |cuciture armate di consolidamento di murature di qualsiasi natura e spessore. Compresi: la posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale delle
20a lesioni con stucco epossidico, la resina epossidica fino a due volte il volume del foro, l'otturazione finale del foro con malta confezionata

con i detriti della perforazione, le opere di presidio, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni e le armature metalliche: - in perfori

fino a 20 mm di diametro

euro (ventiuno/68) m 21,68
Nr. 50 idem c.s. ...in perfori da 21 a 35 mm di diametro
1C.06.710.00 |euro (quarantadue/00) m 42,00
20b
Nr. 51 Consolidamento di pareti di qualsiasi genere mediante intonaco eseguito con malta cementizia a base di leganti idraulici ed aerei, inerti
1C.06.720.00 |selezionati, fibre sintetiche, additivi antiritiro ed applicato su superfici gia scrostate ed armate, per uno spessore minimo di 4 cm, finito a
60 frattazzo. Esclusi: lo scrostamento dell'intonaco; i fori per l'alloggiamento di spinotti o staffe; larmatura metallica ancorata alla parete con

chiodature o legature. Compresi i piani di lavoro interni, esclusi i ponteggi esterni.

euro (trentasette/71) m? 37,71
Nr. 52 Rinforzo di murature mediante paretine in cemento armato ottenute con calcestruzzo C20/25 gettato entro casseri e in aderenza alle superfici
1C.06.720.00 |gia scrostate ed armate. Compresi: additivi, vibratura, piani di lavoro interni. Sono esclusi: le armature metalliche ancorate a staffe, i fori e
70.a le iniezioni per il fissaggio delle staffe, le casseforme, i ponteggi esterni: - per spessori finoa 6 cm

euro (trentatre/19) m? 33,19
Nr. 53 Intonaco lisciato alla cazzuola con malta di cemento, dosaggio a 400 kg di cemento 32,5 R, additivato con idrofugo, spessore minimo cm. 2,
1C.07.120.00 |compreso il rinzaffo ove opportuno, compresi i piani di lavoro interni, esclusi i ponteggi esterni.
60 euro (ventiuno/92) m? 21,92
Nr. 54 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti,
1C.08.050.00 |con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m? di sabbia, costipato ¢ livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:
20 euro (tredici/63) m? 13,63
Nr. 55 Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica
1C.13.160.00 |dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilita a freddo -22°, ad armatura composita (TNT
30 poliestere stabilizzato con velo vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF TI-T3);

compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m? saldatura dei giunti a fiamma con cannello di

sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.

euro (venticinque/60) m? 25,60
Nr. 56 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
1C.14.050.00 |sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali,
20.c lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m?)

euro (cinquantaotto/41) m? 5841
Nr. 57 Posa in opera di zoccolino per locali interni; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in
1C.17.150.00  |corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare 'opera finita in ogni sua parte. Per altezza: - 6 + 8 cm, spessore 10 mm
50.a euro (dieci/27) m 10,27
Nr. 58 Pavimento in marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno o piu colori correnti, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta
1C.18.100.00 |di legante idraulico, con marmette da 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, spessore 17 + 23 mm, a superficie liscia, comprese assistenze murarie,
10b esclusa eventuale lucidatura: - granulometria media

euro (trentacinque/06) m? 35,06
Nr. 59 Zocceolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria: - altezza 10 cm
1C.18.600.00 |euro (cinque/06) m 5,06
40b
Nr. 60 Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura
1C.19.050.00 |dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con
20.b piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo tinte unite

euro (trentasette/35) m? 37,35
Nr. 61 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda



pag.6

Num.Ord. , unitd | pEZZ
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO 'dl INITARI]
misura

1C22.020.00 |in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
10c squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per

demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a

220mm

euro (tre/64) kg 3,64
Nr. 62 idem cs. ..altezza da 240 a 600mm
1C.22.020.00 |euro (tre/76) kg 3,76
10d
Nr. 63 Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro, tenditori, zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi tagli, sfridi,
1C.22.080.00 |adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa in opera, piani di
20 lavoro.

euro (sei/62) kg 6,62
Nr. 64 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C22.100.00 |euro (uno/03) kg 1,03
10.a
Nr. 65 Verniciatura antiruggine di carpenteria metallica: - una mano su carpenteria pesante
1C22.100.00 |euro (diciotto/99) 100 kg 1899
20a
Nr. 66 idem cs. ..su carpenteria leggera, serramenti, ecc.
1C22.100.00 |euro (venticinque/77) 100 kg 25,77
20b
Nr. 67 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo @ 3,3 mm, pali e
1C22450.00 |saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la
10c posa in opera nonch¢ le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - con pali e saette in tubolari @ 38

mm

euro (venti/97) m? 20,97
Nr. 68 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed
1C.24.120.00 |assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi,
20.a fungicidi: - a base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 I/m?). Lavabilita > 1.000 colpi spazzola

euro (tre/66) m? 3,66
Nr. 69 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
1C.27.050.01 |pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilita in
00.b discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

euro (otto/89) 100 kg 8,89
Nr. 70 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
1C27.050.01 |demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
00d rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

euro (uno/90) 100 kg 1,90
Nr. 71 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi- guaina bituminosa (CER 170302), presso
1C27.050.01 |impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi
00k euro (diciotto/43) 100 kg 18,43
Nr. 72 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e sm.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase
1S.00.010.00 |di esecuzione, per particolari ¢ delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno
10 computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze

presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come

costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalita standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potra

variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal

CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di

mercato non ¢ stato previsto l'utile d’impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per

delicate lavorazioni interferenti.

euro (quarantasei/76) cad 46,76
Nr. 73 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 |euro (trentasette/08) ora 37,08
005
Nr. 74 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 |euro (trentaquattro/S1) ora 34,51
010
Nr. 75 Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M12 x 160
MC.04.200.0 |euro (uno/74) cad 1,74
045.¢c
Nr. 76 idem cs. ..freddo, tipo:- M20 x 290
MC.04.200.0 |euro (sette/58) cad 7,58
045
Nr. 77 Estintore portatile capacita litri 6, a base d'acqua e sabolite, classe di spegnimento non inferiore a 13A 113 BC, conformi alla direttiva PED
MC.09.500.0 |2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15022016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008,
020 manometro @ 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, serbatoio interamente plastificato, ugello
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erogatore con impugnatura completo di supporti di fissaggio a parete:

euro (cinquantasette/S1) cad 57,51
Nr. 78 Lastre lisce in gesso armato con rete metallica e filo di ferro zincato spessore 3 cm, REI 120, dimensione cm 70x 143
MC.20.050.0 |euro (quindici/47) m? 1547
040
Nr. 79 Cancello doppio per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe, dimensione 200/250 cm. Struttura in legno impregnato
MU.06.360.0 |costituita da tavole formanti un pannello premontato, che viene fissato agli appositi pali portanti a sezione 9 x 9 x 120 cm di altezza, di cui
060 40 cm da interrare, corredato di cerniere, chiavistelli, bulloni.

euro (trecentocinquantanove/93) cad 359,93
Nr. 80 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i
NC.10350.0 |fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i
010.a piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

euro (otto/42) m? 8,42
Nr. 81 idem c.s. ..paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0 |euro (zero/73) m? 0,73
010.b
Nr. 82 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
NC.10.350.0 |montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica=- altezza fino a cm.
035.a 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio ¢ smontaggio

euro (sei/48) m 6,48
Nr. 83 idem cs. ...120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0 |euro (due/01) m 2,01
035b
Nr. 84 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
NC.10.350.0 |regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
040.a euro (cinque/42) m? 542
Nr. 85 idem c.s. ...- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0 |euro (zero/59) m? 0,59
040.b
Nr. 86 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed
NC.10400.0 |esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
030.a euro (ottantaotto/97) giorno 88,97
Nr. 87 idem c.s. ..montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo
NC.10400.0 |euro (undici/40) giorno 11,40
030.b
Nr. 88 idem c.s. ..montaggio e smontaggio=- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L.
NC.10400.0 |euro (settantasette/S7) cad 77,57
030.c
Nr. 89 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza
NC.10450.0 |minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei
060.a lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti

nell'ambito dell'area di cantiere

euro (tre/15) m 3,15
Nr. 90 idem c.s. ...smontaggio=- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10450.0 |euro (zero/45) m 045
060.b
Nr. 91 Puntellatura di strutture realizzata con travi e tavolame di abete, compreso montaggio, nolo dei materiali per tutta la durata dei lavori,
NC.10.5000 |manutenzione e smontaggio: - senza recupero materiale
010.b euro (quattrocentosessantasette/60) m? 467,60
Nr. 92 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo
NC.10.500.0 |sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio.
020 Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.

euro (ventiotto/02) m? 28,02
Nr. 93 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:-
NC.10.500.0 |superficie da 19,01 fino a 28 dm? - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
500.h euro (uno/05) cad 1,05
Nr. 94 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:-
NC.10.500.0 |superficie da 28,01 fino a 36 dm? - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
500.1 euro (otto/44) cad 8,44
Nr. 95 idem c.s. ...- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.500.0 |euro (uno/24) cad 124
500,
Nr. 96 Sistemazione consolidamento muretti esterni, zona atrio, ecc.
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NP euro (duemila/00) acorpo | 2000,00
Nr. 97 Oneri sicurezza
NP euro (ottomila/00) acorpo | 8000,00
Nr. 98 Spostamento impianti, sanitari, nuovo impianto elettrico, idraulico, ecc.
NP euro (diecimila/00) 10
acorpo 000,00
Nr. 99 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture inclinate, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a
NP (prezz.  |morsa, montate ad interasse di 180cm, dotato di tavole fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di
varese) 100cm da piano da pretegere, escluso il nolo. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo primo mese
euro (dieci/25) m 10,25
Nr. 100 Quadro elettrico di cantiere in Pvc tipo ASC completo di interruttore generale iompianti presa 220V e 380V a norma certificata. Nolo per un
NPO1 anno.
euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00
Nr. 101 Valigetta di PRONTO SOCCORSO composta secondo lart. 45 del D.Lgs /1/08 per il gruppo A e B:
NP02 - Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzionecuta..nouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
-Termometro
-Apparecchio per la misurazione arteriosa.
euro (sessanta/00) cadauno 60,00
Nr. 102 Allacciamento impianto elettrico con relativa richiesta e autorizzazione al gestore reti elettriche.
NPO03 euro (centocinquanta/(00) a corpo 150,00
Nr. 103 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e Iigiene dei lavoratori, di prefabbricato
S1.03.0010.0 |monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
01 sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: 1'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pill volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per 'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); 'uso dell’autogru per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base).
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
1l nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’'impresa.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e
Pigiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.
euro (duecentocinquantadue/00) mese 252,00
Nr. 104 idem c.s. ..cantiere, per ogni mese in pit o frazione.
S1.03.0010.0 |euro (centonovantadue/00) mese 192,00
02
Nr. 105 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene
S1.03.0070.0 |ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
03 interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ¢ un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere
dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e laltro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire I’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e I'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; I'uso dell’autogru per la
movimentazione ¢ la collocazione nell’area predefinita e per Iallontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circall bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo del box chimico portatile.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e I'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo mese o frazione.
euro (centonovantadue/00) mese 192,00
Nr. 106 idem cs. ..lavabo, per ogni mese in piu o frazione.
S1.03.0070.0 |euro (centocinquantasei/00) mese 156,00
04
Nr. 107 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di
$1.04.0012 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita HDPE di vari

colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque rispondente alle indicazioni
contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: 'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare
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Nr. 108
S1.04.0040

Nr. 109
$1.04.0050

Nr. 110
$3.01.0010.0
01

Nr. 111
$4.01.0020.0
02

Nr. 112
$4.01.0090.0
02

Nr. 113
$4.03.0010

un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e I'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26,
di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; I'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni
tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm L8 posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle
maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento, I’accatastamento e I’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali
costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della
recinzione provvisoria.Misurata a metro di rete posta in opera, per I'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di
lavoro. RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere,
realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare a sezione tonda,
completa di sistema di accoppiamento e di basamenti in cemento.

1l perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata
secondo le normative vigenti e il manuale duso e manutezione del fabbricante.

1l prezzo comprende la fornitura, la posa in opera, la manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre per dare lopera finita a perfetta
regola d'arte.

Per ogni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale ¢ impiegato.

euro (dieci/90)

CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA PER RECINZIONE CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
dei lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza e I'igiene dei lavoratori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati
da mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di
massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee;
lo smantellamento, I’accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprieta
dell’impresaE' inoltre compreso quanto altro occorre per 1'utilizzo temporaneo del cancello.Misurato a metro quadrato di cancello posto in
opera, per I'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

euro (trentatre/50)

TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONICosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per
delimitazione di zone di lavoro, per passaggi obbligati, ecc, costituita da tubolare perimetrale e zampe di ferro zincato del diametro di circa
mm 33 e tondino verticale, all’interno del tubolare perimetrale, di circa mm 8, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
della fase che prevede le transenne al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; I’accatastamento e
Iallontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della transenna modulare Misurata
cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (sedici/80)

IMPIANTO DI TERRA Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo
scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la

manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio ¢ lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori; 'immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore

autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L’impianto ¢ e resta di proprieta dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
T'utilizzo temporaneo dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura

in opera dell’impianto base, per la durata dei lavori.

euro (duecentosettanta/(00)

SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: I’'uso
per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I’efficienza;
Paccatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni,
in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

euro (zero/16)

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA,
PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da applicare a muro o su superfici
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli
in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della
fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; I’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima
di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della
cartellonistica.Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cartello L x H =cm 25,00
x2500-d=m 10

euro (zero/55)

TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: 'uso per la durata
della fase che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; ’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva

mq

a corpo

giorno

10,90

33,50

16,80

270,00

0,16

0,55
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schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoroMisurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del

cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e Iigiene dei lavoratori.

euro (ventisei/80) cad 26,80
Nr. 114 KIT LAVA OCCHICosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
S$4.03.0020 |prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e

Pigiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile

ed igienicamente idoneo; I’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo del kit lava occhi,

limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoroMisurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere

anche al fine di garantire la sicurezza e I'igiene dei lavoratori.

euro (centonovanta/00) cad 190,00
Nr. 115 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato,
$4.05.0010.0 |fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: I'uso per la durata della fase di lavoro che
05 lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; 'immediata sostituzione in caso d’uso;

Pallontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta di proprieta dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per

T'utilizzo temporaneo dell’estintore Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per il primo mese o

frazione.

euro (zero/84) mese 0,84
Nr. 116 idem c.s. .6, per ogni mese in piu o frazione.
$4.05.0010.0 |euro (zero/11) mese 0,11
06
Nr. 117 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
$7.02.0020.0 |particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S,; illustrazione di particolari procedure o fasi
04 di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra impresa titolale ed

altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non

rientrano nell’ordinarieta. Sono compresi: I'uso del prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per

la riunione Riunioni di coordinamento con il lavoratore per I'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere.

euro (ventiquattro/60) ora 24,60
Nr. 118 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove
SIC.001.002. |non ¢ presente la rete pubblica fognaria. llluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del
025.a servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema

semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e laltro per il

contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono

compresi: - luso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire ligiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio

anche quando, per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pill volte durante il corso dei lavori a

seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; -

la preparazione della base di appoggio; - luso dellautogru per la movimentazione e la collocazione nellarea predefinita e per

l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e

restano di proprieta dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione

di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e ligiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO

MESE O FRAZIONE

euro (duecentoottantanove/00) cad 289,00
Nr. 119 idem cs. ..- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
SIC.001.002. |euro (settanta/30) cad 70,30
025b
Nr. 120 PASSERELLA PEDONALE Prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e
SIC.002.001. |programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando ¢ previsto il trasporto di materiali,
015.01b completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera. Sono compresi: - luso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,

queste azioni vengono ripetute pit volte durante la fase di lavoro; - il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare

riferimento al carico che puo transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - l'accatastamento e lo

smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo

temporaneo della passerella. Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro. - LARGHEZZA UTILE DI

PASSAGGIO CM 120

euro (cinquantasei/00) ml 56,00
Nr. 121 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: -
SIC.004.005. |luso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento
005.a assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed

igienicamente idoneo; - lallontanamento a fine opera. E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo della cassetta di medicazione,

limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al

fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER UN MASSIMO DI DUE DIPENDENTI

euro (ottantaquattro/00) cad 84,00
Nr. 122 CARTELLONISTICA IN PLASTICA/FOREX Fornitura e posa in opera cartellonistica di prescrizione, obblighi, di avvertimento e
SIC.006.055. |indicazioni procedure Covid-19 per lintera durata dei lavori da ancorare su pareti o su palo o su strutture esistenti nel cantiere rettangolare/
001c quadrato. IN PLASTICA/FOREX - DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO 50x70 O COMUNQUE MQ 0,35

euro (cinque/20) cad 5,20

Data, 02/03/2023
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