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PORFIDO DELLA VAL CAMONICA 429,50 mq
posato su soletta in cemento armato
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= Fase 1:
- installazione cartellonistica viabilita vie adiacenti
in accordo con il Comune ed il settore traffico;
- allestimento cantiere;
- formazione recinzioni;
- installazione baracca, bagni, ecc. quadro elettrico, ecc.;
- lavorazioni all'interno area di cantiere;
- completamento lavorazioni con l'asfaltatura, segnaletica, ecc.
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= Fase 3:
- installazione cartellonistica viabilita vie adiacenti
in accordo con il Comune ed il settore traffico;
- allestimento cantiere;
- formazione recinzioni;
- installazione baracca, bagni, ecc. quadro elettrico, ecc.;
- lavorazioni all'interno area di cantiere;
- completamento lavorazioni con l'asfaltatura, segnaletica, ecc.
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Fase 2: zone con accesso garantito pedonale

ai non addetti alle lavorazioni:

- lavorazioni nelle zone con accesso pedonale previ

avvisi, ecc. e con movieri sempre presenti al fine di impedire
I'accesso ai non addetti alle lavorazioni. Nel caso i residenti,
delle abitazioni, clienti, ecc. dovessero passare, posa immediata
delle passerelle, accompagnare le persone a destinazione. Lievo
delle passerelle, ripresa lavorazioni, ecc.;

- durante le non lavorazioni apporre passerelle pedonali

(per garantire il passaggio in sicurezza non addetti alle lavorazioni;
- a fine lavorazioni smontaggio cantiere, recinzioni, ecc. lievo
cartellonistica viabilita altre vie e riapertura luoghi al pubblico.
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Fase 4: zone con accesso garantito pedonale

ai non addetti alle lavorazioni:

- lavorazioni nelle zone con accesso pedonale previ

avvisi, ecc. e con movieri sempre presenti al fine di impedire
I'accesso ai non addetti alle lavorazioni. Nel caso i residenti,
delle abitazioni, clienti, ecc. dovessero passare, posa immediata
delle passerelle, accompagnare le persone a destinazione. Lievo
delle passerelle, ripresa lavorazioni, ecc.;

- durante le non lavorazioni apporre passerelle pedonali

(per garantire il passaggio in sicurezza non addetti alle lavorazioni;
- a fine lavorazioni smontaggio cantiere, recinzioni, ecc. lievo
cartellonistica viabilita altre vie e riapertura luoghi al pubblico.
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