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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | S.P. 11 "ORZINUOVI - ACQUAFREDDA" - PROGETTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAVALCAFERROVIA AL KM
16+750 IN COMUNE DI VEROLANUOVA.

CUP: H37H20002300002

COMMITTENTE: | PROVINCIA DI BRESCIA

Villa Carcina, 30/01/2023

IL TECNICO
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita ey Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORIT A MISURA
1 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il tagho de1 ferm di
1C.01.030.00 |armatura, totale o parziale, enfro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
40.a nivestimenti, con l'mpiego di attrezzature meccamiche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogm intervento manuale, per tagh di murature, aperture vam porte
e finestre, fon passanti, softomuraziom e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed 1l trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gh oneri di smaltimento. Per ogm
mtervento con volume: - oltre 5,01 m*
SOMMANO m? 20,67 159,70 3"301,00 2°457,09| 74,435
2 Perforaziom su conglomerati cementizi eseguite con 1idonea attrezzatura a sola rotazione
1C.01.040.01 |a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture,
20aMOD |(legamenti murari, tirantature, imezioni, canalizzaziomi. Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piami di lavoro, apparecchi gmida, pulizia del perforo, allontanamento
macerie: - con diametro fino a 20 mm_ Compresa pulizia del foro ed inghisaggio mediante
betonemo a base di cemento ed additivi
SOMMANO m 209,20 50,00 107460,00 8°174,86| 78,154
3 Perforaziom su conglomerati cementizi eseguite con 1idonea attrezzatura a sola rotazione
1C.01.040.01 |a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture,
20b.MOD |(legamenti murar, tirantature, imezioni, canalizzazion1. Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piami di lavoro, apparecchi gmida, pulizia del perforo, allontanamento
macerie: - con diametro da 21 a 35 mm Compresa pulizia del foro ed inghisaggio
mediante betoncino a base di cemento ed additivi
SOMMANO m 598.40 62,00 37°100,80 29'190.27| 78,678
4 Strutture (pilastri, travi, comree, solette, murature di vam scala e ascensori)realizzate
1C.04.020.00 |mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con I'ausilio di gru,
40.e pompa per calcestruzzo o qualsiasi alfro mezzo di movimentazione, Diametro max degh
aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e cassen: classe di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1 e XC2
SOMMANO m? 106,98 22414 23'978.49 5'825,43| 24,294
5 Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture di spessore inferiore a 17
1C.04.350.00 |cm
10 SOMMANO m3 33,13 24,94 826.26 0,00
6 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 |impiego di tavole di abete, omprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
20.c disarmo: per strutture in c.a.,mur scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
SOMMANO m2 210,42 5942 12'503,16 6'819,65| 54,543
7 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 |impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
20d disarmo: - per rampe scala rette, in curva o a pié d'oca, pareti di spessore inferiore a 15
cm, balconi, gronde.
SOMMANO m? 82,53 59,62 4'920,44 2°683,78| 54,543
8 Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano di imposta
1C.04.400.00 |de1 getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di maggiore altezza, fino a m. 15,00. - per
50.a altezze da 4,51 a 8,00 m
SOMMANO m2xm 308,82 2,04 629,99 0,00
9 Accialo tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente a1 Criteri Ambientah
1C.04.450.00 \Minimi di cwi al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
10.a Terntorio e del Mare, con caratteristiche rispondent: alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cu al D.M.17/01/2018, in opera
compresa lavorazione, posa, sormont, sfrido, legature; qualiti: B450C
SOMMANO kg| 21°638,20 224 487469 57 10'391,88| 21440
10 Asportazione n profondita del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate,
1C.04.700.00 |con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggmmngere lo
80 strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo fino a circa 40 mm; la
messa in vista de1 femn, la sostifuzione limitata di staffature corrose, Ipazzolatura manuale
fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti diffusi , fino al
grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1), 1l lavaggio delle superfici. Sono comprese
le prove chimiche per l'accertamento della profondita di carbonatazione; 'accatastamento,
il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le
A RIPORTARE 142718971 65754296
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita ey Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 142718971 65754296
opere provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: 1 ponteggi, gh onen di
smaltimento.
SOMMANO m? 201,16 90,64 187233,14 11'422.49| 62,647
11 Protezione anticorrosiva nalcalinizzante dei fern d'armatura con boiacca passivante a base
1C.04.700.00|di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mam a
90.a pennello. Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definifi dalla
UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di npristino e le
armature trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da ricostruire; in base
alla lunghezza degl element: rettilinei da risanare. - su armatura metallica di elementi
struttural (sviluppo superfici ferri)
SOMMANO m? 118,28 37,42 4°426,04 1'657,77| 37455
12 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluvialy,
1C.12.010.00 |conformu alla norma UNI EN 1329. Color avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017),
10.g compresi gl oneri di fissaggio a pareti e soffith e di attraversamento delle strutture.
Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 125-5=20
SOMMANO m 64,00 14,83 94912 378.97| 39,928
13 Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collani di
1C.12.180.00 |sostegno e zanche (per ogni attacco), in situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in
10h opera il costo de1 sostegni & gia compreso. Per tubazioni con diametro esterno (De): - De
125
SOMMANO cad 40,00 937 374,80 13146| 35,075
14 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte ai raggio solari, ad alto
1C.13.160.00 |potere riflettivo, costitiito da una membrana oftenuta con mescola HCB (Hibrid
40 Copolimer Blend) dello spessore di mm 3, ad alto contenuto di poliolefine atattiche,
flessibilita a freddo -20°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo
vetro 170 gr/m2), resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-
T2-T3), provvista di coating superficiale acrnlico ceramizzato di colore bianco altamente
riflettente (riflettivita imziale 81%, SRI 100), nspondente a1 requisiti di risparmio
energetico ENERGY STAR, a PH neutfro con possibiliti di totale riclaggio dell'acqua
meteorica; compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica m ragione di 1
kg/m?, saldatura de1 giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di
colli permmetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.
SOMMANO m? 295,87 4173 12734666 94192| 7,629
15 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
1C.22.020.00 |rampe e ripiani scale, pensiline, balcom e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio
10.a del tipo S235, S275 e S355. Compresi 1 profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione,
piasire, squadre, tiranti, bullom, fori fissagpl, mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneni per demolizioni e ripristimi di
opere murarie. Per strutture formate da: - profilati lammati a caldo S235JR - UNI EN
10025, altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg|  1'328,70 5,05 6709,94 2'936,43| 43,762
16 Onen per conferimento in impianti autorizzati de1 seguenti rifiuti urbam e speciali non
1C.27.050.01 |pericolosi:- riffuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
00.d impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti mert1, secondo il giudizio di ammussibilita
in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi a1 sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 687,75 338 2'324.60 0,00
17 Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compreso smontaggio, demolizione
1U.04.030.00 |de1 basamenti, ripristino delle sed1, movimentazione carico e trasporto delle macerie a
10 discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:
SOMMANO m 173,28 1726 2'990,81 2°337,08| 78,142
18 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.02 | pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un
10.a massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume modificato penefrazione 45-80 (classe 4) punto di
rammollimento > 70 (classe 4) e ritorno elastico > 80 (classe 2), dosaggio mimmo di
bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes"
di adesivitd); con percentuale de1 vuoti mn opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la
pulizia della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di
0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La nuscela biftuminosa potra essere prodofta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestaziom di quella prodotta
acaldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale
SOMMANO m? 281,01 10,54 2'961,85 13145 4438
A RIPORTARE 1937506,67 857480,53
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Num Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

ncid.
%

RIPORTO

1937506,67

857480,53

19
1U.04.120.02
10c

20
1U.04.120.03
20¢c

21
1U.04.150.00
40.e

22
1U.04.150.00
50.¢

23
1U.04.270.00
10.a

24
ANAS-
A 003.030.b

25
ANAS-
A03.027b

26

Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume modificato penefrazione 45-80 (classe 4) punto di
rammollimento > 70 (classe 4) e ritorno elastico > 80 (classe 2), dosaggio mimmo di
bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes"
di adesivitd); con percentuale de1 vuoti mn opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la
pulizia della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di
0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La nuscela biftuminosa potra essere prodofta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestaziom di quella prodotta
acaldo. Per spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pili 0
in meno rispetto a1 5 cm, m sede stradale o 1n sede tram

SOMMANO m* X cm

Strato di usura a elevate prestaziom in conglomerato bituminoso costituito da merti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA < 20 e resistenza
alla levigazione PSV > 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/
70 o 70/100, dosaggio mimimo di bitume totale del 4,80% su muscela con l'aggiunta di
addiivo attivante l'adesione ("dopes" di adesiviti) e moderata additivazione con
compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggmnto
direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bifume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN > 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bifuminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante
finifrice meccanica e la costipazione a mezzo di ruli di idoneo peso. La miscela
bifuminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestaziom di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso: - 40 mm

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare
su banchina mn terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in
accialo zincato a caldo, dispositivi nifrangenti; compreso il nolo dell'attrezzatura per
I'infissione dei pali di sostegno ed ogm altro onere per dare il lavoro finito secondo le
norme in vigore: - classe H3, profonditia normale all'asse stradale non superiore a 65 cm,
peso mumimo 58 kg/m, Lc > 463 kj

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare
su bordo ponte. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio
zincato a caldo, dispositivi rifrangenti, ed ogm altro onere per dare 1l lavoro finito secondo
le norme m vigore: - classe H4, profondita bordo ponte normale all'asse stradale non
superiore a 45 cm, peso mmimo 105 kg/m, Le =572k

SOMMANO m

Fornitura e posa di giunti di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotty,
costituiti da elementi m gomma rinforzati con mserti metallici vulcamizzati, compresi
fissaggl ed ogni onere per dare l'opera finita: - con escursione fino a 50 mm

SOMMANO m

FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI CEMENTO ARMATO O c.ap. per
alloggiamento di bocchettoni o tubi per emungimento di acque di drenaggio o per scarico
di acque superficiali eseguiti a mano o mediante impiego di carotatrice; compreso
l'onere della risistemazione dell'armatura esistente, l'onere per la formazione a mano
e la nfintura dei for1 e dellincavo di alloggiamento del fazzoletto del bocchettone; 1l
carico l'allontanamento dei materiali di risulta ed ogm altra prestazione, fornitura ed onere.
Per ogni foro. Per fori di lunghezza non superiore a cm 50.

SOMMANO cad

DEMOLIZIONE E O ASPORTAZIONE DI GIUNTO. Demolizione e/o asportazione di
esistente struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, di
qualsiasi tipo e dimensione, fino a raggiungere l'estradosso della solefta. compreso
l'allontanamento a discarica dei materiah di risulta ed ogm alfra prestazione od onere,
essendo solo esclusa lasportazione degh eventuali angolart di ferro eventualmente
esistenti sui bordi delle solette.

SOMMANO ml

PROTEZIONE DI SUPERFICT IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO Con

3'934,14

315,81

108,68

>

4,00

>

1,86 7'317,50

9.75 3°079,15

14530 15'791,20

345,17 22'297,98

567,29 26'435,71

50,04 200,16

17,98 837,87

0,00

150,89

1'122,66

3'147,47

2'370,20

145,50

38232

4,900

7,109

14,115

8,966

72,690

45,630

A RIPORTARE

269°466,24

92779957
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Num Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

ncid.
%

RIPORTO

269°466,24

92779957

ANAS-
B.009.125b

27
ANAS-
B.009.125b

ciclo ad alta durabilita con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche
antigraffiti. Ciclo protetivo ad alta durabiliti con strato di finitura costituto da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di fluoro e basso contenuto
di sostanze organiche volatili. Nel caso di calcestruzzi ammalorati con zone di distacco e
presenza di ferri con evidenti fenomeno di degrado, dovranno essere eseguite tutte le
operazioni di ripristino da pagarsi a parte. Il ciclo da applicare sul supporto nuovo o
nisanato, dovra essere il seguente: 1. idrolavaggio a media pressione (> 25 MP) per
nimuovere sporco ed eventuali residm di pitture incoerenti; 2. applicazione a spruzzo
airless, mroratrice o rullo, di primer silossanico antisale; il prodotto dovra essere
formulato con polimer silossanici e microdispersioni acriliche ad alta penetrazione, subito
dopo I'applicazione 1l supporto deve risultare idrorepellente (effetto perlante); 3.
applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di pittura di fondo
bicomponente acnl- poliretanico all’acqua; spessore mumimo > 40 micron DFT; 4.
applicazione a spruzzo airless o rullo, su tufta la superficie di pittura di finitura
polretanico fluorurata bicomponente a solvente; spessore minimo > 40 micron DFT.
Oltre a1 valori specificati 1 ivestmenti devono soddisfare 1 requisiti previsti dalla norma
UNI EN 1504-2 e dotati di marcatura CE, con livello di valutazione e verifica della
Costanza della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal regolamento UE. n°
305/2011. Controlli in corso d'opera: a) prima della verniciatura: - verifica dell'alcalinita
superficiale del supporto: pH < 12; il supporto deve essere asciutto; b) durante la
verniciatura: - misurare e registrare l'umidita dell'ambiente, la temperatura dell'ana e del
supporto e lo spessore umido di pittura applicata; c) controlli finali: - adesione > 0,8
MPa secondo UNI EN 1542 (dopo 15 giormi dall'applicazione) con rottura del
supporto; - rottura del supporto. Il prodotto deve essere marcato CE a1 sensi della
UNI EN 1504-2 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra
quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11. Esclusi 1 ponteggi ma
compreso ogni aliro omere per dare 1l lavoro fimito a perfefta regola d’arte e
secondo le disposizioni della D.L. Colore trasparente opaco. Il ciclo protettivo dovra
nispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Permeabilita vapor d'acqua Sd < 3
m (UNI EN 7783); - Permeabilita acqua hquida W < 0,01 kg * m-2 = h-0,5 (UNI EN
1062-3); - Permeabilita alla CO2 Sd > 300 m (UNI EN 1062-6); - Aderenza al cls > 0.8
MPa (UNI EN 1542). Temperatura di applicazione: come da scheda tecnica. Spessore:
min > 70 micron. - Compatibilita termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo
50 cichi di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione > 0,8 MPa. -
FINITURA TRASPARENTE OPACA

SOMMANO m?

PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO Con
ciclo ad alta durabiliti con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche
antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabiliti con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di fluoro e basso
contenuto di sostanze organiche volatili. Nel caso di calcestruzzi ammalorati con zone
di distacco e presenza di ferri con evidenti fenomeno di degrado, dovranno essere
eseguite tutte le operaziomi di ripristino da pagarsi a parte. Il ciclo da applicare sul
supporto nuovo o risanato, dovra essere 1l seguente: 1. idrolavaggio a media pressione
(> 25 MP) per rimuovere sporco ed eventuali residui di pitture incoerenti; 2.
applicazione a spruzzo airless, irroratrice o rullo, di primer silossanico antisale; il
prodotto dovra essere formulato con polimer silossanici e microdispersioni acriliche ad
alta penetrazione, subito dopo I’applicazione 1l supporto deve risultare idrorepellente
(effetto perlante); 3. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di
pittura di fondo bicomponente acril- poliuretanico all’acqua; spessore minimo > 40
micron DFT; 4. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di
pittura di finitura poliuretanico fluorurata bicomponente a solvente; spessore minimo
> 40 micron DFT. Oltre a1 valoni specificati 1 nvestimenti devono soddisfare 1 requisiti
previsti dalla norma UNI EN 1504-2 e dotati di marcatura CE, con livello di
valutazione e verifica della Costanza della Prestazione 2+ tra quelli d1 attestazione
previsti dal regolamento U.E. n° 305/2011. Controlli in corso d'opera: a) prima della
verniciatura: - verifica dell'alcalinita superficiale del supporto: pH < 12; 1l supporto deve
essere asciufto; b) durante la verniciatura: - misurare e registrare 'unudita
dell'ambiente, la temperatura dell'aria e del supporto e lo spessore umido di pittura
applicata; c) controlli finali: - adesione > 0,8 MPa secondo UNI EN 1542 (dopo
15 giorm dall'applicazione) con rottura del supporto; - rottura del supporto. Il
prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con il sistema
di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11. Esclusi 1 ponteggl ma compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le disposiziom della D.L.
Colore trasparente opaco. Il ciclo protettivo dovra rispondere alle seguent:
caratteristiche prestazionali: - Permeabilita vapor d'acqua Sd < 3 m (UNIEN 7783); -
Permeabilita acqua hquida W < 0,01 kg * m-2 = h-0,5 (UNI EN 1062-3); - Permeabilita
alla CO?2 Sd > 300 m (UNIEN 1062-6); - Aderenza al cls > 0,8 MPa (UNI EN 1542).
Temperatura di applicazione: come da scheda tecnica. Spessore: min > 70 micron. -

240,00

30,81 7°394,40

2°311,49

31,260

A RIPORTARE

276'860,64

95'111,06
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Num Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

ncid.
%

RIPORTO

276'860,64

95'111,06

28
ANAS-
B.009.205

29
ANAS-
B.009.208

30

ANAS-
B.009.220.02
a

31

ANAS-
B.009.220.02
b

32
ANAS-
D.01.052

Compatibilita termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cich di gelo-
disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione = 0,8 MPa. - FINITURA
TRASPARENTE OPACA

SOMMANO m?

DEGRADO LIEVE - TRATTAMENTI / RISANAMENTI SUPERFICIALI DA 2 MM A
10 MM Ravvivatura di struttura in C.A. Da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con
acqua e sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia silicea con
pressiomi massime di 400 Atm fino ad ottenere superfici bonificate, pulite e
sgrassate, con ferr1 di armatura disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente poco
resistenti o degradate che possano fungere da falso aggrappo a1 successivi trattamenti.
Compresi e compensati nel prezzo l'asportazione e l'allontanamento dei materiali di
nisulta, il rispetto di eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro
occorre per dare 1l lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m?

BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI CEMENTIZIE Di
superfici cementizie, fravi, controventi per renderle atte a ricevere nuovi geth di
calcestruzzo. Compresa e compensata nel prezzo l'asportazione di parti ammalorate, la
pulizia dell'armatura metallica scoperta mediante sabbiatura, I'energica spazzolatura, la
soffiatura ed 1l lavaggio con acqua a pressione di tutte le superfici scoperte. Compreso
inoltre ogni altro onere e prestazione per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Per ogm
metro quadrato.

SOMMANO m?

MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
SINTETICHE Formnitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con
maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di
strutture in calcestruzzo degradate. L’applicazione della malta dovra essere effettuata
previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte). I prodotto dovra
essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno spessore compreso tra 10
e 50 mm. Il prodotto dovra rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali- -
Resistenza a compressione a 28 gg = 55 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a
compressione a 7 gg > 40 MPa (UNILEN 12190); - Resistenza a flessione a 28 gg > 7
MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a flessione a 7 gg > 6 MPa (UNI EN 196/1); -
Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa =~ 30 GPa (UNI EN 13412); -
Aderenza al cls (UNI EN 1542) > 2 MPa; - Compatibilita termica misurata come
adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN
13687) = 2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057) <0,3 kg * m-2 = h-0,5; -
Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) = 0,04%. 11
prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema
di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11. Compresi e compensati nel prezzo per dare 1l lavoro finito a
regola d’arte. - FINO AD UNO SPESSORE MAX DICM 2

SOMMANO m?

MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
SINTETICHE Fornitura e posa m opera di malta ad espansione contrastata con
maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in pohacrilonitrile per la ricostruzione di
strutture mn calcestruzzo degradate. L’applicazione della malta dovra essere effettuata
previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dovra
essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno spessore compreso tra 10 e
50 mm 1 prodotto dovra mispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: -
Resistenza a compressione a 28 gg = 55 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a
compressione a 7 gg > 40 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a flessione a 28 gg > 7
MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a flessione a 7 gg = 6 MPa (UNI EN 196/1); - Modulo
elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa + 30 GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls
(UNI EN 1542) = 2 MPa; - Compatibilita termica misurata come adesione (UNI EN
1542), dopo 50 cich di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) = 2 MPa; -
Assorbmmento capillare (UNI EN 13057) < 0,3 kg * m-2 = h-0,5; - Espansione contrastata
con stagionatura in ana ad 1 giomo (UNI 8147) = 0,04%. I prodotto deve essere
marcato CE ai sensi della UNI EN 15043 con il sistema di Valutazione e
Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento UE. 305/
11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro fimto a regola d’arte. -
SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIUJ

SOMMANO mq X cm

Fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante scarifica con
idonea macchima fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatriciaspiratric
come meglo definito nel CSA.

1l cavo dovra nsultare regolare e privo di qualsiasi "residu” mobili di ogm natura con

249,10

240,00

240,00

240,00

240,00

30,81

10,48

2413

71,66

31,71

7674,77

2'515,20

5791,20

17°198,40

7°610,40

2°399,13

17481,96

3'987,82

7°715,20

3'411,74

31,260

58,920

68,860

44 860

44,830

A RIPORTARE

317°650,61

114°106,91
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317°650,61

114°106,91

33
ANAS-
G.001.064.02

34
ANAS-
1.002.105

35

ANAS-
P.001.015.01
a

36
INC.10.350.0

particolare attenzione alle pareti laterali.
Compreso ogni onere per:
- carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprieta dellTmpresa;
- trasporto e scarico del matenale rutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio o ad
impianto;
- trasporto e conferimento a discarica del materiale non utilizzabile.
Sono compresi e compensati gl oner per la gestione del mateniale fresato e l'onere della
scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
SOMMANO m2*cm

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADAII A PANNELLI IN RETE
INCLINATO Costituiti da profilati laninati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche: - zincatura a bagno caldo dello spessore mmimo di 80 micro; -
sviluppo del modulo mm 2000 in lunghezza, mm 3000 in altezza (compresa inclinazione);
- tolleranza -/+ 5%; - pannelli costiturti da due elementi verticali delle dimensioni minime
di mm 1980 di larghezza, 2500 di altezza e un elemento inclinato a 45 gradi dell'altezza di
mm 500. Lo spessore del pannello non sara inferiore a 50 mm. L'intelaiatura e costituita
da un profilato a "C" delle dimensioni mimime di mm 50%30*3 o di modulo di resistenza
equivalente; l'elemento di pannello inferiore a rete, dellaltezza di mm 1000, potra,
arichiesta della DL, essere del tipo cieco mediante l'utilizzo di lamiera dello spessore
minimo di mm 2,00. I pannelli superiori (mm 1500 e mm 500 in sviluppo) saranno
esclusivamente del tipo a rete; - montanti di estrenuta costifuiti da due profilati tipo
IPE 100 o modulo di resistenza equivalente approvato dalla D.L. L'altezza mimima
sara di mm?2470; - rete ondulata e zincata con magla non superiore a mm 30x30 e filo
con diametro D>=3 mm;tutto 1l perimetro di tutti 1 profilati; - congmnzioni dei pannelh
con 1 montanti effettuata mediante I'uso di bulloneria ad alta resistenza zincata a
caldo costituita da almeno tre bullom1 M16 per ogni montante; - saldatura effettuata su
ogni elemento costituente l'intelaiatura. Le caratteristiche del sistema di ancoraggio
saranno: - piastra di base delle dimensiom mimme di 250 mmx?50 mmx10 mm di
spessore saldata in continuo al montante corredata di asole per l'allogpiamento dei
tirafondi di ancoraggio nel numero minimo di 4; - tirafondi di ancoraggio, nel numero
minimo di quattro, salvo particolari esigenze di ancoraggio, della lunghezza utile di
ancoraggio non inferiore a 250 mm e diametro mimimo non inferiore a 16 mm; - fon di
inghisaggio della larghezza non mferiore a 40 mm della profondita i1donea ad
alloggiare 1 tirafonds; - malta di inghisaggio del tipo reoplastico idonea ad assicurare 1l
perfetto ancoraggio dei tirafondi. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere per dare
fimito 1l lavoro a perfetta regola d'arte anche i presenza di traffico. Compresa formitura e
Pposa 1n opera.

SOMMANO ml

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso
di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentaziom degli
impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e
magister: 1) caditola modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a
scalpello manuale, con uso di malta addittivata e mano di ancoraggio, sagomata in
forma di vortice da monte, e raccordata alla superfice della soletta esistente, con
eventuale adattamento dei fermn superficiahi della soletta; 2) nipresa a caldo della
impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuitd fino allimbocco dello
scarico; completamento della caditoia aftraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua
proveniente da sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa
almeno a 10 cm sotto 1l compluvio con l'acqua proveniente dalla carreggiata; 3) griglia
di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in
corso di pulizie; 4) coppella di chmsura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata
del marciapiede o cordolo dell'impalcato. I complesso pud essere predisposto in
fase di getto della soletta od esegmfo a getto avvenuto e comprendera ogm
materiale, magistero ed onere per la raccolta delle acque dalla superfice
dell'mpalcato e dagh strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle
acque.

SOMMANO cad

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e
posa n opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI
EN 124 Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione. Sono compresi nel
prezzo 1l telaio, la sigillatura e tutti gh onen necessar per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 30x30 CM
SOMMANO cad

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: 1l trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la messa a terra, 1 parapetti, 1 fermapiedi, gh ancoraggi, le segnalazioni e tutte

6'567,63

64,60

4,00

>

4,00

0,51

236,83

124,53

151,10

3'349,49

15729922

498,12

604,40

£l

792,49

5°152,78

330,90

69,14

23,660

33,680

66,430

11,440

A RIPORTARE

337°401,84

120°452,22
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantifa Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 337°401,84 120°452,22
010.a le misure ed accorgimenti ath a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi 1
piami di lavoro e 1 paraschegge:- per 1 primi 30 giorm consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
SOMMANO m? 971,08 11,15 10'827,54 7°597,59| 70,169
37 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: 1l trasporto, il montaggio, lo
NC.10.350.0 |smontaggio, la messa a terra, 1 parapetti, 1 fermapiedi, gh ancoraggi, le segnalaziom e tutte
010b le misure ed accorgimenti ath a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi 1
piami di lavoro e 1 paraschegge:- per ogm successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
SOMMANO m2| 2791324 2,30 6'700,45 203,04| 3,030
38 Nolo piami di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianah
NC.10.350.0 |metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
040.a smontaggio: - per 1 primi 30 giorm consecufivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
SOMMANO m? 39744 5,68 2'257.46 1'546,78| 68,519
39 Nolo piami di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianah
NC.10.350.0 |metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
040.b smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giormi consecutivi o frazione
SOMMANO m2|  17192,32 0,58 691,55 2426| 3,509
40 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli m fibra sintetica, compresi accessori di
NC.10.350.0 |fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per I'mtero periodo di utilizzo.
060 SOMMANO m? 971,08 2,53 2'456,83 1'664,96| 67,769
Parziale LAVORI A MISURA euro 3607335,67 131°488,85| 36,491
TOTALE euro 3607335,67 131°488,85| 36,491

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE op ‘
RIPORTO
Riepiloga CATEGORIE

001 0G3 276'682.88 116'976,34| 42278
002 0811 2727358 2°752,52| 10,092
003 0S12-A 5637921 11°75999| 20,859
Totale CATEGORIE euro 360733567 131°488,85| 36491

Villa Carcina, 30/01/2023

Il Tecnico

A RIPORTARE
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