PIANTA COPERTURA - IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI

LEGENDA - IMPIANTO TERMICO

Condotto collettivo per

evacuazione fumi cottur

Nuovo pluviale in lamiera prevernictata

(oggetto di riposizionamento) \

Dim: @250 mm

Z

Nuovo pluviale in lamiera prevernictata

(oggetto di riposizionamento)

Condotto collettivo per
vacuazione fumi cotture
Dim: @250 mm

Nuovo pluviale in lamiera prevernictata

Q/ (oggetto di riposizionamento)

Calata montante Impianto FTV al quadro
utenze nel piano interrat
(Esistente ed oggetto ri riposizionamento)

Ca

Quadri Elettri
(Es

ci FTV
istenti)

Inverter Impianto FTV

nna fumaria con condotti di
evacuazicne-fumi caldai
(Esistente)

(Esistente)

Canna fumaria con condotti di

vacuazione fumi caldaie

(Esistente)

Canna fumaria con condotti di
evacuazione fumi caldai

Impianto fotovoltaico da 20kWp

on oggetto di intervento
(ESISTENTE)

(Esistente)

Canna fumaria con condotti di
vacuazione fumi caldaie
(Esistente)

PARTICOLARE CHIAVE DI LETTURA INSTALLAZIONE TUBAZIONI

TR-AN-PS

c1+5,60 OO 2xDN32

NOMECLATURA TUBAZIONI

DIMENSIONE TUBAZIONI
NUMERO DI TUBAZIONI
QUOTA DI INSTALLAZIONE
NOME CIRCUITO

NOMENCLATURA TUBAZIONI

TR - AN -PS

METODO DI RACCORDO

MATERIALE TUBAZIONE

TIPO DI POSA

TUBAZIONE CON INDICAZIONE DEL FLUIDO TRASPORTATO

)_ TUBAZIONE ANDATA E RITORNO CON INDICAZIONE DEL FLUIDO TRASPORTATO

CALATA/MONTANTE ( SIMBOLO GENERALE )

CAMBIO QUOTA ( SIMBOLO GENERALE )

TIPO DI POSA

MATERIALE TUBAZIONI

METODO DI RACCORDO

=Tubazione interrata

=Tubazione nel cavedio
=Tubazione nel pavimento
=Tubazione appoggiata a pavimento
=Tubazione appoggiata in copertura
=Tubazione sotto traccia a parete

= Tubazione sotto traccia a soffitto
=Tubazione staffata a parete
=Tubazione su mensola
=Tubazione staffata a soffitto
=Tubazione nel controsoffitto
=Tubazione staffata a pavimento

Tubazione acciaio nero
Tubazione acciaio zincato

= Tubazione acciaio inox
= Tubazione in rame

Tubazione polietilene alta densita
Tubazione polietilene bassa densita

= Tubazione polietilene multistrato
= Tubazione polivinilcloruro

= Tubazione in polipropilene

= Tubazione in polietilene reticolato

+ PR = Tubazione preisolata

SD = Saldatura metallica
PM = Manicotto a pressione
FT = Per filettatatura

FL = Per flangiatura

BC = Con bicchiere

SP = Saldatura plastica

EP = Per elettrofusione

MP = Per serraggio meccanico
SS = Senza saldatura

PLUVIALE @100mm
@ -
CAPPA CUCINA
-
NUOVA CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE PER PRODUZIONE DI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA
D Dim: 350x440x835 - Pot. Term.: 23,6 kW; Peso: 44,3 kg; Pressione max: 3 bar; 230V-50 Hz-P+N+T-0,100 kW;
Tipo: IMMERGAS - VICTRIX SUPERIOR 26 ErP
SONDA ESTERNA
® -
CONDOTTO DI EVACUAZIONE FUMI ESISTENTE SFOCIANTE OLTRE LA COPERTURA
@ -
CONDOTTO DI ASPIRAZIONE ARIA COMBURENTE - @80 mm
—— -
CONDOTTO DI EVACUAZIONE FUMI - @80 mm
_ -
CONDOTTO DI EVACUAZIONE VAPORI COTTURA
E_= -

___________ FASCIO TUBAZIONI DISTRIBUZIONE GAS METANO

\ 1
— o — -

APERTURA PERMANENTE DI VENTILAZIONE DIRETTA DI SUPERFICIE NON MINORE DI 100 cm? (D>12 cm)
PROTETTA IN ENTRAMBI | LATI DA GRIGLIE METALLICHE ASPORTABILI;

PRESA ARIA ESTERNA QUOTA PROSSIMA AL SOFFITTO ( SALVO DIVERSA INDICAZIONE )

FOROMETRIA CON TAPPO PER EVENTUALE INSTALLAZIONE TUBAZIONE CAPPE CUCINA
Dim: @125mm

RADIATORE INSTALLATO A PARETE CON INDICAZIONE DI ALTEZZA - NUMERO ELEMENTI - NUMERO COLONNE (ESISTENTE)

Altezza:750-950 mm; Pesogm: 9,2 kg; Qn: 136,1 W/elem.
VALVOLA TERMOSTATICA CON SENSORE INCORPORATO (NUOVA INSTALLAZIONE)

""""""""""""""""""""""""""""""""" CORRISPONDENZA DIAMETRI ISOLAMENTO TUBAZIONI SECONDO
DIAMETRO NOMINALE - DIAMETRO INT. mm DPR412/93 CONDUTTIVITA' 0.04 W/m (A 40°C)
""""" SPESSORI (mm)
DN INTERNE MURI
15 16,7 50 53,7
ESTERNE PERIMETRALI INTERNE
10 20 10 6
)~ - Q@ 20 221 65 69,3
15-25 30 15 9
Nuovo pluviale in lamiera prevernictata/ Nuovo pluviale in lamiera prevernictata
(oggetto di riposizionamento) (oggetto di riposizionamento)
Nuovo pluviale in lamiera prevernictata 25 27,8 80 81,4 32-40 40 20 12
(oggetto di riposizionamento)
50 -65 50 25 15
PIANTA PIANO TIPO - IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI 32 36,5 100 105,9
80 55 27,5 16,5
Nota: riportata la pianta del solo piano rialzato, Montanti tubazioni gas metano Tubazione gas metano
dal punto di vista impiantistico gli altri piani _ ~ Dim:5x1® Dim: 2" 40 424 125 130
fuori terra sono analoghi (Oggetti smontaggio e riposizionamento) LIMITE PROPRIETA' LIMITE PROPRIETA' > 100 60 30 18
Presaarlaesternaper I | BN | BN B B B B B B B B B B . . | NN | NENN | NENN | NENN | NENN | NENN | NENN | BENN | BENN | BENN | BEAN | BN | BN | BBN | BN | W
generatore di calore I-\\_Prevedere .pun.to attach acqua
o Nicchia contatori gas metano fredda per impianto d'irrigazione PARTICOLARE CHIAVE DI LETTURA IDENTIFICAZIONE RADIATORI
Apertura di aerazione Dim: 7000x450mm De 50 mm Presa aria esterna per
permanente con griglia generatore di calore
Montanti tubazioni gas metano
Dim: 5x1" Apertura di aerazione ]ﬂ
(Oggetti smontaggio e riposizionamento) permanente con griglia ‘ ALTEZZA NETTA
Nuovo pluviale in lamiera prevernictata ] Nuovo pluviale in lamiera prevernictata Nuovo pluviale in lamiera prevernictata RADIATORI
(oggetto di riposizionamento) "l \ (oggetto di riposizionamento) : (oggetto di riposizionamento) g
i cone .
1 12 m? % g N° DI ELEMENTI
B epat i
I R - - i = 5 3
© o
= = = ! —— ® @ N° DI COLONNE
. i J T T Bl . ] 8 =
“750115-4 750-11-4 J T755-9-4 950-04 ~750-15-4 750154 75&'{? 750-9-4 \ 750-11-4 750154 Generatore termico a %
____—condensazione con scarico T 800-10-4
Cucina Bagno Baano Cucina | fumi fino a quota copertura iNNNNENnNS '
11,09 m? +1,00 Cucina 6 3% m? Camera 03 Camera 03 6 399 m2 Cucina +1,00 11,09 m?2 C
Camera 01 R.A.1.=2,76>1,38 6,72 m? RA1=0.84 12,96 m? 12,96 m? RA=0 84 6,72 m? R.A.1.=2,76>1,38 Camera 01 o j}
15,60 m? HIA.1.=0,84>0,84 0’80 R.A.1.=1,68>1,62 R.A.1.=1,68>1,62 080 |RA1=084>0,44 15,60 m? J - -
R.A.1.=1,96>1,95 ’ ’ R.A.1.=1,96>1,95 MARCA E MODELLO
| 'L ! (riferimento alla legenda)
z ”J_Ei / ! i § /
1 | |
/?77 g / i
i
1 8% o Disim [ SUB6 ' ~ SUB.16 Disimp. || 155 m2 ! m !
i ¢ Bagno g P- - E ! o ) ) o | < S U187 m Bagno «
| ® 552 m? S / Disimp. Disimp. Rip. | Rip. \ Disimp. Disimp\ © 552m? £ l
; A.1.=0,84>0,6 ] 2 L _ 1,92m? 1,92m _ S~ o [] A.1.=0,84>0,
Disimp- T I\ I ) /' T isim.
\ 75054 75054 Y, [ GENERATORE TERMICO A CONDENSAZIONE - IMMERGAS - VICTRIX SUPERIORERP | 1
L1} ~ L~ L1
A = aspirazione / scarico
i i i i B A B = aspirazione
S;g%'g?}? S;g%g’m? Camera 01 Camera 02 Camera 02 Camera 01 82()2‘9%5)229 S;g%'g?}? 440 B=ap
- = 11,83 m? 15,47 m? 15,47 m? 11,83 m? _ _’ 105 15 115 105
RALT st RAL s RAL=1,68>148 R.A.=196>1,93 R.A.=196>1,93 RAI=1,68>148 RALT et RAL DDA sl | 77 2
Camera 02 ' ' ' ' Camera 02 x O T IER Linea superiore manello
13,60 m? 13,60 m?
R.A.1.=1,96>1,70 R.A.1.=1,96>1,70
750-15-4 - 750-11 750-11 50,11-4 50.11-4 750-15-4
) L) ERtit) ity Gttt it mlgllll-l X
T v ' T ‘ 0 ®
Balcone ’ Balcone Balco g ’ Balcone aﬁg
Nuovo pluviale in lamiera prevernictata/l/l(v 7,88 m? ’ 7,88 m? : : 7,88 m* ’ 7,88 m* (‘:\{\Nuovo pluviale in lamiera prevernictata
(oggetto di riposizionamento) ' / (oggetto di riposizionamento)
o . . Unita esterna di condizionamento ~—
Nuovo pluviale in lamiera prevernictata : . S S o
(oggetto di riposizionamento) ad espansione dirett les! ©°
(Esistente) 30 _ka 165 350
©| (@ |EO
65|70 95 | 95 |70 5
©@ @® ®®
SC = Scarico condensa (@ interno min. = 13 mm)
Modello Altezza mm Larghezza mm Profonditamm | © asp./scarico mm Distanza tra linea superiore mantello ¢
asse gomito concentrico @ 60/100: 101 mm
VICTRIX SUPERIOR ExP | 835 440 350 100/60 - 125/80 - 80/80 Distanza tra linea superiore mantello e
asse gomito concentrico @ 80/125: 211 mm
Modello Mandata | Ritorno | Uscita Calda | Entrata Fredda | Gas | Vaso espansione Distanza tra linea superiore mantello ¢ asse
PIANTA PIANO TIPO - IMPIANTI PER EVACUAZIONE VAPORI DI COTTURA M R AC AF G | Lim gomiti separatore 9 80/80: A = 141 mm: B = 115 mm
Nota: rioortata la pianta del solo bi ialzat Condotto collettivo per Condotto collettivo per VICTRIX SUPERIOR ErP_| 3/4" 3 el v 34" | 8 (eeale58)
ota: riportata la planta ael solo piano rialzato, vacuazione fumi cotture evacuazione fumi cottur
dal punto di vista impiantistico gli altri piani /gim: @250 mm Dim: @250 mn(:\
fuori terra sono analoghi i i i i )
Forometria per esalazione cappe cucine Forometria per esalazione cappe -
1 con tappo per futuro allacciamento nel cucine con tappo per futuro Eventuale futuro collegamento alla cappa I CARTICOLARE TIPO: CANNA FUMARIA COLLETTIVA EVACUAZIONE VAPORI DI COTTURATEEE
Balcone ) |~ condotto collettivo allacciamento nel condotto collettivo Baloons ella cucina con rimozione del tappo
Dim: @125mm Dim: @125mm 2 Dim: @125mm
—[— ] —|— N i — =
p ki i . u gy S B . il n i il e W & - B PR
=1 =1
i
Cucina | Cucina
11,09 m? +1,00 Cucina g%%ns]z Camera 03 Camera 03 g%%nr%z Cucina +1,00 | 11,09 m?
Camera 01 R.A.1.=2,76>1,38 6,72 m? RA1=0.84 12,96 m? 12,96 m? RA. =0 84 6,72 m? | B | RA.1=2,76>1,38 Camera 01
15,60 m? @ R.A.1.=0,84>0,84 0’80 R.A.1.=1,68>1,62 R.A.1.=1,68>1,62 080 |RA1=084>084 i J 15,60 m?
R.A.1.=1,96>1,95 ’JE @ ’ ’ @ j_‘ R.A.1.=1,96>1,95
1 8% i Disim — SUB6 ' ~ SUB. 16— Disimp.||1.8%
Lol Bagno 87 moisime + 5 - - oo || w i L = + T~ Bane, It
5,52 m? =) / Disimp. Disimp. Ip. , Ip. \ Disimp. Disimp\ % 5,52 m?
—I[R.A.1=0,84>0,6 B a i i 1,92m? 11,92m i e o ] A.1.=0,84>0,69 |-
] [
Disimp- \ ] isim.
\ /
N L~
Soggiorno Soggiorno c 01 c 02 c 02 c 01 Soggiorno Soggiorno
288 m 285m0 e o o S 252 m 288 m
R.A.1.=3,22>2,87 R.A.1.=3,22>2,81 2 = = _ R.A.1.=3,22>2,81 R.A.1.=3,22>2,87
h=2.70 m h=2.70 m R.A.1.=1,68>1,48 R.A.1.=1,96>1,93 R.A.1.=1,96>1,93 R.A.1.=1,68>1,48 h=2.70 m h=2,70 m
Camera 02 Camera 02
13,60 m? 13,60 m?
R.A.1.=1,96>1,70 R.A.1.=1,96>1,70
i asass | EEE 9‘?3‘-53‘3*“1 EE seses | E 5 P*Iéﬁli“{ B il 535355 ﬁ}
|| Balcone Il Balcone | Balcone i || ' Balcone |
| | 7,88 m? I ; 7,88 m? | | 7,88 m? I I | | 7,88 m? | |

PROSPETTO NORD - DETTAGLIO EVACUAZIONE VAPORI DI COTTURA E DISTRIBUZIONE RETE GAS-METANO

Condotto collettivo per
evacuazione vapori di cottura
Dim: @250 mm

Tubazione per evacuazione
vapori di cottura
Dim: @125 mm

Tubazione per evacuazione
vapori di cottura
Dim: @125 mm

Condotto collettivo per
evacuazione vapori di cottura
Dim: @250 mm

Tubazione per evacuazione
vapori di cottura
Dim: @125 mm

=

Condotto collettivo per
vacuazione vapori di cottura

Condotto collettivo per
evacuazione vapori di cottur

=

Dim: @250 mm Dim: @250 mm
Tubazione per evacuazione Tubazione per evacuazione
vapori di cottura vapori di cottur
= %Dlm: @125 mm Dim: @125 mm
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Condotto collettivo per
evacuazione vapori di cottura
Dim: @250 mm

Tubazione per evacuazione
vapori di cottura
Dim: @125 mm

Tubazione per evacuazione
vapori di cottura
Dim: @125 mm

Condotto collettivo per
evacuazione vapori di cottura
Dim: @250 mm

Tubazione per evacuazione
vapori di cottura
Dim: @125 mm

S

TERMOSTATO AMBIENTE DI ZONA \ UNITA' IMMOBILIARE

UNITA' ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO A ESPANSIONE DIRETTA (ESISTENTE)

UNITA' INTERNA DI CONDIZIONAMENTO A PARETE (ESISTENTE)

B
B
B
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LEGENDA - IMPIANTO ELETTRICO

LAMPADA DI ILLUMINAZIONE DA ESTERNO
(Installata a parete e/o soffitto)

PULSANTE UNIPOLARE

@ -

CITOFONO DA ESTERNO

INVERTER IMPIANTO FTV ESISTENTE

QUADRO ELETTRICO FTV ESISTENTE
(Simbolo Generale)

W LICENZA AUTODESK n° 564-26743593

Il presente elaborato grafico & di proprieta esclusiva della ditta Sistema Group Engineering s.r.I. che ne vieta la riproduzione e la cessione a terzi senza autorizzazione scritta.

committente del progetto

iy

Regione Comune
Lombardia di Montichiari

RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI
PROPRIETA COMUNALE UBICATI IN VIA VENZAGA.
Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica” (Fondo
complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza, art. 1, comma 2, lett. ¢, punto 13 del
d.l. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101)

NORMA UNI EN ISO 9001

CERTIFICAZIONE
SISTEMA QUALITA

CERTIFICATO N° 06043

2

oggetto e localita intervento

CONDOMINIO "Via Venzaga"
Via Venzaga, n°18-20 - Montichiari (BS)
fase e identificazione del progetto
PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E STRUTTURALE
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progettista progetto strutturale

-

Dott. Ing. Gianpietro Bocehi

a
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committeng

Regione Lombardia
Comune di Montichiari

ditta esecutrice

progettazione impiantistica integrata

S/ste

Engineering
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