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Regione
Lombardia
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Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica” (Fondo
complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza, art. 1, comma 2, lett. ¢, punto 13 del

PROPRIETA COMUNALE UBICATI IN VIA VENZAGA.

RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI

d.l. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101)

oggetto e localita intervento

CONDOMINIO "Via Venzaga"
Via Venzaga, n°18-20 - Montichiari (BS)

TUTTE LE MISURE CHE POSSONO DIPENDERE DALLE DIMENSIONI REALI
DI QUANTO ESISTENTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN OPERA DALLA
DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI PRIMA DELL'ESECUZONE E/O PRIMA
DELLA MESSA IN PRODUZIONE DI OGNI SINGOLO ELEMENTO STRUTTURALE;

SITUAZIONI PARTICOLARI LOCALI DOVRANNO ESSERE VALUTATE IN SEDE
ESECUTIVA FRA DITTA APPALTANTE E DIREZIONE LAVORI;

GLI ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO VANNO ESEGUITI DOPO AVER
REALIZZATO TUTTE LE PARTI METALLICHE INTERNE ED ESTERNE

~ CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CLASSI DI RESISTENZA CALCESTRUZZO:

CALCESTRUZZO GC30/37 (per classe di esposizione XC2)

fase e identificazione del progetto

PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E STRUTTURALE

CALCESTRUZZO €35/45 (per classe di esposizione XC4)|

CLASSE DI ESPOSIZIONE STRUTTURE IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI:

descrizione e tipologia del documento

informazioni documento
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